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KROTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA 
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Lampy, lupy, oswietlenie warsztatu 

^pcts e n y- 


Lupa z migkk^ r^czk^ 


-O' 


■ ergonomicsriew/prolilowana, miekka r^czka 
- soczewka 0136mm 
► powfkszenie 2,5* 

VTNIG9 Cera 12,50 PLwJ ( VTMG10 


Lupa z podSwietlaniem i futeratem 



■ powi?kszenie 2 dioptrie i 6 dsoplrii ^ 

* * wymiary [po z^ozeniu): 125x90x1 Smrn^ 
zasilante 2 baterie AA 1 ,5V 


Cana 14,00 PLN 


Lupa z podSwietleniem 



* powiekszenie: 3 dioptrie era; lOdioptrii 

* srednica 80m m 
p zasiianie 2 baterie AA 1 ,5V 


VTMG3N 


Gena 12,00 PLN 


tt 


Lupa kieszonkowa 



K - . zsr 
Peseta z lupa 


* powiekszsnie 1 0x 

■ wymiary lupy 050 x 45mm (obiektyw 025mm) 

* waga 36g 

VTMG12 Cons 4,50 PLN 


Lupa nagtowna 


* wykonana ze stali i szkla 

• powietkszenie 6 k 

• wymiary: 

* 0 saezewki 25mm 
*dlugoscpesety6Dmm 

* peseta chowana w rgczce 
VTMG7 



Cana 8,50 PLN 


Lupa kieszonkowa 


* powipksze-nie 1 0x 

* srednica obiektywu 040mm 

* wymlary lupy 55 x 55mm 

* obiektyw cbowany w p lastikowe etuT 

VTMG1 1 



* uzyskiwane powigkszenia: 2.2 k, 3.3x 

* wygoefna opaska mocufoca 

VTMG4 Cena 17,00 PLN 


Lupa nagtowna z podSwietleniem 
i okularem 




* 2 zespoly szkiet pcwi^kszaj^cycb: 

* Ijeden ukryty wewr^trz daszke) + okular 

* powi^kszetiia: 1.8x, 2.3x. 3.7x. 4.8 k diaptrii 
■ zasiianie 4 baterie AAA 1 .5V 

VTMG6 Cana 25,00 PLN 


Lupa okularowa 



■ Bekka,. azuiowa konclrukcja 

* latoa wymiatia szkie+ 

* wzestawie 3 szklaz pewi^kszeniami: 1 5x 2.5x, 3.5x 

VTMG8 Cena 16,60 PLN 


Lupa stolowa sktadana 


■ obudowa z toorzywa szhjeznego 

■ podzialka na podstawce 

* scczewka szklana, srednica 6 cm 

* powifKszenie 5dioptri» 

VTMG1 



Cena 8,50 PLN 


Lupa stotowa sktadana 


■ ohudawa z Iworzywa sztucznegol 

* podzsalka na podstawte 

* soczevika szkiarta. srednica 10 
*■ powifkszefiie 2.5 dioptrii 

VTMG2 



Cana 16,00 PLN 


Lupa nagtowna 
z podSwietleniem 
i zmienna optyk^ 


* lupa; 1,5 - 3 ■ 3.5 10 dioptrii 

* mozliwosc zmiany pciirieKszen ia : 
0.375 k: - 0.75x ■ 2.125* * 2.5 k 

* regulowane palozenie oswiellacza 

* zasiianie: 2 x AAA 
UTMG13 




Cana 35,00 PLN 
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Lampa warsztatowa z lupg 
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* pewi^kszenie 3 dioptrie 

■ duflDSC ramienia 06 cm 

* wielkose lupy 1 85x1 55 mm 

* oswietlenie: 2 swietldwki SL9W 

■ moiliwogc rnocowania do hlatcw o grubosci do 5cm 


Cana 255,00 zl 




Lampa biurkowa z lup§ 



- zrodtoswiatfa; 56 diod LED 

► moc 3.5W 

► przegub 

- lupa 3x 

► srednica lupy 85mm 
* zasiianie 23QVac 


UTLAMP3 LED PRZEGUBOWA CZARNA 
VTLAMP3 LED PRZEGUBOWA BIAtA 


Cena 95,00 zt 
Cena 95,00 zt 
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DVM4200 


Linh'jsjfsizilny -JYu=* ?ihl £3 - 




• ztacze USB 

• pomiary True RMS 

• podSwietlany wySwietlacz LCD 3 5/6 

• wybbr zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• pamifc wartoSci MIN/MAX 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• CAT III 1000V / CAT IV 600V 

Zakresy pomjarowe: 

• napi^cie DC 0.66V - 1000V 

• napi^cie AC 0.66V - 1000V 

• prad DC 660pA - 10A 

• prad AC 660pA - 1 0A 

• rezystancja 660om - 66Mom 

• pojemno$b 6.6nF - 66mF 

• cz^stotliwo^b 66Hz - 66MHz 

• temperatura -55 D C do 1000°C 




DVM1200 





IVi 


• ztacze USB 

• podSwietlany wy£wietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: r?czny, automatyczny 

• data hold 

• pami^c wartoSci MIN/MAX 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 


Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie DC 0.6V - 1000V 

• napi^cie AC 0.6V - 700V 

• prad DC 600pA - 10A 

• pr^d AC 600pA - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 

• pojemnoSb 60nF - 300pF 

• cz^stotliwoSb 99.99Hz - 999.9kHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 


DVMI’n 


SI yjhBfntic 






• bezprzewodowy detektor przewodow elektrycznych 

• pod^wietlany wy£wietlacz LCD 3 3/4 (39991 

• wybor zakresu: r?czny, automatyczny 

• data hotd 

• auto power off 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie 3 x 1.5V AA 

• CATII 1000V, CATIII 600V 


Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie AC 4V - 750V 

• pr^d DC 40mA - 10A 

• pr^d AC 4mA - 10A 

• rezystancja 400om - 40Mom 

• pojemnobb 4nF - 200 (jF 

• cz^stotliwoSb 9.999Hz - 199.9kHz 

• temperatura -20°C do 1000°C 
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Artykut z oktadki - sir 36 


Yaesu FT DX 3000 

Na krajowym rynku ukazal siQ nowy 
transceiver HF i 6 m FT DX 3000, ktory 
oferuje wyrozniaj^cy siQ odbiornik i wiele 
innych usprawnieh oraz otwiera nowq seriQ 
urzqdzeri Yaesu z cen^ blisk^ popularnemu 
FT-2000. Obsluguje tryby pracy SSB, CW, 

AM, FM i cyfrowe, ajego konstrukcja jest oparta na przetwarzaniu czQstotliwosci sygnalu do dolu (IF 
9 MHz i 30 kHz), z wybieranymi roofing filtrami i szeregiem filtrow DSP oraz innych narzQdzi. 
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Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczyhski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja teckniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesi§cznik 

wyrdzniony 

Cdznaki 

Honorowa 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacp 
czlonkowskkh IARU. 



Artykul6w niezan6wionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustaqi nadeslanych 
artykuMw. Za tretf reklam i ogbszeh nie ponosiny 
odpawiedzidnoki. Opisy uizqdzert i uklad6w dektroni- 
cznych oraz idi usprawnieh zanieszczone w $R mogq 
by£ wykorzystane wytqcznie do wksnrych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych cel6w, zwlaszcza do 
dzialahoki zarobkowej, wymaga zgody autom opisu. 
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Antena 

AlexLoop 

Mala antena magnetyczna Alex- 
Loop, zaprojektowana przez Alexa 
PY1AHD, po wielu latach pozytyw- 
nych badan jest do nabycia w formie 
zestawu, klory tatwo zmontowac 
i ztozyc w ci^gu niecatej minuly. 
Konstrukcja wazy niecaty kilogram, 
a pracuje w zakresie czQstotliwosci 
7-30 MHz i moze bye z powo- 
dzeniem stosowana w warunkach 
hotelowych czy w innych miejscach 
o ograniezonej przestrzeni. 


Str. 53 


Lidia 80 SP5DDJ 

Lidia 80 to prosty odbiornik nastu- 
chowy SSB-GW/ 80 m konstrukcji 
SP5DDJ przeznaczony dla pocz^tku- 
jqcych nastuchowcow. Urz^dzenie 
pracuje w uktadzie homodynowym 
w zakresie 3,5-3, 8 MHz, a jego 
gtownymi elementami sq popularne 
uktady scalone MC3361C i LM386. 
Prawidtowo zmontowany i zestrojony 
odbiornik umozliwia nastuch staeji 
amatorskich telegraficznych i jed- 
nowstqgowych przy uzyciu anteny 
dipolowej lub drutowej (Long-Wire). 




Str. 30 


Przedwojenni producenci 
z Poznania, Katowic i Lodzi 

Towarzystwo Trioda zorganizo- 
wato Miqdzynarodowe Spotkanie 
Kolekcjonerow Starych Radiood- 
biornikow pot^ezone z wystawi 
oraz sympozjum tematyeznym 
„Lokalni producenci radioodbiorni- 
kow z okresu it RP”. Warto poznac 
przedwojenni historic mato zna- 
nych firm radiowych z Poznania, 

Katowic oraz Lodzi zajmujicych 
siq wytwarzaniem lampowych radioodbiornikow bateryjnych i sieciowych. 



Str. 26 


Nowosci Europoltech 2013 



Europoltech - MiQdzynarodowe 
Targi Techniki i Wyposazenia Stuzb 
Policyjnych oraz Formacji Bezpie- 
czenstwa Pahstwa - odbyly siq 
w Warszawie. Tegoroczna wystawa 
zgromadzita rekordowi liczbQ nowo- 
sci technologicznych i sprzQtowych, 
w tym z zakresu ticznosci radiowej. 
Prezentujemy wybrane produkty 
radiokomunikacyjne, miQdzy innymi 
radiotelefony oraz aplikaeje do 
systemow TETRA i DMR. 




Z myslq o najmtodszych i pocz^tkuj^cych radioama- 
torach zamieszczamy opis odbiornika nastuchowego 
SSB-CW/80 m Lidia 80 konstrukcji SP5DDJ. 

Sprz^t na wakaeje 

Wielu Czytelnikow planuje wakaeje z radiem, zatem i my 

chcemy w czerwcu podsunqc kilka pomystow i rozwiqzah sprzg- 

towych. 

Poszukujqcy nowych transceiverow HF pewnie zauwazyli, 
ze na forach internetowych pojawity s i$ juz pierwsze opinie po 
ukazaniu s i§ na rynku nowego transceivera Yaesu FT DX 3000. 
Problem w tym, ze-jak zwykle przy tego typu wpisach - w wi$k- 
szosci glos zabierajq ludzie niebadajqcy sprzgtu, ale wyrazajqcy 
swoje opnie wylqcznie na podstawie wyglqdu plyty czolowej 
i skqpych danych firmowych. Warto przed ewentualnym zakupem 
tej nowosci zapoznac s z testem transceivera wykonanym przez 
amerykanskich specjalistow, w tym z wynikami badan Morato- 
rium ARRL. 

Choc Yaesu FT DX 3000 jest w pdni radiem na biurko, tojed- 
nak zasilanie 13,8 V z akumulatora i wbudowany tuner antenowy 
zachgcajq do pracy w terenie. Juz ze zdjgcia okladkowego widac, 
ze FT DX 3000 jest radykalnie rozny od poprzednikow i latwo 
dostrzec, ze wszystkie przyeiski i galki sq rozmieszczone zgodnie 
z intuiejq, a duzy, kolorowy wyswietlacz TFT oferuje mnostwo 
przydatnych informaeji. 

Kohcowym wnioskiem testu jest wazne stwierdzenie, ze DX- 
-mani czy entuzjasci pasma 6 m oraz mitosnicy trybow cyfrowych 
nie znajdq roznicy w pracy na roznych pasmach HF. 

Uzytkownicy Iqcznosci mobilnej CB-Radio powinni zwrocic 
uwagg na nowy radiotelefon Merx Symfonia l AT-300M, ktory 
ma zastqpic model Yosan pro-110 Stealth 2 i b$dzie mial lepsze 
parametry elektryezne od poprzednika. 

Poniewaz nie tylko na wakacyjne wyjazdy przydajq si$, latwe 
do transports anteny skrocone, przyblizamy jednq z takich kon- 
strukcji - magnetyeznq AlexLoop opracowanq przez PY1AHD, 
ktorq mozna kupic w wielu firmach. Antena ta pracuje w zakresie 
40-10 m (takze CB) i ma mozliwosc korzysiania z polaryzacjq pb- 
nowej lub poziomej. Konstrukcja pozwala na swobodny obrot w do- 
wolnych kierunkach, aby zminimalizowac lub nawet catkowide wy- 
eliminowac niepozqdane sygnaty zaMocajqce pochodzqce z innych 
kierunkow. AlexLoop jest szczegolnie polecana dla krotkofalowcow 
cz§sto podrdzujqcych i chcqcych miec anteny tatwq do zainstalowa- 
nia w kazdych warunkach, podezas weekendowego biwakowania, na 
oknie lub balkonie, a mwet w czasie pieszyeh wycieczek. 

Z myslq o najmtodszych i poczqtkujqcych radioamatorach 
zamieszczamy opis odbbrnika nastuchowego SSB-CW/80 m Lidia 
80 konstrukcji SP5DDJ. Urzqdzenie jest proste i tanie, a moze 
utatwic pierwszy kontakt z krotkofalarstwem i wprowadzic do 
najprostszej formy tego fascynujqcego hobby, czyli nasiuchu na 
popularnym pasmie 80 m. Po dorobieniu anteny kierunkowej, na- 
wet taki prosty odbiornik umozliwi „towy na lisa", czyli kontakt ze 
sportem ARDF (Amateur Radio Direction Finding) nazywanym 
tez radiolokacjq sportowq, radioorientaejq sportowq, radiopelenga- 
cjq czy radbsportem. Tak czy inaezej - idealne zajpie na wakaeje ! 

Aby przyblizyc ty dyscypliry sportu, polegajqcq na odnajdywa- 
niu nadajnikow radiowych za pomocq radioodbiornika wyposazone- 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

B! 



£i i w anteny kierunkowq, zamieszczamy 
rozmow$ z rodzinq pahstwa Deptul- 
skich z Tczewa. Podobnie jak wielu 
innych zawodnikow podezas wakaeji 
przygotowujq si$ oni do mi$dzynarodo- 
wych zawodow ARD£ ktore odtydq s i$ 
we wrzesniu w Kudowie Zdroju. 

Mitych wakaeji z radiem ! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Peiying PY6334 



Nowosci Peiyinga na sezon 2013 


Na sezon 2013 Peiying wprowadzil na 
rynek kolejne modele radioodtwarzaczy 
i wielofunkcyjnych stacji multimedialnych 
oraz sub woof ery aktywne. 

PY6334 oraz PY8368 to radioodtwarza- 
cze 1DIN, ktore sprawdzq si^ szczegolnie 
w przypadku posiadaczy smartphonow. 
Poprzez opcje smartphone-ready radia te 
umozliwiajq komunikacje z wybranymi 
modelami telefonow, dzi^ki czemu z latwo- 
§ciq mozna korzystac z wybranych funkcji 
smartphona np. prowadzic rozmowy w try- 
bie glosnomowiqcym czy sluchac muzyki. 
Dla os6b, ktore wolq w drodze stuchac ra- 
dia, Peiying wyposazyl najnowsze modele 
w wysokiej klasy tuner, charakteryzujqcy 
si^ dobrq selektywnosciq i sprawnym wy- 
szukiwaniem poszczegolnych stacji radio - 
wych. Dzi^ki petnej funkcji RDS obydwa 
modele dostarczq wszystkich niezb^dnych 
sluchaczom informacji. Radio to moze 
bye tez doskonalq jednostkq centraln^ 
dla fanow car audio. MiloSnicy bardziej 
rozbudowanych instalacji doceniq moc 
no wych produktow, ktora wynosi 4x40 
W oraz wyposazenie w wyjScie na subwo- 
ofer i4xRCA umozliwiajqce podlqczenie 
dodatkowych glo§nik6w, wzmacniaczy 
oraz boomboxow. Obydwa modele mozna 
dopasowa£ do kolorystyki auta, za poSred- 


nictwem funkcji zmiany podswietlenia 
panelu. 

Radia rozni^ si^ mozliwosciq odtwarzania 
utworow z zewn^trznych noSnikow. Uzyt- 
kownik PY6334 w czasie podrozy b^dzie tie- 
szyc si^ ulubion^ muzykq odtwarzanq z plyt 
CD, kart SD lub pendrive'ow. Opcjonalnie 
moze tez podlqczyc zewn^trzny odtwarzacz 
mp3 za poSrednictwem gniazda AUX-in. 
Radio Peiying PY8368 nie ma czytnika plyt, 
zatem odtwarza pliki mp3 zapisane na kar- 
de SD, pendrivie lub z zewn^trznego urzq- 
dzenia poprzez gniazdo AUX. 

Z kolei staeje multimedialne: PY9908 w roz- 
miarze 2 DIN oraz PY9909 o wielkosci 1 
DIN z wysuwanym wyswietlaczem, zostaly 
zaprojektowane z mySlq o uzytkownikach, 
ktdrzy nie korzystajq juz z plyt C D czy DVD, 
a ulubionq muzyk^ czy filmy zapisujq na 
USB lub na karde pami^d. Obydwa modele 


wyposazone zostaly iowniez w tuner DVB- 
-T do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 
W wyposazeniu nie zabraklo takze modulu 
GPS z systemem Win CE 6.0 oraz Bluetooth 
do prowadzenia rozm6w glo§nom6wiq- 
cych. Radio majq takze rozne wejScia np. na 
kamer^ cofania oraz wyjStia (np. na subwo- 
ofer i4xRCA), ktore pozwo4 dodatkowo 
rozbudowac system car audio. Wszystkie 
funkcje multimedialne mozna uruchomic za 
posrednictwem dotykowego wyswietlacza 
TFT o przekqtnej 6,2 cala w modelu PY9908 
oraz na wysuwanym 7-calowym wyswietla- 
czu TFT w stacji PY9909. 

Ponadto dla fan6w mocnego basowego 
brzmienia Peiying przygotowal aktywny 
subwoofer PY-BG250X, kt6ry zawiera dwa 
10-calowe gloSniki nap^dzane przez wbu- 
dowany wzmacniacz. 

[www.peiying.pl] 



ELT-400 


Miernik pola (elektro)magnetycznego 



ELT-400 jest innowacyjnym miernikiem 
poziomu ekspozycji do pomiaru p61 ma- 
gnetycznych w miejscu pracy oraz wmiej- 
scach publicznych. Urzqdzenie jest prze- 
znaezone dla sluzb BHP w przemysle, dla 
firm uslugowo wykonuj^cych pomiary, dla 
towarzystw ubezpieczeniowych... 

Przyrz^d jest latwy w uzyciu i pozwala 
na wykonanie wszystkich pomiarow wy- 
maganych w zakresie malych i Srednich 
cz^stotliwoSci. 

ELT-400 wyroznia si^ wyjqtkowo szerokim 
pasmem cz^stotliwoSci i plask^ charak- 
terystyk^ cz^stotliwoSciow^. Duza dyna- 
mika pomiarowa pozwala na pomiar pol 
o bardzo duzyeh nat^zeniach. W trybie 
szerokopasmowym dost^pne s$ oba de- 
tektory (wartoSc skuteezna RMS i wartoSc: 
szczytowa Peak). 

ELT-400 pokrywa szeroki zakres cz^sto- 
tliwoSci od 1 Hz do 400 kHz i jest wypo- 
sazony w zewn^trznq izotropowq sond$ 
pomiarow^ o przekroju 100 cm 2 . Obudowa 
urzqdzenia jest mocna i przewidziana do 
pracy w trudnych warunkach, a elementy 
obslugi skladajq si^ tylko z szeSciu przy- 
ciskdw. Nastawienia przyrzqdu i wyniki 
pomiaru sq wyraznie przedstawione na 
podSwietlonym wySwietlaczu LCD. Opcjo- 
nalny kabel przedluzajqcy do sondy jest 
tak zaprojektowany, aby nie wplywal na 


charakterystyk^ cz^stotliwoSciowq i czulosc 
urzqdzenia. 

ELT-400 jest wykonywany wkilku warian- 
tach, rozniqcych si^ kombinaejq zastoso- 
wanych standardow w trybie EXPOSURE 
STD oraz zakresem pomiaru szerokopa- 
smowego w trybie Field Strength. 

W trybie EXPOSURE STD poziom pola 
magnetyeznego jest wySwietlony bezpo- 
Srednio jako procent dopuszczalnej normy 
niezaleznie od ksztaltu i cz^stotliwoSci sy- 
gnalu. Cyfrowa prezentaeja jednoznaeznie 



pokazuje biezqq sytuacj^ i pozostaly mar- 
gines bezpieczefistwa. Zastosowana meto- 
da moze bye porownana do powszechnie 
stosowanej metody oceny halasu na stano- 
wisku pracy. 

Charakterystyka cz^stotliwoSciowa zdefi- 
niowana w normie jest realizowana przy 
uzyciu odpowiednich filtrow. Uzytkownik 
nie musi znac normy ani rzeczywistego 
sygnalu. V\^b6r wlaSciwej normy nast^puje 
po naci^ni^ciu jednego przyeisku. Pomiar 
skomplikowanych, wieloczestotliwoscio- 
wych sygnal6w jest zatem tak samo latwy 
jak pomiar prostego sygnalu jednocz^sto- 
tliwosciowego. 

ELT-400 monitor uje pole w sposob ciqgly 
a wyniki s q aktualizowane (kazda zmiana 
pola wywolana np. redukcj^ mocy zrodla 
jest natychmiast rejestrowana i oceniana). 
W odroMeniu od tradycyjnych instrumen- 
tow i metod pomiarowych uzytie ELT-400 
nie wymaga znajomo^ci mierzonego pola, 
ani wiedzy na temat teorii metod pomiaro- 
wych. Nie sq rowniez potrzebne skompli- 
kowane obliczenia. Unika si^ dzi^ki temu 
potencjalnych bl^dow interpretacyjnych 
i innych ewentualnych problemow wywola- 
nych np. stosowaniem analizy FFT (co moze 
czasami prowadzic do przeszacowania wy- 
nikow dla standardu ICNIRP). 
[www.narda-sts.us] 
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INFO 


Eton Scorpion 


Radio na wakacje 



Aranti Radiokomuniakcja poleca na wakacje 
jedyny na rynku radioodbiornik wyczyno- 
wy Eton Scorpion. Jest to wyjqtkowo wie- 
lofunkcyjne urz^dzenie, zawiera odbiomik 
AM/FM z pokryciem fal krotkich, silnq la- 
tarkc LED, aluminiowy karabificzyk i otwie- 
racz butelek. Ma wbudowany akumulator, 
gniazdo USB do ladowania urzqdzefi (np. 
telefonow) oraz mozliwosc ladowania przez 
baterie sloneczn^ lub przez dynamo. 
Ladowanie akumulatora wewnetrz- 
nego jest mozliwe za pomocq zasilacza 
6V DC/300 mA, dostcpnego osobno. 


Najwazniejsz^ jego cechq jest jednak wy- 

trzymala obudowa, stworzona do wyko- 

rzysty wania w trudnych warunkach. 

Podstawowe parametry i cechy: 

■ zakresy cz^stotliwosci: AM (520-1710 
kHz), FM (87-108 MHz), KF(3-21,85 
MHz) 

■ wymiary: 133x63,5x44,45 mm 

■ waga: 241 g 

■ nie ma potrzeby uzywania baterii 

■ panel sloneczny 

■ dynamo r^czne 

■ gniazdo ladowania USB 

■ gniazdo audio (mozna korzystac jak 
z gloSnika) 

■ aluminiowy karabinczyk 

■ bryzgoszczelna obudowa (wodoodpor- 
nosc IPX-4) pokryta szorstkq gumq kolo- 
ru zielonego lub pomaraficzowego 

■ wskaznikzuzyda baterii 

■ wbudowana latarka 

■ otwieracz butelek 

[www.avantiradio.pl] 


AVM FRITZIWLAN Repeater 300E 


Komunikacyj ne 



Firma AVM wprowadzila na polski ry- 
nek FRITZIWLAN Repeater 300E zsieciq 
WLAN N i Gigabitowym portem Ethernet. 
Dzi^ki temu domowa sied bezprzewodo- 
wa moze wspolpracowac z kablowymi 
urzqdzeniami sieciowymi niemajqcymi 
WLAN. 

Urzqdzenie jest polecane do zwi^ksza- 
nia zasi^gu wszystkich standardowych 
sieci WLAN (doskonale wspolpracuje ze 
wszystkimi modelami FRITZIBox). Dzic- 
ki zintegrowanemu pol^czeniu Ethernet, 
FRITZIWLAN Repeater 300E pozwala na 
wl^czenie udostcpnianych w sieci urz^- 
dzefi - w tym urzqdzeh bez funkcji WLAN 
- do sied domowej, Repeater 300E rozsze- 


centrum domu 

rza zasicg radiowy we wszystkich standar- 
dowych siedach WLAN. 

Gigabitowy port Ethernet we FRITZIW- 
LAN Repeater 300E pozwala na wlqczenie 
do domowej sieci bezprzewodowej urzq- 
dzen bez funkcji WLAN, takich jak telewi- 
zor, odtwarzacze multimedialne, odbiomiki 
telewizji satelitarnej, drukarki i sieciowe 
dyski twarde. FRITZIWLAN Repeater 300E 
zapewnia doskonale powi^kszenie zasi^- 
gu sieci bezprzewodowej nawet w miej- 
scach, gdzie ograniczenia architektoniczne 
zmniejszajc silc sygnalu radiowego. 

Szybki WLAN N charakteryzuje sic prost^ 
konfiguracji uzyskiwanq za nacisni^ciem 
przydsku. 

Kompaktowe rozmiary FRITZIWLAN 
Repeater 300E umozliwiajc jego instala- 
cjc w kazdym gniazdku elektrycznym. 
Repeater wzmacnia sygnal zarowno szyb- 
kich sieci WLAN N 300 Mbit/s, jak i star- 
szych sieci w standardach 802.11 b, g oraz 
a. Wszystkie dane sq bezpiecznie szy- 
frowane i przesylane w pasmie 2,4 albo 
5 GHz. FRITZIWLAN Repeater dosko- 
nale wspolpracuje z roznymi modelami 
FRITZIBox WLAN i jest wyj^tkowo latwy 
w konfiguracji przy wykorzystaniu funk- 
cji WPS (Wi-Fi Protected Setup). Repeater 
jest rowniez kompatybilny ze wszyst- 
kimi innymi standardowymi routerami 
WLAN. Ponadto asystent konfiguracji 
w przeg4darce internetowej oferuje do- 
datkowq pomoc w instalacji repeatera bez 
uzycia funkcji WPS. 

[www.fritzbox.eu] 


Stadionowe punkty dost^powe Wi-Fi 

Firma Ericsson oferuje stadionowe punkty dostcpowe Wi-Fi, 
ktore radzc sobie z duzym zagcszczeniem uzytkownikdw 
i zaktoceniami, zapewniajcc duzc przepustowosc oraz od- 
powiedni zasicg na potrzeby mobilnego przesytania wideo 

i danych. 

Oferowany nowy kontroler Wi-Fi ze standardowym interfej- 
sem do sieci komorkowej pozwala na prostc integrate Wi-Fi 
z sieciami bezprzewodowymi za posrednictwem skalowalnej 
platformy. 

Wprowadzone przez Ericsson na rynek rozwiqzanie Wi-Fi 
zoptymalizowane pod kqtem srodowiska stadionowego 
sktada sic z dwoch produktow: stadionowego punktu 
dostgpowego Wi-Fi, AP 5114 oraz kontrolera Wi-Fi, WIC 

8000. tqcznie urzqdzenia te tworzc siec Wi-Fi zintegrowanc 
z siecic komorkowq - co odpowiada realizowanej przez fir- 
mc strategii w zakresie sieci heterogenicznych. 

W swoim raporcie na temat ruchu i danych rynkowych 
firma Ericsson prognozuje, ze do 2016 r. nast^pi dziesic- 
ciokrotny wzrost liczby danych przesytanych za pomocc 
urz^dzen mobilnych, gtownie za sprawc tresci wideo. Ten 
przewidywany wzrost oraz upowszechnienie interfejsu Wi-Fi 
w urzqdzeniach mobilnych sprawily, ze wielu operatorow 
wdraza wtasne sieci Wi-Fi. Ze wzglqdu na to, ze serwisy 
spotecznosciowe i aplikacje wideo sc szczegolnie inten- 
sywnie wykorzystywane w czasie duzych imprez, natqzenie 
ruchu w sieciach komorkowych na stadionach jest bardzo 
wysokie. Z punktu widzenia operatora stadiony przypomi- 
najc przeludnione wielkomiejskie „wioski”, wktorych trzeba 
stosowac rozne rozwi^zania bezprzewodowe - takie jak 
mate komorki, rozproszone systemy antenowe (distributed 
antenna systems, DAS) oraz Wi-Fi jako uzupetnienie duzej 
sieci - aby spetnic wszystkie wymagania dotycz^ce zasiqgu 
i przepustowosci. 

[www.ericsson.com] 

Bezprzewodowa karta USB ZyXEL 

ZyXEL Communications wprowadza na polski rynek bezprze- 
wodowc kartQ USB ZyXEL NWD2705 pracujccc w dwoch 
zakresach i obstugujccc wysokc prcdkosc przesytania da- 
nych do 450 Mbps. Jest wyposazona w najnowszc bezprze- 
wodowc technologic 802.1 In oraz obstugc dwoch zakresow 
czQstotliwosci 2,4 i 5 GHz i umozliwia uzytkownikom, korzy- 
stajccym z komputerdw stacjonarnych lub laptopow, btyska- 
wiczne potcczenie z Internetem oraz mozliwosc odtwarzania 
filmow w wysokiej jakosci HD, stuchanie muzyki, granie 
w sieci oraz udostcpnianie duzych plikbw przy poicczeniu 
z serwerem multimedialnym. 

DziQki nieustannemu rozwojowi technologii, aplikacje cyfro- 
we majc intensywny wptyw na zycie ludzi, dostarczajcc im 
niespotykanych dotyd wrazeri oraz inspiracji. Obecnie tech- 
nologia mobilna umozliwia korzystanie z udogodnieh apli- 
kacji cyfrowych w kazdym miejscu i o kazdej porze. Dziqki 
nowej dwuzakresowej karcie ZyXEL N450 USB uzytkownicy, 
wykorzystujccy konwencjonalne komputery stacjonarne 
i laptopy, mogc cieszyc sic swobodc bezprzewodowego 
dostcpu do Internets Urz^dzenie zapewnia pot^czenia bez- 
przewodowe bez skomplikowanej konfiguracji, podobnie jak 
urz^dzenia plug-and-play. 

Karta oferuje lepsz^ wydajnosc sieci Wi-Fi oraz stabilnosc 
i niezawodnosc przesytanych danych. Uzytkownik moze 
wybrab pasmo 2,4 GHz do szybkich pot^czeA z Internetem 
lub wolne od zaktoceA pasmo 5 GHz do wymagaj^cych wy- 
sokiej przepustowo&ci aplikacji odtwarzajccych wideo HD 
i tych umozliwiajccych granie przez sied. Z 4 funkcjonal- 
noscic, uzytkownicy wyposazeni w kartc NWD2705 uniknc 
zaktoceh z innych bezprzewodowych urzcdzen elektronicz- 
nych, pracujccych wtym samym zakresie pasma i bcdc 
mogli w petni wykorzystac potencjat aplikacji HD. 
[www.zyxel.com] 
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SprzQt 


I N F 


Glowica nadawczo-odbiorcza ISM 

Najnowsza uniwersalna gtowica nadawczo-odbiorcza 
RFFM6403 firmy RF Micro Devices moze znalezfi zastoso- 
wanie w urzqdzeniach pracujqcych w paSmie ISM 433/470 
MHz, m.in. we wszelkiego typu miernikach meditiw z auto- 

matycznym odczytem. Struktura wewnqtrzna tego uktadu 
obejmuje sekcjq nadawczq ze wzmacniaczem i filtrem 
harmonicznych, sekcjq odbiorczq ze wzmacniaczem nisko- 
szumowym, przetqcznik antenowy TX/RX, obwody dopa- 
sowujqce do impedancji 50 n na liniach I/O oraz logiczny 
uktad sterujqcy. 

Wewn^trzny przeiqcznik SP3T cechuje dobra izolacja i mate 
straty wtrqcone rz^du 1 0 dB. 

Obydwa tory mogq pracowafi w trybie bypass z pominiqciem 

wzmacniaczy. 

Uktad jest zamykany wobudowie LGA-28 (6,0x6,0x0,975 
mm) i ma nastqpujqce parametry: 

■ zakres czQStotliwosci pracy: 405-475 MHz 

■ moc wyjSciowa wzmacniacza: +30,5 dBm (PIN = +10 
dBm) 

■ wzmocnienie torn odbiorczego: 16 dB 

■ wspdtczynnik szumtiw: 1,7 dB 

■ zakres czQStottiwoSci pracy: 405-475 MHz 

■ zasilanie: 2, 5-4, 2 V/1,5 A 
[www.rfmd.com] 

Szerokopasmowy wzmacniacz 
niskoszumowy 

Na rynku ukazat siQ miniaturowy, szerokopasmow wzmac- 
niacz niskoszumowy HMC1049LP5E do zastosowafi wsys- 
temach komunikacyjnych, telewizji satelitarnej i urzqdzeniach 
pomiarowych. Uktad jest wykonywany na podtozu z arsenku 
galu i zamykany w plastikowej obudowie chipowej QFM o po- 
wierzchni 5x5 mm. Moze bye stosowany w pasmie 0,3-20 
GHz, zapewniajqc wzmocnienie siqgajqce 15 dB przy bar- 
dzo matym wspdtczynniku szumbw wynoszqcym od 1,8 dB 
w dolnym zakresie czQstotliwosci. 

HMC1049LP5E pobiera 70 mA prqdu ze zridta zasilajqcego 
+7 V. Jego wyjSciowy wspdtczynnik IP3 wynosi +29 dBm, 
apunkt 1 -decybelowej kompresji wzmocnienia wyst^puje 
przy mocy wyjSciowej +14,5 dB. Wszystkie linie 1/0 sq 
dopasowane wewnQtrznie do impedancji 50 n. Dostqpny jest 
tez odpowiednik (HMC1049) wformie struktury pdtprzewod- 
nikowej o wymiarach 2,9x1,43x0,1 mm. 

[www.hittite.com] 

R^czne analizatory widma 

Anritsu oferuje nowe rqczne analizatory widma serii Spec- 
trum Master MS2720T na pasmo do 43 GHz i zapewniajqce 
parametry zblizone do przyrzqdbw stacjonarnych. Urzqdze- 
nia sq najbardziej zaawansowanymi rqcznymi analizatora- 
mi widma dostqpnymi obecnie w sprzedazy i sq dostqpne 
w 5 wersjach na zakresy czQStotliwosci od 9 kHz do 9, 13, 
20, 32 lub 43 GHz (trzy pierwsze modele majq petnozakre- 
sowy generator sledzqcy). 

Sq wyposazone w ekran dotykowy 8,4” z programowalnymi 
przez uzytkownika przyeiskami funkcyjnymi, umozliwiajqcy- 
mi np. wczytanie konfiguraeji przez pojedyneze dotkniqcie 
ekranu oraz z rdznymi trybami wySwietlania obrazu (dzienny, 
noeny, kolorowy, monochromatyczny). 

Analizatory cechujq siq szerokoSciq zakresu dynamieznego 
powyzej 106 dB (RBW = 1 Hz) oraz szumami fazowymi 
-112 dBm (noSna 1 GHz, offset 10 kHz). 

Zastosowana funkeja Burst Detect Sweep Mode umozliwia 
wykrywanie sygnatdw o czasie trwania od 200 / js , a funk- 
eja pomiardw EMI pozwala wraz z dotqczonym zestawem 
sond na przeprowadzenie tanich badari wstqpnych kom- 
patybilnoSci elektromagnetycznej urzqdzeri. Z kolei funkeja 



PY-GPS7007 


Nawigacja od Peiyinga 


Na rynku dost^pny jest najnowszy pro- 
dukt Peiyinga, czyli nawigacja GPS oparta 
na systemie Android 4.0 i procesorze Tele- 
chip TCC8925 1GHz, wspomagany przez 
1GB pami^ci RAM oraz 4 GB pami^ci we- 
wn^trznej. Produkt ten jest odpowiedziq 
na zmieniajqce si£ potrzeby uzytkownikow 
technologii mobilnych. Urzqdzenie dzi^ki 
rozbudowanym funkcjom przyda si^ nie- 
malze w kazdym miejscu - zardwno w po- 
dr6zy, jak tez w pracy, a nawet w domu. 
Jest to udoskonalona wersja nawigaeji 
wprowadzonej w 2012 roku. 

PY-GPS7007 z serii Exclusive przyda si^ za- 
r6wno kierowcom, jak tez pieszym, ktorzy 
potrzebujq dotrzec w nieznane im miejsce, 
poniewaz ma wbudowany odbiornik GPS. 
Nawigacja umozliwia takze Iqcze z Interne- 
tern przez Wi-Fi. Dzi^ki temu pelni ona tak- 
ze funkcje tabletu, na ktorym bez problemu 
mozna przejrzec strony www, sprawdzic 
poczt$ e-mail czy czatowac ze znajomymi 
za poSrednictwem komunikatordw i portali 
spolecznosciowych. Dodatkowo system 
Android 4.0 ze Sklepem Play umozliwia 
dost^p do tysi^cy przydatnych aplikaeji, 
w tym gieiv muzyki i filmow. 

Urzqdzenie ma 7-calowy dotykowy ekran 
pojemnosciowy LCD o rozdzielczosci 


800 x 480. Dlatego zardwno podezas korzy- 
stania z nawigaeji, jak tez funkcji multime- 
dialnych np. oglqdania filmow, programdw 
TV czy grania w gry, wyswietlane obrazy 
zachowajq doskonalq wyrazistosc obrazu 
oraz odwzorowanie koloru. 

Kolejnq zaletq nawigaeji PY-GPS7007 jest 
wbudowany tuner DVB-T MPEG4. Dzi^ki 
niemu urzqdzenie moze pelnic funkeja 
przenoSnego telewizorka. W odrdznieniu 
od modelu z 2012 roku, PY-GPS7007 od- 
biera kanaly naziemnej telewizji cyfrowej 
wjakosci HD. Dodatkowo zlqcze HDMI 
umozliwia podlqczenie nawigaeji np. do te- 
lewizora, dzi^ki czemu uzytkownicy mogq 
na duzym ekranie oglqdac programy tele- 
wizyjne oraz filmy i zdj^tia zapisane w pa- 
mi^ri urzqdzenia lub na karde microSD. 
[www.peiyinq.eu] 



CDS-5HD Rx-SDI 


Odbiornik audio/wideo 


Dost^pny na rynku odbiornik CDS-5HD 
Rx-SDI z wyjSciem wideo HD-SDI jest 
przystosowany do bezprzewodowego prze- 
sylu sygnalu audio oraz wideo w wysokiej 
rozdzielczosc HD. System pozwala przeslac 
na cz^stotiiwosd 5,2 GHz obraz w rozdziel- 
czosdach 1080p, 720p na odlegloSc do 30 m 
(z antenami dookolnymi 360° AP05). 

Dzi^ki wykorzystaniu zaawansowanej bez- 
przewodowej technologii MIMO z modula- 
cjq OFDM uzyskuje si$ stabilnq transmit 
przydatnq do wielu zastosowah ze zniko- 
mym opoznieniem. 

Zestaw jest przystosowany do pracy z ka- 
merq wyposazonq w wyjsde HD-SDI. Na- 
dajniki zawierajq uchwyty oraz gniazda 
V-Lock lub Anton Bauer, co po- 
zwala na bezpofrednie zamoco- 
wanie urzqdzen na kamerze oraz 
dolqczenie do niego akumulato- 
ra, kt6ry pozwala rowniez zasilac 
kamer^ TV 

Odbiornik CDS-5HD Rx-SDI 
zawiera dwa wyjscia HD-SDI 
(wideo + audio) i wspdlpracuje 
z nadajnikami: CDS-5HD TV-Tx, 

CDS-5HD TV-Tx (V-Lock), CDS- 
-5HD TV-Tx (Anton Bauer). 

Parametry techniczne odbiornika 
CDS-5HD Rx-SDI: 

■ cz^stotliwosc pracy: 5,2 GHz 

■ metoda transmisji: MIMO 


■ modulacja: OFDM 

■ liezba kanaldw: 4 

■ opdznienie transmisji: 20-30 ms 

■ zasi^g: 30 m 

■ kompresja obrazu: MJPEG 

■ szyfrowanie transmisji i zabezpieczenia: 
128 bit AES 

■ wejsde antenowe: SMA zenskie 50 Q 

■ maksymalny pobdr prqdu: 1000 mA/12 V 

■ wymiary: 150x190x38 mm 

■ waga: 1 kg 

System CDS-5HD TV jest polecany do pod- 
glqdu mobilnych obrazow na planach zdj^- 
dowych i w rezyserkach, w telewizji kablo- 
wej oraz studiach nagran do projektordw 
oraz telebimow, filmowanie na zywo ze seen 
teatralnych oraz na imprezach 
masowych. 

WSrod dodatkowych akcesoridw 
HDTV dost^pny jest konwer- 
ter HDMI na HD-SDI o zasi^- 
gu przewoddw HDMI do 10 m. 
W przypadku konieeznosd prze- 
slania sygnalu od odbiornika 
dluzszym przewodem nalezy za- 
stosowac konwerter HDM1/SDI. 
Ponadto oferowany jest konwer- 
ter SDI na HDMI oraz akumula- 
tory (V-Lock 88 Wh, Anton Bauer 
88 Wh) oraz ladowarki (V-Lock, 
Anton Bauer). 

[www.camsat.pl] 
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Garmin VHF 300i AIS 


INFO 


Skalowalny radiotelefon morski 


Radiotelefon Garmin VHF 
300i AIS to urz^dzenie 
umozliwiajqce nadawanie 
z moc^ 1 lub 25 W, a tak- 
ze zapewniaj^ce mozliwosc 
pracy z wieloma stacjami 
nadawczymi na pokladzie, 
dzi^ki czemu jest rozwiqza- 
niem w pelni skalowalnym 
i zapewniaj^cym wysoki 
poziom bezpieczenstwa w nawigacji na 
otwartych wodach. VHF 300i AIS dostar- 
czany jest standardowo z dwukierunko- 
tub^, a takze ma porty NMEA 0183 
oraz NMEA 2000 umoiliwiaj^ce integracj^ 
urz^dzenia z elektronik^ zainstalowan^ na 
lodzi. Dodatkowo urzqdzenie to zapewnia 
rowniez funkcjonalnosc AIS, pozwalaj^c 
na identyfikacj^ jednostek znajduj^cych si^ 
w pobliiu, a przez to bezpieczn^ nawigacji 
z unikni^dem kursu kolizyjnego. 
Dodatkowo urz^dzenie ma opatentowan^ 
funkcj^ obslugi zarejestrowanych wcze- 
sniej 15-sekundowych komunikatow glo- 
sowych, ktore mog^ bye przesylane do 
innego radiotelefonu DSC (mozliwosc od- 
tworzenia ostatnich 90 s dowolnej, ostatniej 
transmisji przychodzqcej - wszystko za 
dotkni^ciem przydsku). 

Dzi^ki AIS mozna otrzymywac takie in- 
formaeje jak identyfikaeja jednostki ply- 
waj^cej, jej pozyeja, kurs i pr^dkoSc, dla 


kazdej jednostki wyposa- 
zonej w transponder AIS 
znajduj^cej si^ w zasi^gu 
radiotelefonu. VHF 300 jed- 
noczesnie odbiera sygnaly 
klasy A oraz klasy B, aby 
zadne krytyezne informaeje 
nie zostaly utracone. 
Mikrofon jest wyposazo- 
ny w czytelny ekran LCD 
o przek^tnej 2 cali oraz pokr^tlo do obslugi 
najcz^sciej wykorzystywanych funkcji, 
a takze trzy dodatkowe przyeiski, ktorych 
funkcjonalnosc zalezna jest od miejsca 
w menu. VHF 300i AIS wykorzystuje glo- 
snik aktywny o przelqtnej 4 cali (ok. 10 cm) 
z pokr^tlem glosnosti, wbudowany gjosnik 
mikrofonu GHS 10 oraz opcjonalny gloSnik 
pasywny. 

Dzi^ki konstrukcji urzqdzenia w formie 
czarnej skrzynki mozna zainstalowac VHF 
300i AIS w dowolnym, wybranym miejscu. 
Dzi^ki mozliwosd pracy z wieloma stacja- 
mi nadawczymi mozna podlqczyc mikro- 
fony wielofunkcyjne GHS lOi i rozmiescic 
je w dowolnych miejscach na lodzi, bez 
koniecznosci dublowania radiotelefonow 
VHF. System moze bye rowniez wykorzy- 
stywany jako poldadowy interkom, jesli na 
lodzi zainstalowanych zostalo kilka staeji 
nadawezyeh. 

[www.garmin.sklep.pl] 





Alinco DJ-A10 


Uniwersalny radiotelefon 
r^ezny Alinco 


DJ-A10 to 
pierwszy ra- 
diotelef on 
Alinco prze- 
znaezony 
jednoczesnie 
dla sluzb 
amatorskiej 
i profesjonal- 
nej. Urz^dze- 
nie pracuje 
w zakresie 
cz^stotliwosd 
pasma 2 m 
(nadajnik/od- 
biornik) emi- 
sj^ FM i NFM 
oraz 76-108 
MHz emisj^ 
WFM. Nadajnik wyposazono w stopiefi 
PA o mocy 0, 5/2/5 W. Radiotelefon ma 
128 komorek pami^ci i moze pracowac 
w trzech trybach: VFO, komorek pami^ci 
(cyfra), komorek pami^ci (nazwa). 
Urz^dzenie jest bryzgoszczelne (MIL- 
-STD-810 RoHS) oraz odporne na wstrz^- 


sy i wibraeje (MIL-STD-810G, IP54). 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 140-174 MHz 
(VHF) 

■ liezba kanalow: 128 

■ stabilnosc cz^stotliwosd: ± 2,5 ppm 

■ maksymalna moc wyjsdowa nadajnika: 
5 W 

■ dewiaeja nadajnika: ± 5 kHz (± 2,5 
kHz) 

■ czulosc odbiornika: 0,25 uV (12 dB SI- 
NAD) 

■ maksymalna moc wyjsdowa odbiorni- 
ka: 1W 

■ napi^cie zasilania: 7,4 V DC 

■ maksymalny pobor pr^du nadajnika: 
1400 mA 

■ maksymalny pobor pr^du odbiornika: 
70 mA 

■ sygnalizaeja: ANI, CTCSS, DTCS, DTMF 

■ wyswietlacz: alfanumeryczny LCD z na- 
zw^ kanalow 

■ wbudowane szyfrowanie glosu 

■ wymiary obudowy: 59x98x35 mm 

■ waga: 227 g 

[www.ten-tech.pl] 



pomiaru sity sygnatu umozliwia wraz z opcjonalny antenq 
kierunkowq tatwq lokalizacjg nadajnikdw i demodulacjq 
sygnatdw AM/FM/SSB. 

[www.anritsu.com] 

Moduly komunikacyjne GSM/GPRS 

W$r6d wielu modutbw komunikacyjnych firmy Alpha Micro 
Components jest dostqpny energooszczgdny modut GSM/ 
GPRS o nazwie U-blox SARA. Zostat on zaprojektowany do 
aplikaeji M2M wymagajqcych dwu- lub czteropasmowych 
potqczert GSM/GPRS, transmisji gtosu i/lub danych oraz ob- 
stugi protokotbw internetowych TCR UDR HTTP i FTP Moze 
byC stosowany np. w systemach automatyeznego odczytu 
standw lieznikbw, instalacjach alarmowych, terminalach POS 
czy systemach zarzqdzania floty pojazddw. 

Jest produkowany w postaci modutu LGA-96 o wymiarach 
26x16x3,0 mm, kompatybilnego pod wzglqdem rozkladu 
wyprowadzert z wprowadzonymi wczeSniej na rynek modu- 
tami UMTS/CDMA u-blox LISA. Zawiera specjalny interfejs 
DDC do wsp6tpracy z odbiornikami GPS/GNSS produkowa- 
nymi przez u-blox (wersja SARA-350). Obstuguje standard 
A-GPS oraz technology CellLocate umozliwiaj^ lokalizaejg 
z uzyeiem nadajnikbw telefonii komdrkowej. Zawiera 2 porty 
UART i 4 linie GPIO do komunikaeji z urzqdzeniem host. 
Moduty SARA sq produkowane z certyfikatem ISO/TS 16949 
i w petni odpowiadajq wymaganiom norm ISO 16750. 
[www.alphamicro.net] 

Ekonomiczny modul radiowy 

868 MHz 

Firma Contrans Tl opracowala ekonomiczny modut radiowy 
CONCC na pasmo 868 MHz przeznaczony do zastosowafi 
w systemach automatyki budynkdw i przemySle. Bazuje 
na uktadzie transceiver CC1101 firmy Texas Instruments, 
adziqki mafym wymiarom wynoszqcym 20,3x16,5 mm 
moze byC montowany nawet w niewielkich urzqdzeniach. 
Jest przystosowany do montazu powierzchniowego i wy- 
maga rezonatora kwarcowego 27 MHz/15 ppm (napiqcie 
zasilania 1,8-3, 6 V). 

Urzqdzenie zawiera bufory dla torn nadawczego i odbioreze- 
go i ma mozliwo$6 pracy w standardzie WMBUS (wspbtpra- 
cuje z uktadem host za poSrednictwem interfejsu SPI). 

Uktad ma dobre parametry radiowe, w tym duzq czulosc 
wynoszqcq typowo -110 dBm dla szybkoSci transmisji 1,2 
kBaud i programowanie mocy wyjSciowej w zakresie od 
-10 do +10 dBm (szybkoSc transmisji danych od 1,2 do 
500 kBaud). 

Producent oferuje modul ewaluacyjny CONCC-Booster kom- 
patybilny z narzgdziami Tl serii LaunchPad. 

[www.contrans.pl] 

Nowe wzmacniacze wcz. 200 i 400 W 

Do oferty urzqdzert laboratoryjnych firmy AR RF/Microwave 
Instrumentation dotqczyty dwa nowe wzmacniacze w.cz. 
duzej mocy: 200A400 (200 W) i 400A400 (400 W). S3 to 
wzmacniacze przeznaczone do zastosowafi w aplikacjach 
wymagaj^cych rbwnoczeSnie duzego wzmocnienia i szero- 
kiego pasma, zawierajqce wyjSciowy stopieh mocy push-pull 
z tranzystorami LDMOS 0 matych znieksztatceniach i duzej 
stabilno£ci. 

Nowe wzmacniacze znajduj^ zastosowanie przy badaniach 
anten i innych komponentbw w.cz., do kalibracji miernikbw 
mocy, w akceleratorach cz^stek, generatorach plazmy i sys- 
temach komunikacyjnych. 

Urzqdzenia pracujq w zakresie czgstotliwo£ci od 10 kHz 
do 400 MHz i zawierajq na przednim panelu zestaw przy- 
ciskow konfiguracyjnych i wyswietlacz 0 przekqtnej 3,75" 
prezentujqcy wartoSci mocy generowanej, mocy odbitej 
i informaeje dotyczqce statusu urzqdzenia. Konfiguracja 
moze siq odbywaC zarbwno lokalnie, jak i zdalnie przez inter- 
fejsy GPIB/IEEE-488, RS-232 i USB. 

[www.uei.com.pl] 
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DX-news 



3D2 & ZF2 Fiji and Cayman Islands 


Biuletyn „The Daily DX" poinformowal, ze 
Harry AA2WN b^dzie czynny pod znakiem 
3D2WN z Fidzi w dniach 1-7 lipca. Pozniej 
wybiera sq w podr6z na Kajmany, slqd ma 
pracowac pod znakiem ZF2WN w dniach 
13-20 lipca. Ma uzywac transceivera IC706M- 
M oraz dipola na 17 i 20 m, pracuj^c glfiwnie 
na CW i SSB oraz emisjami cyfrowymi. QSL 
viaAA2WNiloTW 


9H Malta 


Po raz 25. grupa krotkofalowctiw holen- 
derskich wybiera sq na Malt^ (EU-023). 
Sklad ekipy to Wim PG9W (9H30N), Marion 
PD3MV (9H3MV), Floris PA1FW (9H3E), 
Rinus PA2HEM (9H3MS), Andre PA3HGP 
(9H3S), Jasper PB2JJ (9H3JN), Sjirk PEIOFJ 
(9H3YM), Hans PAOJBB i Aad PA11137. 
Czynni b^dq stamtqd do 5 czerwca, pracujqc 
na 80-6 m emisjami CW i SSB. B^dq tez mieli 
mozliwosc pracy pod okolicznosciowym 
znakiem 9H25. QSL via PI4KGL. Log pod 
adresem http://members.ziggo.nl/9h25. 


5Z Kenya & 60 Somalia 


Roger LA4GHA jest pracownikiem agendy 
ds. narkotykdw i przest^pczosd zorganizo- 
wanej Narodow Zjednoczonych UNODC we 
wschodniej Afryce. Jego aktualny przydzial 
sluzbowy to Nairobi w Kenii. Bywa czynny 
stamtqd pod znakiem 5Z4/LA4GHA Od czasu 
do czasu b^dzie czynny z Garowe w Somalii 
jako 6O0LA. Jego pobyt w tym rejonie Afryki 
ma trwac do konca 2014. Aktywnosc na 160-10 
m emisjami CW SSB oraz cyfrowymi w miaq 
wolnego czasu. QSL na znak domowy. 


D4 Cape Verde 


Harald DF2WO ponownie b^dzie czynny 
z Leeward Islands (AF-005) jako D44TWO 
w dniach 3-20 czerwca. Aktywnosd w wa- 
kacyjnym slylu na KF 40-10 m emisjami CW 
i SSB. B^dzie uzywal transceivera Kenwood 
TS-50. QSL via MOOXO. 


Rubrykg redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


H44 IOTA Tour 


Projekt Ralpha H44RK (patrz SR 4/2013) 
nabral wqkszych i konkretnych rozmiarow. 
Opr6cz plan6w typowo krdtkofalarskich 
- atrakcyjna lokalizacja i praca w eterze - 
pojawily siq cele bardziej ogolne. Projekt ma 
nazw^ 3C - Connect, Communicate, Coordi- 
nate i celem jego jest, podczas pobytu w da- 
nej lokalizacji, poznanie potrzeb lokalnych 
spolecznosd. Male wyspy pacyficzne sq za- 
siedlone przez niewielkie spolecznosd, bez 
dost^pu do wielu cywilizacyjnych zdobyczy. 
Do tego narazone sq na niszczydelskie dzia- 
lania wielkich fal oceanicznych czy tajfun6w. 
Ideq projektu jest nawiqzanie kontaktdw, 
poznanie potrzeb i wsparcie projektdw po- 
magajqcych wyspiarzom. 

Ekipa aktualnie sklada siq z nast^pujqcych 
operatorow - Ralph 5W0W/H44RK, Dominik 
SQ9KWW, Tom WL7HP i Maggie H44MK. 
Wspierajq ich z lqdu: Stanislaw SQ8X PR 
i webmaster, Rex NR6M jako QSL manager. 


Lyn VK4SWE i Col VK4CC logistyka, H.O. 
K5CX koordynator sponsoringu. 
Orientacyjny plan wyglqda nastqpujqco: 

1-4 czerwca - New Georgia Island (OC-149), 
Solomon Islands 

6-8 czerwca - Russell Islands (OC-168), jw. 
10-13 czerwca - Florida Islands (OC-158), jw. 
17-24 czerwca - Stewart Island (OC-285), jw., 
pierwsza aktywnosc w eterze z tej wyspy 
1-7 lipca - Nendo Island (OC-100), Temotu 
Province 

9-12 lipca - Vanikolo/Utupua (OC-163), jw. 
14-16 lipca - Reef Islands (OC-065), jw. 
Aktywnosc na 80-10 m emisjami CW i SSB. 
Wyprawa uzywac bqdzie znak6w: H40IOTA 
z Wysp Salomona i H44IOTA z Temotu. Wiq- 
cej pod adresem http://www.h44iota.com. 
Dodam jeszcze, ze zespdl planuje dostarczyc 
szefowi kazdej wioski, skqd bqdq nadawac, 
zestaw paneli slonecznych zapewniajqcych 
energy elektrycznq srodkom Iqcznosd. 


IOTA 


AS-085: Chongsan Isl. (WLOTA 1602), HL 
South Korea. Czlonkowie Korea Contest 
Club bqdq pracowac z tej wyspy pod zna- 
kiem D85C w dniach 6-9 czerwca. 

EU-084: Vassaro Island, SM Sweden. Mel 
SMOMPV zapowiedzial aktywnosc z tej lokali- 
zacji pod znakiem SMOMPV/5 do 16 czerwca. 
Jest on czlonkiem personelu Centrum Skautow 
w Vassaro i aktywnosc radiowa mozliwa bqdzie 
w wolnym czasie. QSL na znak domowy. 
EU-107: Petite Isl. (DIFM MA055) i Er Isl. (DIFM 
MA013), F France. Gil F4FET bqdzie czynny 
z tych lokalizacji pod znakiem F4FET/P po 1-2 
dni miqdzy 30.05 a 5.06. QSL na znak domowy. 
EU-137: Ven Island (WLOTA 0780), SM Swe- 
den. Lars SM6CUK zapowiedzial aktywnosc 
w eterze z tej wyspy pod znakiem SA6G/7 
w dniach 10-17 czerwca. Praca w wakacyjnym 
stylu na KF. QSL via SM6CUK, biuro lub direct. 
EU-174: Thassos Isl. (GIOTA NAS-037, MIA 
MG-124, WLOTA LH-4186), SV Greece. Lad 
HA0HW wybiera siq na tq wyspq. W dniach 
23.05- 5.06 czynny bqdzie stamtqd pod zna- 
kiem SW8WW Praca na CW, SSB i RTTY na 
KF plus 6 m. QSL na znak domowy. 

NA-213: Dauphin Island (USI AL002S, Mo- 
bile County, AL), WUSA. Operatorzy Allan 
KV4T, Steve KI4GGJ, John AJ4T, Gaston 
W4CCF i Nicholas KJ4AVG ponownie czynni 
bqdq z tej wyspy pod znakami typu home- 
call/p w dniach 19-24 czerwca. Praca na KF 
emisjami CW i SSB. QSL na znaki domowe. 
OC-109: Subi Besar Islands, YB Indonesia. 
John YB5NOF wspdlnie z 1-2 kolegami za- 
powiada aktywnosc w czerwcu z tego pod- 
miotu IOTA. Wystqpil o znak YE5S. 


LX Luxembourg 


Belgijscy operatorzy: Rene ON60M, Eddy 
ON6ZV, Martin ON7EG i Mike ON4MW bqdq 
pracowad z Luksemburga pod znakiem LX/ 
006P (znak IPA) w dniach 30.06-5.07. Ak- 
tywnosc na pasmach KF emisjami SSB, RITY, 
PSK31 i PSK63. Wiqcej na http://www.qsl.ne1/ 
on6om/lx-oo6p. QSL via ON6ZV http://www. 
on6zv.be. 


PJ2 Curacao 


Wim ON6DX wybiera siq do Curacao (SA-099, 
WLOTA 0942), skqd bqdzie pracowal pod 
znakiem PJ2/ON6DX. Termin tej aktywno- 
sci to 28.06- 7.07, a czynny bqdzie w waka- 
cyjnym stylu na 40-6 m emisjami CW, SSB 
i RTTY. Wim bqdzie zwracal szczegtilnq uwa- 
gq na 50 MHz CW/SSB/RTTY oraz stacje z JA 
i Azji. QSL na jego znak domowy, log bqdzie 
zaladowany do system6w LoTW i eQSL. Wiq- 
cej na http //dxpedition.be/PJ2- ON6DX.html. 


SU Egypt 


Andy „Sparky" RW3AH po dziewiqdu mie- 
siqcach staran uzyskal licencjq w Egipcie. 
Aktualnie jest bardzo aktywny w eterze pod 
znakiem SU9AF. Jego licencja jest wazna do 
konca tego roku i pozwala mu na pracq na pa- 
smach 160, 40, 20, 17, 15, 12 i 10 m, pasma 80, 
30 i 6 m niedostqpne dla krotkofalowcow 
w Egipde. Jego wyposazenie to Icom IC-718, 
delta-loop na 20/10 m i vertical na 30/17/15/12 
m. QSL via UA3DX. Informacje i log pod ad- 
resem http://www.cqdx.ru/su9aV 


SV9 Crete 


Dimis SV9COL z kolegami czynny jest z Krety 
(EU-015) pod znakiem J49C. Aktywnosc ma 
trwac do 30 czerwca, a okazjq jest 100-lede 
przylqczenia wyspy do Grecji. QSL via SV9COL 
- direct i LoTW; dostqp do logu w Club Log. 


T6 Afghanistan 


Jesse KB20BQ ponownie ma bye czynny 
pod znakiem T6JP z Panjwai w prowineji 
Kandahar Jego pobyt ma trwac do sierpnia. 
Aktywnosc na 160—10 m (gfownie 40, 20 i 10 m) 
z moq 100 W na CW i SSB. Sprzqt to Kenwood 
TS-430S, tuner MFJ 949 i anteny - pionowe, 
dipole oraz delta, wszystkie wlasnej konstruk- 
cji. Logi majq bye zamieszczane w systemach 
LoTW, eQSL. Wiqcej na QRZ.com pod T6JP 
R6wniez Doug ND9Q ma pracowac z Afgani- 
stanu do sierpnia. Czynny jest pod znakiem 
T6DA z Panjwayi. Aktualnie pracuje, uzywajqc 
FT-857D z maks. moq 20 W i antenq typu end- 
-fed dipole na 10, 20 i40 m. Wkrotce bqdzie 
m6gl pracowac z moq 100 W, a jak otrzyma 
sprzqt, to rowniez emisjami cyfrowymi. Tym- 
czasem czas na pracq w eterze ma ograniezony. 
Kolejna staeja z Afganistanu to T6TM. Tim 
KB2RLB (ex-DA2TF i YI9RLB) przebywa wpo- 
ludniowym Kabulu i bqdzie tarn jeszcze rok. 
W eterze czynny ma bye gltiwnie w pqtki w go- 
dzinach 400 do 1300 UTC. Sprz^t to FT-B97D, an- 
tena G5RV i tuner Z1 IPro. Ma pracowac g!6wnie 
na PSK, SSB i nieco CW QSL via KB2RLB. 


XZ Myanmar 


Simon HS0ZIB poinformowal o swoich pla- 
nach aktywnosci z Myanmar W maju i czerw- 
cu ponownie czynny bqdzie pod znakiem 
XZ1K z Tanintharyi State, tylko na PSK31 i 
w wolnym czasie. Od 1 lipca ma pracowac 
w Laosie, ale na weekendy bqdzie powracal do 
Myanmar by aktywowac XZ1K QSL dostqpne 
po weryfikaeji online, szczegbly na QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Czy ktos pamiQta jeszcze piosenkg o wiqzaniu korica 
z koncem za dwa tysiqce? W czerwcu 1963 roku 
byta to laureatka pierwszego Festiwalu Piosenki Pol- 
skiej w Opolu. Gdyby ukazywat sig juz wtedy „Swiat 
Radio”, jego Prenumeratorzy do dzis oszczgdziliby 
pewnie wigcej, niz dwa tysiqce ztotych... 

Teraz, gdy Festiwal swigtuje juz swe 50-lecie, 
nasi Prenumeratorzy korzystajq nawet z 50-pro- 
centowych znizek! 

Zaprenumeruj Swiat Radio - 
to $i$ naprawd? ofdaca. 

Jak w innej piosence sprzed pot wieku: „Dzisiaj, 
jutro - zawsze!” 


Zaprenumeruj Swiat Radio w czerwcu, 0 
a dodatkowo otrzymasz - do wyboru: 


radio 
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Jak zaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 
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InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koncem czerwca - mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


Nie lubisz pfacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 














za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty prdbnq od lipca 2013 do wrzeSnia 2013, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerdw (pazdziernik 2013 -czerwiec 2014). Bqdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2013 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miestyczna (VAT 5%) 

od lipca 2013 r. do wrzeSnia 2013 r. 

od pazdziernika 2013 r. do czerwca 2014 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 1 08,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerdw. RozpoczQCie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerdw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letnty - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerdw! Wiqcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartodci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka ostyga wartoSc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

1 20,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

144,00 zt (12 numerdw gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydad (patrz str. 11) 

■ mogs otrzymywac co miestyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydad sprzed lipca 201 2 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaj^ cztonkami Klubu AVI i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednikflw (RUCH, Pocita Polska i in.); nie datyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wy dart, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiQCzna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zl 


Prenumerat? zamawiamy: 


Najprofciej 


Najfatwiej 

Najwygodhiej 
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H umer konta btniLOWvgo 
iwinyo Nydbkmctwi 


Kwota jqodrw 
4 n<iuiik4iiu 
prenwiwnly 
poOinymi powytoj 
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rva okrtcod do. 

prywntne c he ace otrrymat fa Mu re VAT 
prosen v o (lupisamr vrosre OM/AI 
Ifirmy • m*iytutje proseny o oodante MP) 


wypetniajac formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 



wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajac (faksem lub poczta) wypetniony formularz ze strony 63 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomoca telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Zawody 


AKTUALNOSCI 


Dzieri Dziecka 2013 


Organizator: Klub Lqcznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca (sobota) 
w godz. 15.00-17.00 UTC (obowiqzuje 5 min 
QRT przed i po zawodach). 

Raporty: RS(T) + skrot wojew6dztwa, np. 
59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY (SN4DD) oraz 
Kluby L^cznosci LOK wojewodztwa war- 
mihsko-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KGB, SP4KHM, SP4KIE, SP- 
4KIG, SP4KPP) podajq RS(T) + skrot DD 
(Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne iklubowe zoperato- 
rem do lat 16 podajq RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
odznak^ Przyjaciel Dziecka podaj^ RS(T) + 
TPD (Towarzystwo Przyjaciol Dzieci). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
Medal dr Henryka Jordana podaj^ RS(T) + 
MHJ (medal Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadajqce 
Order Usmiechu podaj^ RS(T) + POU (po- 
siadacz Orderu Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi stacjami 
klubowymi LOK na SSB - 5 pkt., na CW - 
10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe z operatorem 
do lat 16 na SSB - 5 pkt., na CW - 10 pkt. 
Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raporcie TPD na SSB - 10 pkt., na CW - 
20 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podaj^ce 
w raporcie MHJ oraz POU na SSB - 20 pkt., 
naCW-50 pkt. 

Ibzostale stacje na SSB -2 pkt, na CW - 4 pkt 
Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, TPD, 
MHJ oraz POU liczone jeden raz bez wzgl^- 
du na rodzaj emisji (maksymalnie 5 mnoz- 
nikow). 

Wynik koncowy: suma punktdw za QSO 
X mnoznik. 

Uwaga: dopuszczalna moc w zawodach 
krajowych 100 W 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie 
dwoch znakow oraz nadanych grup kon- 
trolnych. Nasluch danej stacji mozna prze- 
prowadzic raz emisjq SSB i raz emisji CW 
Punktacja taka sama, jak dla nadawc6w. 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe CW 


B - stacje indywidualne i klubowe SSB 
C - stacje indywidualne i klubowe CW + 
SSB 

D - stacje indywidualne i klubowe QRP, 
l^cznie CW + SSB 

E - stacje indywidualne i klubowe z opera- 
torem do lat 16, l^cznie CW + SSB 
F - stacje indywidualne i klubowe SWL 
(nasluchowcy) 

G - stacje organizatora + stacje podajqce 

TPD, MHJ oraz POU 

Dzienniki: 

Logi elektroniczne najlepiej w postad pliku 
tekstowego w formatu Cabrillo nalezy prze- 
slac w ci^gu 7 dni po zakonczeniu zawo- 
dow na adres sp4ksy@wp.pl. Honorowane 
s^ tez logi papierowe, ale z obliczon^ punk- 
tacj^, kt6re nalezy przestac na adres: Klub 
LqcznoSri LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1, 
Olsztyn z dopiskiem „Zawody DD". 
Nagrody: 

- za zaj^de I miejsca w kazdej grupie kla- 
syfikacyjnej puchar + dyplom, 

- za zaj^de II i in miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej dyplom. 

Upominki - w zaleznoSci od sponsorow 
(drog^ losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow mog^ otrzy- 
mac dyplom okoliczno^dowy po dokona- 
niu wplaty nie mniej niz 10,00 (dziesi^c) 
zlotych na konto lokalnego kola Towarzy- 
stwa Przyjaciol Dzieci lub innej placowki 
zwiqzanej z udzialem w pomocy dzieciom 
(zal^czony odcinek wplaty). Adres placow- 
ki TPD w Olsztynie: Towarzystwo Przyja- 
ciol Dzieci, Warminsko-Mazurski Oddzial 
Regionalny, ul. Panasa 1A, 10*691 Olsztyn. 
Nr konta: SBL Olsztyn 07 8858 0001 2001 
0026 6145 0501 

Zawody zostan^ rozliczone w ciqgu 1 mie- 
siqca, licz^c od dnia zawodow. Warunkiem 
przeprowadzenia klasyfikacji w danej ka- 
tegorii jest udzial minimum 5 uczestnikow. 
Stacje podaj^ce skroty TPD, MHJ i POU sq 
proszone o podanie numeru legitymacji, 
miejscowosci oraz daty wydania. 


Dni Watbrzyskiego Podzamcza 2013 


Celem zawodow jest popularyzacja regionu 
watbrzyskiego i krotkofalarstwa oraz akty- 
wizacja krdtkofalowcow z Dolnego Sl^ska. 
Organizator: Klub L^cznosci SP6KCN Ligi 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 30.03.2013) 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

3 

SP8AJK 

923 

SP9FT 

946 

SP4Z 

4 

SP4Z 

923 

SP8AJX 

943 

SP9PT 

5 

SP7Hr 

918 

SP4Z 

943 

SP5EWY 

6 

SP9PT 

918 

SP3E 

942 

SP3E 

7 

SP3E 

913 

SP9FKQ 

939 

SP5ENA 

B 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP9FKQ 

9 

SP5CJQ 
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SP5QQ 

935 

SP6AAT 

10 

SP7VC 

912 

SP7ASZ 

935 

SP5CJQ 

11 

SP9FKQ 

909 

SP7GAQ 

933 

SP2JKC 

12 

SP9DWT 

907 

SP9DWT 

933 

SP7ASZ 

13 

SP7CDG 

902 

SP2JKC 

933 

SP7CDG 

14 

SP6IHE 

902 

SP3IOE 

932 

SP3IOE 

15 

SP5ENA 

901 

SP3FAR 

932 

SP3FAR 

16 

SP7GAQ 

901 

SP7ITB 

930 

SF7ITB 

17 

SP6CDC 

897 

SP7CDG 

928 

SP6CZ 

18 

SP3FAR 

890 

SP6CIK 

926 

SP7GAQ 

19 

SP3IBS 

889 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

20 

SP2JKC 

880 

SP6IHE 

919 

SP6IHE 


973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

965 

SP4Z 

960 

SP4Z 

947 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

965 

SP9FT 

958 

SP9PT 

941 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

939 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

950 

SP9FKQ 

946 

SP3E 

933 

948 

SP2JKC 

944 

SP5CJQ 

931 

948 

SP5CJQ 

943 

SP5ENA 

928 

947 

SP5ENA 

943 

SP7GAQ 

924 

947 

SP3IOE 

941 

SP3FAR 

921 

947 

SP7ITB 

940 

SP7TTB 

921 

946 

SP7GAQ 

939 

SP3IOE 

919 

944 

SP7ASZ 

939 

SP7CDG 

917 

944 

SP3AGE 

939 

SP7ASZ 

916 

943 

SP7CDG 

938 

SP3AGE 

915 

943 

SP1JRF 

938 

SP9DWT 

913 

942 

SP9DWT 

937 

SP6CZ 

910 

941 

SP3FAR 

935 

SP1JRF 

910 

940 

SP6CDC 

934 

SP8FHM 

909 


Obrony Kraju przy Europejskim Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej w Watbrzy- 
chu (wsptilorganizatorzy i sponsorzy: Eu- 
ropejskie Centrum Radiokomunikacji Ama- 
torskiej „Gora Chelmiec" oraz Osrodek Spo- 
leczno-Kulturalny przy SM „Podzamcze"). 
Uczestnicy: wszystkie licencjonowane sta- 
cje nadawcze klubowe, indywidualne i na- 
sluchowe. 

Termin zawodow: 2 czerwca 2013 (niedzie- 
la) w godzinach: 05.00-06.00 UTC CW/SSB, 
07.00-08.00 UTC RTTY/PSK (obowiqzuje 5 
min. QRT przed i po zawodach). 

Pasma i emisje: I tura KF - CW, SSB (w 
pasmie 80 m wg bandplanu), II tura KF - 
RITY (w pasmie 80 m wg bandplanu); tqcz- 
noSci cross-mode s^ niedozwolone. 


I Rozliczenie SPDXM (stan na 30.03.2013) 


Lp Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 SP7HT 

4742 

918 

954 

973 

958 

939 

6.12 

3 SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

12.11 

3 SP4Z 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

1212 

5 SP9PT 

4728 

918 

946 

965 

958 

941 

3.13 

6 SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

1211 

7 SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

9.12 

8 SP5QQ 

4668 

912 

935 

947 

943 

931 

1211 

9 SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

10 SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

11 SP7GAQ 

4639 

901 

933 

942 

939 

924 

6.12 

12 SP9DWT 

4631 

907 

933 

941 

937 

913 

6.12 

12 SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

1211 

14 SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

15 SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

16 SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

1212 

17 SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

18 SP6CK 

4599 

897 

926 

938 

934 

904 

1212 

19 SP6IHE 

4588 

902 

919 

940 

929 

898 

3.13 

20 SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

21 SP8FHM 

4562 

874 

913 

940 

926 

909 

1212 

22 SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

6.11 

23 SPIS 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

1212 

24 SP1JRF 

4505 

831 

887 

939 

938 

910 

3.13 

25 SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

26 SP8IIS 

4488 

869 

914 

923 

910 

872 

1211 

27 SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

28 SP8FNA 

4462 

825 

902 

925 

917 

895 

3.13 

29 SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

1211 

30 SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

31 SP3IBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

32 SP3CGK 

4390 

803 

886 

921 

897 

883 

3.13 

33 SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

34 SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

1212 

35 SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

1210 

36 SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

37 SQ8J 

4232 

742 

811 

917 

893 

869 

1212 

38 SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

836 

3.11 

39 SP9CTW 

4192 

646 

864 

903 

913 

666 

1212 

40 SP6EQZ 

4174 

694 

831 

909 

883 

857 

3.13 

41 SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

666 

9.09 

42 SP6DVP 

4107 

800 

791 

892 

847 

77 7 

1212 

43 SP9HTU 

4089 

699 

828 

875 

872 

815 

3.12 

43 SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

1210 

45 SP1MWK 

4066 

647 

848 

877 

862 

832 

3.13 

46 SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

1212 

47 SP9UH 

4011 

565 

831 

900 

880 

835 

1212 

48 SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

49 SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

50 SP3DIK 

3871 

723 

821 

850 

812 

665 

3.13 

51 SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9,12 

52 SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

626 

3.12 

53 SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

1212 

54 SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

1212 

55 SQ1EIX 

3723 

434 

783 

860 

841 

805 

1212 

56 SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

57 SP5LM 

3512 

576 

718 

824 

745 

649 

6.12 

58 SP5JXK 

3450 

558 

729 

789 

702 

672 

3.13 

59 SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

60 SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

61 SP6FXY 

3113 

199 

510 

806 

822 

776 

9.12 

62 SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

63 SP5KO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

64 SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

65 SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

66 SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1208 

67 SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

1208 

KLUBY (stan na 30.03.2013) 
1 SP5PBE 4447 

865 

916 

916 

884 

666 

1211 

2 SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

1210 

3 SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 SP2PDC 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wywolanie w zawodach: CW i RTTY - CQ 
SP; SSB - „wywolanie w zawodach Dni 
Podzamcza". 

Raporty i grupy kontrolne: niezaleznie od 
tury RS(1) + nr QSO. 

Punktacja, mnozniki i wynik koncowy za 
Iqcznosc lub nasluch: 

- SSB, RTTY, PSK: 2 pkt. 

- CW: 4 pkt. 

- ze stacjq SP6KCN (niezaleznie od rodzaju 
emisji): 10 pkt. 

- mnoznik: liczba okr^gow (maksymalnie 

9) 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal. 

Lqcznosc z t q samq stacja mozna powtorzyc 
innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW 
i SSB obowiqzuje numeracja ciqgla. 

Nie zalicza si^ Iqcznosci obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- roinicy czasu ponad 5 minut 

- bl^dnie odebranej grupy kontrolnej 

- bl^dnie odebranego znaku korespondenta 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
X mnoznik. 



Gratulacje dla Mariana SP9EMI! 

W zawodach krajowych startuj? sporadycznie na SSB. Poniewaz 
od 46 lat jestem cztonkiem Harcerskiego Klubu Kr6tkofalowc6w 
SP9ZHR, postanowilem wypr6bowa6 zabytkowy TRX TEMPO 2020 
produkcji Henry Radio. Jestem mile zaskoczony, ze z antenq za- 
wieszonq srednio 7 m nad ziemiq i na tak archaicznym urzqdzeniu 
udato mi siq zdobyC pierwsze miejsce w kategorii operatorbw 
klub6w harcerskich. W eterze jestem aktywny na CW, a w zawo- 
dach wspblnie z kolegq SP9JBX jestesmy gt6wnymi operatorami 
na stacji klubowej emisjq CW. Emisjami cylrowymi i toniq pracujq 
SP9CTS, SP9HML,SQ9HHG i inni koledzy klubowi. Zapraszam 
do QSO w zawodach krajowych i nie tylko. W maju i czerwcu br. 
bgdg aktywnie pracowaf w eterze pod okolicznosciowym znakiem 
HF700S z okazji 700-lecia £wigtochfowic - takze w zawodach 
krajowych. 

Pozdrawiam! Marian SP9EMI 


W przypadku rownej liczby punktow wy- 
grywa stacja, kt6ra nawiqzala wi^cej Iqcz- 
nosci. 

Klasyfikacje: 

ITura 

A: MO MIX - stacje Idubowe CW/SSB 
B: MO CW - stacje klubowe CW 
C: MO SSB - stacje klubowe SSB 
D: SO MIX - stacje indywidualne CW/SSB 
E: SO CW - stacje indywidualne CW 
F: SO SSB - stacje indywidualne SSB 
G: SWL (klasyfikacja Iqczna CW/SSB 
IITura 

H: Digital - stacje indywidualne i klubowe 
RTTY/PSK 

W I turze uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko wjednej grupie. Stacja klubowa 
SP6KCN nie b^dzie klasyfikowana. 

SWL: 

Kazda stacja moze bye wykazana w logu 
tylko jeden raz, niezaleznie od emisji. Na- 
sluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwu znakow i raportow. 

Dzienniki zawodow, oddzielnie dla tury 
I i n, nalezy przeslac wylqcznie jako nie- 
spakowany zalqcznik formatu Cabrillo na 
adres sp6kcn@wp.pl, podajqc: 

- w temacie wiadomosci znak wywolaw- 
czy uzywany w zawodach i tur^ (np.: 
SP6KCN I tura, SP6XXX D tura), 

- w nazwie zalqcznika podac wylqcznie 
znak wywolawczy uzywany w zawo- 
dach (np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr). 

Nie jest wymagane obliczenie liczby zdoby- 
tych punktow. 

Termin nadsylania dziennikow: 7 dni od 
zakonezenia zawodow (wykaz nadeslanych 
logow b^dzie dost^pny na stronie interne- 
towej klubu SP6KCN). 

Nagrody: za pierwsze 3 miejsca w kazdej 
kategorii przewidziano puchary (w przy- 
padku mniejszej liczby uezestnikow niz 
pi^du puchar otrzymuje tylko zdobywea I 
miejsca w danej kategorii). 

Stacje nieprzestrzegajqce regulaminu zawo- 
d6w, pracuj^ce niezgodnie z warunkami li- 
cencji nie b^dq klasyfikowane. W zawodach 
obowiqzuje ograniczenie mocy wyjsciowej 
nadajnika do 100 W 

W pliku Cabrillo w rubrykach Address na- 
lezy poda £ adres e-mailowy do korespon- 
deneji zwrotnej, adres do korespondeneji 
pocztowej, a w rubryce Category wylqcznie 
liters kategorii. 

http://sp7dqr.waw.pl/mdex_pl.html 


Zawody Tarnowskie 2013 


Organizator: larnowski Oddzial PZK nr 28 
w larnowie SP9PTA. 

Celem zawodow jest rozwijanie i trening 
umiej^tnosci radiooperatorskich, zach^ca- 
nie do wspolzawodnictwa oraz propago- 
wanie regionu. 

Zawody sq dost^pne dla licencjonowanych 
radiooperatorow stacji indywidualnych 
i klubowych, zobowiqzanych do pracy 
zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. Za 
uezestnikow uwaza si^ operatortiw, ktorzy 


przeprowadzili w zawodach dowolnq licz- 
b^ QSO/HRD w spos6b okreslony w regu- 
laminie i przeslali w terminie swoj log do 
klasyfikacji. Jednoczesnie moze bye uzywa- 
ny tylko jeden nadajnik, 

Cz^sc UKF 

Termin zawodow: 15 czerwca 2013 r (sobo- 
ta) w godz. 16.00-18.00 UTC. 

Pasma/emisje: 144 MHz, 432 MHz/CW, SSB, 
FM (zgodnie z bandplanem). 

Proponowany (nieobowiqzkowy) podzial 
czasu pracy: 

-2 m: 16.00-17.00 

- 70 cm/432,250 MHz ± QRM dla CW i SSB 
oraz 433,500 MHz ± QRM dla FM (od- 
st^p 25 kHz): 17.00-17.30 

- 2 m i 70 cm (dowolnie): 17.30-18.00: 
Klasyfikacja w zawodach: 

A - stacje indywidualne i klubowe pracu- 

jqce na 2 m 

B - stacje organizatora 

C - stacje pracujqce na 70 cm 

Raporty w zawodach: RS lub RST plus ko- 

lejny numer Iqcznosci plus lokator, np. 59 

001KN09LX (obowiqzuje numeracja Iqczna 

dla CW, SSB, FM). 

Wywolanie w zawodach: Jest SP" na CW, 
„wywolanie w zawodach tarnowskich" na 
SSB i FM. 

Punktacja: 

- za kazdy kilometr odleglosci 1 pkt, 

- za Iqcznosc z tym samym lokatorem 3 
pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow. 

Lqcznosci mozna powtarzac innymi ro- 
dzajami emisji (jeden znak moze wystqpic 
w logu maksymalnie trzy razy: CW, SSB 
iFM). 

Nawiqzanie mniejszej liczby QSO niz 5 
kwalifikuje danq stacja do grupy Checklog, 
a przeprowadzone przez niq Iqcznosci nie 
dajq punktow korespondentom (zapis ten 
nie dotyezy pasma 432 MHz). 

Cz^cKF 

Termin zawodow: 16 czerwca 2012 r, (nie- 
dziela) w godz. 5.00-6.00 UTC. 
Pasmo/emisje: 3,5 MHz/CW i SSB (zgodnie 
z bandplanem: 3510-3560 CW i 3700-3775 
SSB). 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe CW 
iSSB 

B - stacje indywidualne i klubowe CW 
C - stacje indywidualne i klubowe SSB 
D - stacje organizatora (podajqce w rapor- 
cie „28" zamiast powiatu) 

E - stacje nasluchowe (niezaleznie od ro- 
dzaju emisji) 

Jezeli w danej grupie wezmie udzial mniej 
niz 10 uczestnik6w, nagrody dla zwyci^zcy 
b^dzie dyplom. 

Raporty i grupy kontrolne: 

- stacje uezestnikow podajq: RS lub RST + 
nr QSO + skrot powiatu, np.: 59 01TW, 
599 012TW, 599 041TW 

- czlonkowie OT PZK w larnowie podajq: 
RS lub RST + nr QSO + 28 zamiast po- 
wiatu, np.: 599 02128,5903428 
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- stacje zagraniczne: RS lub RST + nr QSO, 
np.: 59 + 054 

Punktacja za l^cznosc ze stacje - czlonJdem 
OT w Tarnowie (28) 3 pkt., z pozostalymi 
stacjami 1 pkt. Mnoznikiem jest liczba po- 
wiatow plus liczba stacji OT 28 w Tarnowie 
liczona jeden raz. 

Za dwie l^czno^ci (CW + SSB) z jednym 
znakiem z OT 28 mnoznik liczy si^ jeden 
raz, a kazdy powiat jest liczony jeden raz 
bez wzgl^du na liczb^ Iqcznosci i stacji zro- 
bionych z tego powiatu). 

Wynik koncowy to liczba zdobytych punk- 
tow za Iqcznosci razy mnoznik 
Nasluchowcdw obowi^zuje poprawne ode- 
branie znakow i raportow obu korespon- 
dentow. Punkty za nasluch zalicza si^ tylko 
za pierwsz^ wykazanq stacji (dana stacja 
moze powtorzyc si$ w dzienniku dwa razy, 
lecz do punktacji liczona jest jeden raz). 
Punktacja za nasluch: 1 pkt. 

Zawodnik moze bye klasyfikowany tylko 
w jednej grupie KF. 

Minimalna liczba przeprowadzonych QSO 
wynosi 10. Nawi^zanie mniejszej liezby 
QSO kwalifikuje dan^ stacji do klasyfikacji, 
ale przeprowadzone przez m 3 l^cznosci nie 
daj 3 punktow korespondentom. 

Stacje grupy A (Mixed) mog 3 powtarzac 
l^czno^c innym rodzajem emisji. Numera- 
eja QSO na CW i SSB jest l^czna. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest SP"; 
na SSB , /wywolanie w zawodach tarnow- 
skich". 

L^czno§ci nie zalicza si^ obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- braku logu korespondenta, chyba ze jego 
znak wyst^pi w co najmniej 5 nadesla- 
nych logach 

- bl^dnego odebrania znaku koresponden- 
ta 

- roznicy czasu przekraczaj^cej 5 min. 

- niezgodnoSci raportow lub grup kontrol- 
nych 

Dzienniki wyl^cznie w formacie Cabrillo 
nalezy przesylac w terminie 7 dni od za- 
konezenia zawodow na adres: sp9pta@ 
onet.eu jako zalqczniki opisane znakiem 
stacji, np: sq9aor.cbr lub sq9aor_9.cbr (je§li 
w zawodach uzywany byl znak SQ9A- 
OR/9). W temacie rowniez musi si^ znalefc 
znak stacji, np: sq9aor_log_tarnowskie, 
sq9aor_log, sq9aor. 

Uwagi: 

- dopuszcza si^ dodanie do nazwy pliku 
zalqcznika okreSlenie „kf" lub „ukf", dla 
ulatwienia i rozroznienia wysylanych 
plikow (np: sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf.cbr) 

- dzienniki w innych formatach niz „cbr", 
wyslane drog 3 elektroniczn^, zostan$ uzy- 
te do kontroli (gif, jpg, bmp, pdf, doc...) 

Dzienniki papierowe mozna przeslac w ter- 
minie do 10 dni od zakohezenia zawodow 
(na ogolnie przyj^tych zasadach) na adres: 
Tarnowski Oddzial PZK nr 28 w Tarnowie, 
skr. poczt. 144, 33-100 Tarnow 1; zostanq 
one uzyte wyl^cznie do kontroli. 


Organizatorzy przewiduj^ przyznanie pu- 
charow za zaj^cie pierwszych miejsc oraz 
dyplomow (w kategorii „C" dla najaktyw- 
niejszej stacji przewidziano dyplom). 
Komisja zawodow moze skorzystac z prawa 
dyskwalifikaeji w przypadku niesportowego 
zachowania lub przekroczenia regulaminu. 
Podsumowanie zawodow i wr^czenie tro- 
feow odb^dzie sis w czasie tradycyjnego 
spotkania „Krotkofalarska Jesieri Na Pogo- 
rzu" w Jodlowce Tuchowskiej w dniach 7-9 
wrzesnia br. 

Uwaga! Do logowania Iqcznosci w zawo- 
dach zaleca sis uzywania programu DQR- 
log. Na stronie Marka SP7DQR sq dostspne 
programy do konwertowania logow do 
roznych formatow, w tym do Cabrillo. Pro- 
gramy s^ bezplatne (mozna je pobrac ze 
strony http://sp7dqr.waw.pl). 

http ://sp9pta. winteria.pl 


Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 
2013 


Organizatorzy zawodow: Studencki Klub 
Krotkofalowcow przy Politechnice Bialosto- 
ckiej SP4YPB i, Klub tqcznoSci LOK w Bia- 
lymstoku SP4KAI. 

Do udzialu w zawodach zaprasza sis 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz zagraniczne. 

Termin: 21 czerwca 2012 (piqtek) od godz. 
15.00 do 17.00 czasu UTC (17.00-19.00 czasu 
lokalnego). Obowiqzuje QRT 5 minut przed 
i po zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem. 
Emisje: CW i SSB. 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (CW lub SSB). 

Z tq sam^ staejq mozna nawiqzac dwie Iqcz- 
noSci: jedn^ CW i jedn^ SSB. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest", na 
SSB: „Wywolanie w Zawodach Podlaskich". 
Uczestnicy wymieniaj^ numery kontrolne 
zlozone z raportu, numeru Iqcznosci oraz 
skrdtu wojewddztwa (np. SSB: 59 001 R, 
CW: 599 001 0); numeraeja ciqgla niezalez- 
nie od emisji. 

Stacje zagraniczne nadaj^: raport inumer 
Iqczno^ci (np. SSB: 59 024, CW: 599 102). 
Punktacja za l^cznosc ze stacj^: 

- z wojewddztwa podlaskiego: SSB 3 pkt., 
CW 4 pkt. 

- z innych wojewodztw: SSB 1 pkt, CW 2 pkt 

- ze stacja zagraniczne SSB 1 pkt., CW 2 
pkt. 

Punktowane S 3 tylko bezbl^dne QSO (roz- 
bieznoSc czasu nie moze przekroczyc 3 min, 
l 3 cznosc ze stacj 3 , ktora nie przeslala dzien- 
nika, nie zostanie zaliczona). 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
(obliczen dokona komputerowy program 
sprawdzaj 3 cy). 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne CW (SO CW) 

B - stacje indywidualne SSB (SO SSB) 

C - stacje indywidualne CW i SSB (SO MIX) 


I Kalendarz zawodow krajowych 201 3 

1 

Czerwiec 

juFale 

14.00,01.06 

14.00,02.06 

Dzien Dziecka 

15.00,01.06 

17.00,01.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

05.00,02.06 

08.00,02.06 

SPAC 144 MHz 

17.00,04.06 

21.00,04.06 

MPARKIDIGI 

15.00,06.06 

17.00,06.06 

MPARKIUKF 

17.00,06.06 

19.00,06.06 

PGA TEST 

06.00,08.06 

06.59,08.06 

Zawody ]T65a 

10.00,08.06 

14.00,08.06 

SPAC 432 MHz 

17.00,11.06 

21.00, 11.06 

MPARKIKF 

15.00,13.06 

17.00, 13.06 

SPAC 50 MHz 

17.00,13.06 

21.00, 13.06 

Tarnowskie KF 

05.00,15.06 

06.00, 15.06 

IARU 50 MHz 

14.00, 15.06 

14.00, 16.06 

Tarnowskie UKF 

16.00,15.06 

18.00, 15.06 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,18.06 

21.00, 18.06 

SPAC 70 MHz 

17.00,20.06 

21.00,20.06 

Podlaskie KF 

15.00,21.06 

17.00,21.06 

PGADIGI 

06.00,22.06 

06.59,22.06 

Dni Andrychowa 

16.00,22.06 

17.00,22.06 

Dni Andrychowa 

18.00,22.06 

19.00,22.06 

Poznanski Czerwiec 1956 

05.00,23.06 

07.00,23.06 

Poznanski Czerwiec 1956 

16.00,23.06 

17.00,23.06 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,25.06 

21.00,25.06 

Imieniny Patronow Poznania 
Piotra i Pawla 

16.00,29.06 

17.00,29.06 

Imieniny Patronow Poznania 
Piotra i Pawla 

16.00,30.06 

19.00,30.06 

Dni Morza 

05.00,30.06 

07.00,30.06 

Lipiec 

SPAC Lipec 144 MHz 

17.00,02.07 

21.00,02.07 

MPARKIDIGI 

15.00,04.07 

17.00,04.07 

MPARKIUKF 

17.00,04.07 

19.00,04.07 

PGADIGI 

06.00,06.07 

06.59,06.07 

III Proby Subregionalne 

14.00,06.07 

14.00,07.07 

Siddemka na Siddemce 

19.00,07.07 

21.00,07.07 

SPAC 432 MHz 

17.00,09.07 

21.00,09.07 

MPARKIKF 

15.00,11.07 

17.00, 11.07 

SPAC 50 MHz 

17.00, 11.07 

21.00, 11.07 

Grunwald 2013 

16.00,13.07 

17.00, 13.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 16.07 

21.00, 16.07 

SPAC 70 MHz 

17.00,18.07 

21.00, 18.07 

PGA TEST 

06.00,20.07 

06.59,20.07 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,23.07 

21.00,23.07 

MPSSTV 

15.00,28.07 

17.00,28.07 


D - stacje klubowe CW i SSB (MO MIX) 

E - stacje z wojewodztwa podlaskiego 
(PODL) 

F- stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestnicz 3 ca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko w jednej grupie. 
Nagrody: za zaj^cie I miejsc wklasyfika- 
cji A-D puchary (za miejsca 1-ID w kaz- 
dej klasyfikacji dyplomy). Organizatorzy 
przewiduj 3 nagrody rzeczowe (przyznane 
w drodze losowania). 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie do 7 dni po zakonezeniu zawodow 
wy^eznie w postaci pliku Cabrillo na 
adres sp4kai@wp.pl (ew. sp4jcq@o2.pl). 
Zaleca si^ stosowanie logow elektronicz- 
nych (format Cabrillo), m.in. logi SP7DQR 
http://www.sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2013 


Czerwiec 

LZ Open 20 m Contest 

11.00,01.06 

15.00,01.06 

IARU Region 1 Field Day, CW 

15.00,01.06 

14.59,02.06 

SEANET Contest 

12.00,01.06 

12.00,02.06 

Portugal Day Contest 

12.00,08.06 

11.59,09.06 

GACW WWSA CW DX Contest 

15.00,08.06 

15.00,09.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00,08.06 

16.00,09.06 

All Asian DX Contest, CW 

00.00, 15.06 

24.00, 16.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00,22.06 

12.00,23.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00,22.06 

12.00,23.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14.00,22.06 

14.00,23.06 

Lipiec 

RAC Canada Day Contest 

00.00,01.07 

23.59,01.07 

DL-DX-RITY Contest 

11.00,06.07 

10.59,07.07 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,07.07 

17.00,07.07 

IARU HF World Championship 

12.00, 13.07 

12.00, 14.07 

DMC RTTY Contest 

12.00,20.07 

12.00,21.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00,20.07 

21.00,21.07 

RSGB IOTA Contest 

12.00,27.07 

12.00,28.07 


i SP4JCQ http://www.hamradio.biaman. 
pl/contest/podlaskie.html. W temacie listu 
nalezy podac tylko swoj znak wywotawczy. 
Log musi bye tekstowym zal^cznikiem do 
listu maj^cym w nazwie znak wywotawczy 
uezestnika i rozszerzenie.cbr lub.log (w 
pliku Cabrillo nalezy poda£ aktualny adres; 
otrzymanie logu zostanie potwierdzone). 
Wykaz otrzymanych dziennikow oraz wy- 
niki zawodow zostanq opublikowane na 
stronie internetowej klubu SP4YPB http:// 
www.hamradio.biaman.pl i klubu SP4KAI 
http y/www. sp4kai.glt.pl. 


Dni Andrychowa 2013 


Celem zawodow jest trening i doskonalenie 
umiej^tnosd operatorskich, a takze promo- 
eja miasta Andrychow wsrod krotkofalow- 
cow w kraju i za graniq. 

Organizatorzy: Andrychowski Klub t^cz- 
nosci „Delta" SP9KUP pod patronatem 
burmistrza Andrychowa (odpowiedzialny 
za regulamin SP9SDR). 

Termin zawodow: 22 czerwca (sobota) 

- HF od 16.00 do 17.00 UTC w pasmie 3,5 
MHz CW (3510-3560 kHz) i SSB (3700- 
3775 kHz) 

- VHF od 18.00 do 19.00 UTC w pasmie 144 
MHz CW (144,000-144,150 MHz), SSB 
(144,150444399 MHz) iFM (145300-145375 
MHz z wyl^czeniem przemiennikow) 

tqcznosci mieszanych (cross-mode) nie 
zalieza si^. Obowiqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach. 

Wywolanie w zawodach: na CW: Jest", na 
SSB i FM: „Wywolanie w zawodach Andry- 
chowskich" lub „CQ Contest". 

L^cznosd: 

- kazda staeja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnat - na ON, SSB lub FM 

- z kazdym uezestnikiem mozna przeprowa- 
dzic kazd$ emisjq jedno punktowane QSO 

- duplikaty, czyli t^cznosci powtorzone 
tq sam^ emisj^, nie s$ punktowane, ale 
nalezy pozostawic je w logu 


- zawodnikom pracujqcym na SSB i FM 
zaleca si^ literowanie wg standardu ITU 

- t^eznosd musz$ bye logowane w czasie 
UTC 

- podezas trwania zawodow jest niedo- 
zwolone uzywanie telefonow, radiotele- 
fonow, komunikatorow internetowych, 
itp. srodkow do aranzowania t^cznosci. 

RaportyHF: 

- uczestnicy wymieniajq grupy kontrolne 
zlozone z raportu RS(T), numeru kolejne- 
go QSO oraz skrotu PGA (znajduj^cego 
si^ na aktualnej lisde: httpy/pga-zawody. 
eham.pl/lista.php i zgodnego z ozna- 
czeniem gminy, z ktorej staeja pracuje 
w zawodach), np. na CW: 599 001EL09, 
na SSB: 59 001WM01 

- staeje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW: 599 
001, na SSB: 59 001 

Raporty VHF: 

- uczestnicy wymieniajq grupy kontrolne 
zlozone z raportu RS(T), numeru kolej- 
nego QSO oraz lokatora, z ktorego staeja 
pracuje, np. na CW: 599 001JN99QU, na 
SSB i FM: 59 001J073GK 

Uwagi: 

- obowi^zuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu, np. 002WM01 lub 005JN99QU 

- staeje z kategorii MIX stosuj^ d^gt^ nu- 
meracy QSOs. 

- nalezy dotozyc maksimum starannosci, 
aby w grupach kontrolnych nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z liters O. 

Kategorie HF: 

A - MIX: staeje indywidualne, klubowe, 
zagraniezne CW i SSB do 100 W out 
B - CW: staeje indywidualne, klubowe, za- 
graniezne CW do 100 W out 
C - SSB: staeje indywidualne, klubowe, 
zagraniezne SSB do 100 W out 
Kategorie VHF: 

D - MIX: staeje indywidualne, klubowe, za- 
graniezne CW, SSB i FM do 100 W out 
E - FM: staeje indywidualne, klubowe, za- 
graniezne FM do 100 W out 
Uwagi: 

- kazda staeja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log, zostaje sklasy- 
fikowana tylko w jednej kategorii 

- w pozycji „Category" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy wpisa£ wyl^cznie podane 
wyzej oznaezenie swojej grupy klasyfika- 
cyjnej, czyli: A, B, C, D lub E. 

- linia „Contest" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga i zawierac na- 
zw£ Dni-Andiychowa 

- jesli log zawiera Iqcznosci CW i SSB (i 
FM), to zawodnik nie moze bye sklasyfi- 
kowany w innej kategorii niz MIX. 

- jezeli log zawiera l^cznosd: w cz^sd HF 
tylko CW lub tylko SSB, a w cz^sci VHF 
tylko FM, to zawodnik nie moze bye skla- 
syfikowany w kategorii MIX. 

Program logujqcy: 

- do logowania w zawodach polecamy 
program DQR_Log, ktory mozna pobrac 
ze strony www.sp7dqr.waw.pl/zawody. 
php autorstwa Marka SP7DQR 


- staejom zagranieznym startujqcych 
w zawodach rekomendujemy program 
N1MM http://nlmm.hamdocs.com/ti- 
ki-index.php (po wgraniu specjalnego 
pliku SP-PGA-test.udc dost^pnego na 
stronie : http ://rk. vdu.lt/en/fail-archyvas/ 
category/14-n 1 mm-files) 

Punktacja: kazda bezbl^dna Iqcznosc HF to 
1 pkt., na VHF 1 km to 1 pkt., a QSO z tego 
samego lokatora to 3 pkt. 

Nie zalieza si^ l^cznosd w przypadku: 

- nawi^zania Iqcznosci poza czasem trwa- 
nia zawodow 

- niezgodnosd danych w obu logach lub 
rozbieznosci czasu ponad 3 minuty 

- jesli skrot PGA lub Lok. nie jest zgodny 
z oznaezeniem QTH, z ktorego staeja 
pracowala w zawodach 

- nast^pila zmiana lokalizaeji PGA lub lo- 
katora w czasie trwania zawodow 

- uzyeia w zawodach wi^cej niz jednego 
wlasnego znaku wywolawczego i do 
komisji dotaily dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 
stowy lub okolieznosdowy 

- QSO pomi^dzy staejami zainstalowa- 
nymi w tym samym miejscu lub z tym 
samym operatorem (QSO „sam z sob$") 

- braku logu korespondenta 

Wynik koncowy to suma punktow uzy- 
skanych za bezblqdne l^cznosd obliczana 
przy uzyciu specjalistycznego programu 
komputerowego. 

eLogi za zawody s$ przyjmowane w dqgu 
48 godzin od zakonezenia zawodow za 
posrednictwem Robota na stronie: http:// 
pga-zawody.eham.pl. Nalezy si^ zalogowac: 
(w razie w^tpliwosd zapoznac si^ z instruk- 
cjq obslugi, klikaj^c na „Pomoc czytaj"), po 
czym mozna przeslac poprawnie wypel- 
niony log. 

Uwagi: 

- obowi^zujq wyl^cznie logi wg standardu 
Cabrillo; przed jego zaladowaniem na- 
lezy zwrocic uwag^ na wygenerowany 
naglowek i wszystkie zapisy poszczegol- 
nych l^cznosd 

- potwierdzenie przyj^da logu jest natych- 
miastowe i potwierdzone specjalnym 
komunikatem 

- w przypadku zauwazenia bl^dow, log moz- 
na zaladowac powtornie; do obliczen sy- 
stem pobiera log zaladowany jako ostatnL 

Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w kazdej grupie, 
w ktorej zostanie sklasyfikowanych co 
najmniej 10 staeji, b^dzie przyznany 
puchar ufundowany przez burmistrza 
Andrychowa (jesli staeji b^dzie mniej, 
przyznane zostan^ tylko dyplomy za trzy 
pierwsze miejsca); jezeli na miejscach 
1.-3. znajdzie si^ wi^cej niz jedna staeja 
z takq samq liezbq punktow, odpowied- 
nio puchar i dyplomy przyznane b^d$ 
staejom, ktore mialy najkrotszy ogolny 
czas nawiqzywania l^cznosd 

- wszystkim uezestnikom b^dq przyznane 
indywidualne eCertyfikaty udzialu do 
pobrania i wydrukowania 
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KlOStCpI 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


- wSrod uczestnikow, ktorzy przeprowa- 
dzq co najmniej 15 QSO, zostanq rozlo- 
sowane upominki ufundowane przez 
sponsorow, 

Za nieprzestrzeganie postanowien regula- 
minu lub niesportowe zachowanie zgloszo- 
ne przez upowaznionych operatorow mo- 
nitorujqcych przebieg zawodow uczestnik 
zostanie zdyskwalifikowany. 

Uwagi dotyczqce przebiegu zawodow, fo- 
tografie, karty QSL itp. nalezy przesylac na 
adres: sp9sdr@interia.pl. Opinie i sugestie 
dotyczqce funkcjonowania robota przyjmu- 
jqcego logi oraz automat ycznego systemu 
rozliczania zawodow nalezy kierowac na 
adres: sp8wqx@o2.pl. 


Poznafiski Czerwiec 1956 


Celem zawodow jest upami^tnienie rocz- 
nicy Poznanskiego Czerwca 1956, w tym 
szczegolnie uczczenie pamiqci ofiar 
i uczestnikow tamtych wydarzen, podno- 
szenie umiejqtnosci operatorskich stacji 
indywidualnych, klubowych i naslucho- 
wych, aktywizacja Srodowiska poznanskich 
krotkofalowcow. 

Organizator: Polski Zwiqzek Krotkofalow- 
cow Oddzial Poznanski (61-809 Poznan, 
ul. Sw. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: pzk_ 
ot-08@wp.pl). Patronatem honorowym 
obj^li zawody prezydent Poznarda oraz 
stowarzyszenia kombatanckie. Managerem 
zawodow jest Jacek Behrendt SQ30PM 
sq3opm@wp.pl. 

Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy 
stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, 
z uzyciem jednego nadajnika, przy ograni- 
czeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 
W (nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej niz 
jednego wlasnego znaku wywolawczego). 
Wszyscy uczestnicy muszq swoje QSOs/ 
HRDs przeprowadzic w sposob okreSlony 
niniejszym Regulaminem oraz terminowo 
przeslac organizatorowi log do klasyfikacji. 
Termin: 23 czerwca (niedziela), godz. 05.00- 
07.00 UTC (I tura), godz. 16.00-17.00 UTC 
(n tura); obowiqzuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach. 

Pasma i emisje: 80 m, 40 m i 20 m CW i SSB, 
zgodnie z obowiqzujqcym podzialem pasm. 
Nie zalicza si^ IqcznoSci cross-band i cross- 
-mode. 

Vfywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach poznanskich". 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 

C - stacje indywidualne, klubowe czlon- 
kow Oddzialu Poznanskiego PZK 
D - stacje nashichowe 
Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko wjednej grupie. Poszczegolne 
kategorie b^dq rozliczane przy zgloszeniu 
si^ co najmniej 10 uczestnikow; w innym 
przypadku nadeslane logi b^dq uzyte tylko 
do kontroli. 


Raporty i grupy kontrolne: 

- staeja organizatora SP3PKK, SP3PGR po- 
daje: RS(T) + liters O, np. 59(9) O, 

- stacje pracujqce z terenu m. Poznania 
oraz stacje pracujqce z terenu powiatu 
poznanskiego podajq RS(T) + nr QSO 
(od 001) + oznaezenie powiatu zgodne 
z SPPA, np. 59(9) 001 PX lub 59(9) 001 PO, 

- pozostale stacje, w tym pracujqce spoza 
granic Polski, podajq RS(T) + nr QSO (od 
001), np. 59(9) 001. 

Dla wszystkich stacji numeraeja IqcznoSci 
pozostaje ciqgla przez caly czas trwania 
zawodow. Z tq samq staejq mozna w calych 
zawodach przeprowadzid maksymalnie 
6 IqcznoSci, po jednej na danym paSmie 
i okreSlonym rodzajem emisji. Za bezblqd- 
ne QSO uwaza si^ lqczno§£, w ktorej obie 
stacje wymieniq poprawnie swoje znaki 
wywolawcze, raporty i grupy kontrolne, 
pasmo i rodzaj emisji, logujqc te dane przy 
rozbieznoSci czasu UTC nie wiqkszej niz 
3 minuty (dotyezy to rowniez dziennika 
z prowadzonych nasluchow). 

Punktacja za kazde QSO/HRD: 

- ze staejq organizatora (literka O w grupie 
kontrolnej) 10 pkt. 

- ze staejq m. Poznania (literki PX w grupie 
kontrolnej) 5 pkt. 

- ze staejq powiatu poznanskiego (literki 
PO w grupie kontrolnej) lub ze staejq 
zagranieznq 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami 1 pkt 

Za IqcznoSci (nasluchy) stacji pracujqcych 
emisjq CW podane wyzej punkiy liezy siq 
podwojnie. 

Mnozniki: 

- stacje organizatora SP3PKK, SP3PGR (O) 
oraz staqe wqgierskie: mnoznik 2, 

- stacje pracujqce z terenu m. Poznania 
lub z terenu powiatu poznanskiego (PX) 
i (PO): mnoznik 1, 

- jednorazowo za kazdy kraj wykazany 
w logu: mnoznik 1. 

Mnozniki za QSO/HRD z kazdq staejq bqdq 
przyznawane jednokrotnie, niezaleznie od 
liezby przeprowadzonych z niq IqcznoSci 
(nasluchow). 

Wynik koncowy to suma punktow za 
QSOs/HRDs pomnozona przez sum^ uzy- 
skanych mnoznikow. Przy nasluchach 
punkty i mnozniki przyznawane bqdq za 
obie wykazane w logu stacje. 

Nagrody: 

- za zajqcie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchar + dyplom 

- za zaj^de miejsc od I do III w poszczegol- 
nych kategoriach - dyplomy 

- wszystkim pozostalym uezestnikom za- 
wodow, ktorzy zgloszq co najmniej 10 
QSOs/HRDs, przyznane bqdq certyfikaty 
udzialu w zawodach w wersji elektro- 
nicznej (plik w formade PDF). 

Dziennik zawodow w postad pliku w for- 
made Cabrillo, z podaniem jako nazwy pli- 
ku znaku wywolawczego stacji uezestnika 
pisanego malymi literami, np. sp3abc.cbi^ 


powinien bye dostarezony w nieprzekra- 
czalnym terminie do 25 czerwca na adres 
pzk_ot-08@wp.pl. 

W temade e-maila uczestnik wpisuje tylko 
wlasny znak wywolawczy. Wykaz nade- 
slanych logow zostanie zamieszczony na 
stronie www organizatora. 


Imieniny patronbw miasta Poznania 
Piotra i Pawta 


Organizator: Polski Zwiqzek Krotkofalow- 
cow Oddzial Poznanski (61-809 Poznan, 
ul. Swi^ty Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: 
pzk_ot-08@wp.pl). Patronatem honoro- 
wym objql zawody prezydent Poznania. 
Managerem zawodow jest Pawel Frydrych 
SP30KA sp3oka@wp.pl. 

Cel: promoeja Pbznania wSrod krotkofalow- 
cow w kraju i za granicq. 

Uczestnicy: licencjonowane polskie sta- 
cje klubowe, indywidualne i nasluchowe, 
udzial stacji zagranicznych mile widziany. 
Dozwolone jest poslugiwanie si^ tylko jed- 
nym nadajnikiem przy ograniczeniu mocy 
doprowadzonej do anteny 100 W 
Termin: ostatnia sobota i niedziela czerwca, 
w roku 2013 29 czerwca godz. 16.00-17.00 
UTC (I tura) i 30 czerwca godz. 16.00-17.00 
UTC (II tura). Wszystkie stacje biorqce 
udzial w zawodach obowiqzuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz i 7 MHz, emisje 
CW i SSB, praca zgodnie z IARU R1 Band 
Plan HF. Nie zalicza si^ IqcznoSd cross-band 
i cross-mode. 

Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach Piotra i Pawla". 
Raporty i grupy kontrolne: 

- stacje poznanskie podajq: RS(T) + litery 
POZ, np. 59(9) POZ, 

- stacje, ktorych operatorzy noszq imi^ 
Piotr lub Pawel, podajq: RS(T) + litery PP, 
np. 59(9) PP, 

- pozostale stacje kraj owe podajq: RS(T) + 
skrot wojewodztwa, np. 59(9) W dla stacji 
z Wielkopolski, 

- stacje zagraniezne podajq tylko raport 
RS(T), np. 59(9). 

Z tq samq staejq mozna w calych zawodach 
przeprowadzid maksymalnie 4 IqcznoSci, 
po jednej na danym pa§mie i okreSlonym 
rodzajem emisji. Za bezbl^dne QSO uwaza 
si^ IqcznoSc, w ktorej obie stacje wymieniq 
poprawnie swoje znaki wywolawcze, pas- 
mo i uzytq emisje raporty i grupy kontrol- 
ne, logujqc te dane przy rozbieznosci czasu 
UTC nie wi^kszej niz 3 minuty (dotyezy 
to rowniez dziennika z prowadzonych 
nasluchow). 

Grupy klasyfikacyjne: 

A -stacje poznanskie, 

B- pozostale stacje, 

C-nasluchowcy. 

Kazdy z uczestnikow zawodow moze bye 
sklasyfikowany tylko wjednej grupie. Po- 
szczegolne grupy b^dq rozliczane przy 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Ponad 

Granicami 

2013 


A - stacje indywi- 
dualne 

1. SP5GDY 

146 

2 SP2FGO 

142 

3. SP9UMJ 

135 

4. SP4AWE 

134 

5. SP1AEN 

121 


B-stacjeklubowe 


1 . 

SP4KWO 

154 

2. 

SP4KSY 

149 

3. 

SP2PZH 

145 

4. 

SP2KFW 

144 

5. 

SP9KJU 

140 


C - stacje naslucho- 
we 


1 . 

SP2-16004 

108 

2. 

SP8-20-101 

103 

3. 

SP3-1058 

94 

4. 

DE2UAA 

74 

5. 

SP4-2101K 

64 


PG - stacje harcer- 
skie indywidualne 
i klubowe 


1 . 

SP9ZHR 

116 

2. 

SP3EA 

104 

3. 

SP5ZIP 

92 

4. 

SP2ZFT 

86 

5. 

SP9ZPS 

74 


0 Puchar 
Komendanta 
Hufca ZHP 
w Jarostawiu 
2013 


A - radiostacje in- 
dywidualne, czlon- 
kowie klubow har- 
cerskich 

1. SP9EMI 5152 

2. SP9IEK 4131 

3. SP5FHF 2584 

4. SP8IE 1710 
5 SP8IQQ 1600 
B - pozostale radio- 
staq'e indywidualne 

1. SQ9E 5152 

2. SP8TJU 4984 

3. SQ8MXS 4968 

4. SQ9CWO 4914 

5. SP3S 4717 
C - radiostacje klu- 
bowe ZHP 

1. SP5ZHJ 4592 

2. SP9ZBC 3744 

3. SP5ZDH 3710 

4. SP5ZIP 3542 

5. SP3ZAC 1584 
D - pozostale radio- 
staqe klubowe 

1. SP3PWL 5880 

2. SP3PJY 5415 

3. SP4PND 4770 

4. SP3PSM 4620 

5. SF4KHM 4611 


zgloszeniu si$ co najmniej 5 osob, w przy- 
padku mniejszej liczby uczestnikow nade- 
slane logi b^d$ uzyte tylko do kontroli. 
Punktacja za kazd$ l^cznosc (nashich): 

- ze stacje ktorej operator no si imi^ Piotr 
lub Pawel (literki PP w grupie kontrolnej) 
3pkt. 

- ze stacje pracujqc^ z terenu m. Poznania 
(literki POZ w grupie kontrolnej) 2 pkt. 

- z pozostalymi stacjami 1 pkt 

Za l^cznosci (nasluchy) stacji pracuj^cych 
emisje CW podane wyzej punkty liczy si$ 
podwojnie. 

Mnozniki za kazd$ l^cznosc (nasluch) ze 
stacje 

- pracuj^c^ z terenu m. Poznania (literki 
POZ w grupie kontrolnej): mnoznik 1, 

- ktdrej operator nosi imi$ Piotr lub Pawel 
(literki PP w grupie kontrolnej): mnoznik 
1, 

- jednokrotnie za QSO/HRD z kazdym 
kolejnym krajem lub wojewodztwem: 
mnoznik 1. 

Mnozniki za QSO/HRD z kazd^ wyzej 
okreslon^ stacje (znakiem) przyznawane 
b^d$ jednokrotnie, niezaleznie od liczby 
przeprowadzonych z ni$ l^cznoSci (na- 
shichdw). 

- ponadto stacje uczestnikow maj$ przy- 
znawany mnoznik o wartoSci 1 z tytulu 
pracy z terenu wlasnego wojewodztwa. 

Nasluchowcy: punkty i mnozniki b^d$ 
przyznawane za obie wykazane w dzien- 
niku stacje. 

Wynik koficowy: suma punktow za QSOs/ 
HRDs pomnozona przez sum$ uzyskanych 
mnoznikdw. 

Dzienniki nalezy wyslad w ci^gu 7 dni po 
zakoftczeniu zawodow (decyduje data 
stempla lub wysylki e-mail) na adres or- 
ganizatora. Dzienniki sporz^dzone za 
pomoc^ programow loguj^cych powinny 
miec format Cabrillo, nazwa pliku to znak 
wywolawczy stacji pisany malymi literami, 
np. sp3abc.cbr. W temacie e-maila tylko 
wlasny znak wywolawczy. Wykaz nadesla- 
nych dziennikow zostanie opublikowany 
na stronle www organizatora. Dzienniki 
przyslane po terminie zostan^ uzyte do 
kontroli. 

Nagrody i wyrdznienia: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach puchar + dyplom 

- za zaj^cie miejsc od I do m w poszczegol- 
nych grupach dyplomy 

- wszystkim pozostalym uczestnikom za- 
wodow, ktorzy zglosz$ co najmniej 10 
QSOs/ HRDs, b^d$ przyznane Certyfikaty 
udzialu w wersji elektronicznej (plik 
w formacie PDF). 

Mozliwe jest przyznanie nagr6d rzeczo- 
wych i drobnych upominkow (w zaleznosci 
od pozyskania sponsorow) 


Dni Morza 2013 


Organizator: Zachodniopomorski OT PZK 
w Szczecinie (skr. poczt. 599, 70-952 Szcze- 
cin 2). 


Celem zawodow jest doskonalenie umiej^t- 
nosci operatorskich oraz promocja l^cznosci 
ze stacjami nadmorskimi, a takze zach^ca- 
nie operatorow radiostacji amatorskich do 
organizowania wypraw na polskie latarnie 
morskie. 

Zawody dost^pne s$ dla licencjonowanych 
radiooperatorow stacji indywidualnych, 
klubowych i SWLs. Za uczestnikow uwa- 
za si^ operatordw, kt6rzy przeprowadzili 
w zawodach dowoln^ liczby QSOs/HRDs 
w sposob okreslony w regulaminie i prze- 
slali w terminie swoj log do klasyfikacji / 
kontroli. 

Termin: 30 czerwca (niedziela) od 04.00 do 
07.00 UTC (obowi^zuje 5 min. QRT przed 
i po zawodach). 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m na CW i SSB, 
zgodnie z obowi^zuj^cym bandplanem. 
Nie zalicza si^ l^cznosci cross-band i cross- 
-mode. 

Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „W y- 
woianie w zawodach Dni Morza". 
Klasyfikacje: 

I - stacje z powiatow nadmorskich (wg 
wykazu ponizej) 

II- pozostale stacje 

HI - stacje QRP (nie nalezy lamac swojego 
znaku przez skr6t QRP) 

IV - stacje nasluchowe 

Kazdy zawodnik moze bye sklasyfikowany 

tylko w jednej grupie. 

Maksymalna moc radiostacji uzywanej 
w zawodach nie moze przekraeza 6 100 W 
W naglowku pliku Cabrillo oznaezenie gru- 
py klasyfikacyjnej musi miec postal „Grupa 
cyfra rzymska", np. „Grupa HI" W przypad- 
ku stacji wysylaj^cej log tylko do kontroli 
,,KF-CHECKLOG" 

Wymiana raportow i grup kontrolnych: 

- stacje pracuj^ce z powiatow nadmorskich 
(grupa I): RS(T) + skrot powiatu, np. 
59(9) KP 

- stacje pracuj^ce z latarni morskich: RS(T) 
+ (skr6t powiatu + nr latarni morskiej), 
np. 59(9) SF15 

- pozostale stacje nadaj^ce z terenu SP 
(grupa D): RS(T) + skrot wojewodztwa, 
np. 59(9) B 

- stacje /mm: RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 025 
(obowi^zuje ci^gla numeraeja l^cznosci) 

Z t$ sam^ stacje na KF mozna przeprowa- 
dzid maksymalnie 4 l^cznosci (po jednej na 
kazdym pasmie i kazdym rodzajem emisji). 
Punktacja: 

- za bezbl^dne QSO/HRD: 1 pkt 

- ze stacj$/mm:2pkt. 

- ze stacje pracuj^cq z terenu latarni mor- 
skiej: 2 pkt. 

- ze stacje organizatora SN0SZ: 2 pkt. 

- za pozostale bezbl^dne QSO/HRD: 1 pkt 
Za bezbl^dne QSO uwaza si^ l^cznoSc, 
w ktorej obie stacje wymieni^ poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne, logujqc te dane przy rozbiezno- 
sd czasu nie wi^kszej niz 5 min. 

Stacje nasluchowe obowi^zuje poprawne 
odebranie znakow obu stacji oraz nadawa- 
nych przez nie grup kontrolnych. Punkty 


i mnozniki przyznawane s$ za obie wy- 
kazane w nasluchu stacje. la sama staeja 
moze bye wykazana w dzienniku (b^dzie 
zaliezona) jeden raz danym rodzajem emisji 

1 na danym pasmie (maksymalnie 4 razy: 

2 pasma x 2 emisje). Wkategorii SWL nie 
mog^ bye klasyfikowani licencjonowani 
nadawey, nawet jesli nadal posiadaj^ licen- 
cj^SWL. 

Mnozniki: 

Mnoznikami s$ wymienione powiaty nad- 
morskie. Mnoznik na danym pasmie liczy 
si$ jeden raz, niezaleznie od emisji. Praca 
z powiatu nadmorskiego automatyeznie 
zalicza si^ jako wlasny mnoznik dla pasma, 
na ktorym dana staeja pracowala. 

Wynik koheowy: suma punkt6w z obu 
pasm x suma mnoznikow z obu pasm (w 
przypadku braku zaliczonych mnoznikow 
wynikiem koheowym jest suma punktow 
z obu pasm). Nie ma potrzeby samodziel- 
nego obliczania wyniku, poniewaz uezyni 
to program rozliczaj^cy zawody opracowa- 
ny przez Marka SP7DQR. 

Organizator zaleca sporz^dzanie dzienni- 
kow elektronicznych (darmowy program 
DQR_Log autorstwa SP7DQR dost^pny na 
stronie httpT7sp7dqr.waw.pl/mdex_pl.html). 
Nalezy przeslac je na adres: dnimorza@ 
hamradio.szczecin.pl, podaj^c w temade 
wiadomosd znak wywolawczy stosowany 
w zawodach. 

Wymagany format Cabrillo; ewentualnie 
txt, fil. Dzienniki w formatach niedaj^cych 
si^ przekonwertowac do Cabrillo oraz z po- 
danym czasem lokalnym (zamiast UTC) 
b$d$ uzyte tylko do kontroli. 

Uczestnik moze przysylac log zawodow 
dowolnq liczby razy - komisja wezmie 
pod uwag$ ostatni przyslany w terminie 
dziennik (poprzednie b^d^ automatyeznie 
nadpisywane). 

Dzienniki papierowe nalezy przeslac na 
adres: Folski Zwi^zek Kr6tkofalowc6w 
Zachodniopomorski Oddzial Terenowy 
w Szczecinie, skr, poczt. 599, 70-952 Szcze- 
dn w terminie do 31 lipca (decyduje data 
stempla pocztowego). Dzienniki przyslane 
po tym terminie b^d^ uzyte tylko do kon- 
troli. 

Nagrody to dyplomy uczestnictwa dla 
wszystkich stacji oraz statuetki dla stacji, 
kt6re zaj^ly 1. miejsce w poszczegolnych 
grupach. Dyplomy i statuetki zostan^ ro- 
zeslane do uczestnikow poprzez oddzialy 
terenowe PZK 

Krdtkofalowcy nieb^cy czlonkami PZK 
(w tym stacje zagraniezne) proszeni s^ 
o przeslanie odpowiedniej liczby znaezkow 
pocztowych na przeslanie dyplomu koper- 
formatu A4 (o nominale 5 zl lub 2 IRC). 
Zawody rozliczane s^ za pomoc^ programu 
sprawdzaj^cego autorstwa Marka SP7DQR. 
Wykaz powiatow lez^cych na terenie wo- 
jewodztw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, 
Q, CS, CU, DP DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, 
GN, IY, KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, 
NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, 
UK, WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE. 
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Wykaz latarni morskich: 01 
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2. SQ9E 
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950 
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1551 


2K 
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SP e PEF 
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,[ Al 

dYpt nM 
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XXIV Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 

NowoSci Intertelecom 2013 


W dniach 11-13 kwietnia br. odbyty si? 
w Lodzi XXIV Mi?dzynarodowe Targi 
Komunikacji Elektronicznej Intertelecom. 
Bylo to wydarzenie prezentujqce ofert? 
branzy IT/ICT z udziatem firm z Polski 
i z zagranicy (Chin, Stowenii, Finlandii). 
Targom tradycyjnie towarzyszyty panele 
dyskusyjne oraz konferencje. 



Tegoroczne targi po raz drugi 
odbyly si^ w nowym Centrum 
Konferencyjno-Wystawienniczym 
Mi^dzynarodowych Targdw L6dz- 
kich. Na kilkudziesi^ciu stoiskach 
firmy zaprezentowaly sieci teleko- 
munikacyjne i teleinformatyczne, 
urz^dzenia naziemne i satelitarne 
stacji telewizyjnych i radiowych, 
oprogramowanie i technologie 
mobilne oraz urz^dzenia do od- 
bioru aplikacji mobilnych. 

Rdwnolegle z targami odbyla 
si^ konferencja Krajowego Forum 
Szerokopasmowego, organizowa- 
na w ramach spotkan informacyj- 
no-doradczych projektu SIPS (Sys- 
tem Informa cyjny o infrastruktu- 
rze szerokopasmowej i portal Pol- 
ska Szerokopasmowa). Zaproszeni 
prelegenci przedstawili m.in. po- 
st^py przy budowie regionalnych 
sieci szkieletowo-dystrybucyjnych 
i dost^powych w Polsce. 

W dwudniowej konferencji 
„Mozliwosd rozwoju polskiego sek- 
tora IT/ICT na rynkach zagranicz- 
nych" zorganizowanej w ramach 
programu Ministerstwa Gospodar- 


ki - Promocji Polskiej Branzy IT/ 
ICT wzi^li udzial przedstawiciele 
polskich przedsi^biorstw z branzy 
IT/ICT oraz instytucji otoczenia biz- 
nesu i srodowiska akademickiego, 
a takze gosde zagraniczni z wiza- 
rd z branzy uslug IT/ICT. Prelekcje 
wyglaszane byly przez doswiad- 
czonych ekspertdw branzy IT, kt6- 
rzy opowiedzieli o perspektywach 
wsp61pracy dla polskich firm IT na 
wybranych rynkach zagranicznych. 

Podczas targdw odbyl si^ takze 
organizowany przez Polsk^ Izb^ 
Komunikacji Elektronicznej panel 
dyskusyjny „Cyfryzacja - rdzne 
formy wykorzystania sygnalu te- 
lewizyjnego - cz^sc II" z udzialem 
ekspertdw rynku telekomunika- 
cyjnego i rynku medidw (konty- 
nuacja w^tkdw rozpocz^tych i po- 
ruszonych w roku ubieglym, uak- 
tualniony o zjawiska i dynamik^ 
zmian obserwowanych na rynku 
w ostatnich miesi^cach). 

Z kolei Polska Izba Radiodyfuzji 
Cyfrowej i Stowarzyszenie Bu- 
downictwa Telekomunikacji przy- 
gotowaly ciekaw^ prezentacj^ „Jak 
projektowad i budowad instala- 
cje telekomunikacyjne w nowych 
budynkach w oparciu o aktualne 
uregulowania prawne". 

Uzupelnieniem oferty byla pre- 
zentacje najnowszych produktdw 
wystawcdw. 

Ze wzgl^du na charakter pisma 
prezentujemy tylko wybrane Ar- 
my (produkty), zwi^zane z l^czno- 
sd^ radiow^. 


INTEK Polska 

Na stoisku znanej firmy INTEK 
Polska wsrdd wielu oferowanych 
produktdw (radiotelefony PMR, 
CB, profesjonalne E-TECH i IN- 
TEK, pagery, odbiorniki i skanery 
radiowe, radia amatorskie oraz an- 
teny SIRTEL/SIGMA) duz^ uwag^ 
zwracaly najnowsze radiotelefony 
HR-2040 oraz HR-5500. 

INTEK HR 5500 to w tej chwili 
najlepsze radio wst^gowe w roz- 
s^dnej cenie. Jest to radiotelefon 
amatorski HF przewozny, dzia- 
laj^cy w zakresie od 28,000 do 
29,700 MHz (25,615-30,105 MHz) 
z ustawianym krokiem cz^stotli- 
wosci i regulowanq. moc^ TX RF 
(maks. 40 W FM/SSB) oraz wielo- 
ma trybami operacyjnymi, dzi^- 
ki ktdrym latwo dopasowac TRX 
do wlasnych potrzeb. Urz^dzenie 
jest wyposazone w duzy podswie- 
tlany miernik LCD z cyfrowym 
miernikiem S/RF. Wyswietlacz po- 
kazuje pelny 7-cyfrowy odczyt 
cz^stotliwosci, a na dodatkowym 
wyswietlaczu 2-cyfrowy kod ka- 
nalu. Radiotelefon ma wiele funk- 
cji i mozliwosci regulacji, w tym 
wzmocnienie RF, Dual Watch, ska- 
nowanie, TOT, NB/ANL, LOCK, 
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LCD Off, +10 kHz, SQ/ASQ. Radio 
jest w pelni programowane po- 
przez PC za pomocq opcjonalnego 
kabla interfejsu. 

Producent wyposazyl radio- 
telefon w mikrofon dynamiczny 
z przyciskami do szybkiej zmia- 
ny kanaldw i modulacji AQ. Do- 
st^pne oprogramowanie pozwala 
zmienic mi^dzy innymi granice 
zakresu pasma, cz^stotliwosc ka- 
naldw, ograniczenie czuloSci mi- 
krofonu. 


Parametry i wla§ciwo§ci radio- 

telefonu: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 28000- 
29700 kHz (mozliwoSc progra- 
mowania cz^stotliwoSci dla 
wersji eksportowych w zakresie 
25,615-30,105 MHz) 

■ krok cz^stotliwosci: 10 Hz, 100 
Hz, 1 kHz 10 kHz 

■ modulacje: AM, FM, SSB, CW 

■ maksymalna moc: 12 W AM/C W, 
40 W FM/SSB 

■ cyfrowy miernik S/RF 

■ RF GAIN (regulacja czuloSci an- 
teny) 

■ DW (funkcja przesluchiwania 
dwdch kanaldw) 

■ SCAN (funkcja przesluchiwania 
wszystkich kanaldw) 

■ EMG (kanaly alarmowe z szyb- 
kim dost^pem) 

■ Roger Beep (sygnalizator konca 
nadawania) 

■ NB (wylqcza odsluch radiostacji, 
gdy brakuje slabego sygnalu an- 
tenowego) 

■ ANL (filtr przeciwzaHdceniowy 
nowej generacji) 

■ Blokada klawiatury 

■ MozliwoSc wylqczenia LCD 

■ TOT (ogranicznik czasu nada- 
wania) 


■ Hl-Cut (filtr wycinajqcy wysokie 
tony) 

■ Squelch (r^czna lub automatycz- 
na blokada szumdw) 

■ PA (mozliwoSc podlqczenia 
tuby) 

■ AS/SQL (r^czna lub automatycz- 
na blokada szumdw) 

■ zlqcze anteny: UHF S0239 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V (11,7- 
15,9 V) 

■ maksymalny pobdr prqdu: 9 A 
(40 W SSB PEP) 

HR-2040 to dwukanalowy prze- 
wozny radiotelefon amatorski FM 

0 bardzo wytrzymalej aluminio- 
wej konstrukcji z kompaktowq 
obudowq. Na uwag^ zasluguje 
podwdjny wySwietlacz z mierni- 
kiem S/RF, duza moc wyjSciowa 
nadajnika (50 W/VHF, 40 W/UHF), 
758 kanaldw pami^ci, 51 CTCSS 

1 1024 tony DCS. Parametry sq pro- 
gramowane za pomocq kabla (nie 
jest dolqczony do zestawu). Na 
plycie czolowej znajduje siq szero- 
ki wy&wietlacz LCD z regulowanq 
jasnoSciq i 7-cyfrowym odczytem 
cz^stotliwoSci, dioda sygnalizujqca 
nadawanie, osiem programowal- 
nych przyciskdw. Urzqdzenie za- 
wiera wiele przydatnych fimkcji: 
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DTMF, 2- i 5-tonowy wywolanie 
selektywne, skanowanie, CTCSS/ 
DCS CALL, ANI wywolywanie, 
funkcja kompandera mowy dla 
kazdego kanalu. Bardzo przydat- 
ny jest tez programowalny ton 
(1750/1000/1450 i 2100 Hz), Voice 
Prompt, TOT (Time-Out-Timer) 
BCL i APO (Auto Power Off) oraz 
regulowana moc wyjSciowa RF 
(Hi-Mid-Low). 

Parametry i wla£ciwo£ci radio- 
telefonu: 

■ cz^stotliwoSc (zakresy progra- 
mowane dla wersji eksporto- 
wych): VHF 144-146 MHz (136- 
174 MHz), UHF 430-440 MHz 
(400^90 MHz) 

■ wybor mocy wyjSciowej RF (Hi- 
-Mid-Low): 50 W/VHF, 40 W/ 
UHF 

■ podSwietlany wyswietlacz 
LCD z regulowan^ jasnoSci^ 
(32 kroki) 

■ liczba kanalow pami^ci: 758 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5, 
20, 25 kHz 

■ krok cz^stotliwoSci: 5, 6,25, 8,33, 
10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz 


■ liczba tonow: 51 CTCSS (ENC/ 
DEC), 1024 DCS (ENC/DEC), 

■ DTMF (koder i dekoder): 5/2 
tony 

■ APO (automatyczne wyl^czanie 

■ Scrambler: 9 grup 

■ TOT (ograniczenie czasu nada- 
wania) 

■ regulowana blokada szumow: 
20 poziomow 

■ edytowalne nazwy kanalow 

■ ESP procesor nadawania i od- 
bioru nowej generacji od- 
dzielnie dla dynamiki mowy 
i odbioru sygnalu (zwi^ksza 
zasi^g radia i czuloSci mikro- 
fonu) 

■ programowalne tony wywola- 
nia: 1750, 1000, 1450, 2100 Hz 

■ zl^cze antenowe: SO 239 (PL 
zefiskie) 

■ wymiaiy obudowy: 139x40x212 
mm 

■ waga urz^dzenia: 1,14 kg 

www.intekpolska.pl 



Antena ATK-L0G i jej charakterystyka 

Dipol 

Lodzki oddzial firmy Dipol na 
swoim stoisku prezentowal urz^- 
dzenia TV-Sat, CCTV, CCTV IP, 
WLAN, przewody, wzmacniacze 
GSM/DCS/3G, uchwyty LCD, 
urz^dzenia Swiatlowodowe. Jedn^ 
z nowoSci firmowych byla antena 
ATK-LOG (A7040). 

Jest to antena dwupolaryzacyj- 
na V/H do LTE na pasmo 800-2170 
MHz o zysku energetycznym 9 
dBi i wspolczynniku fali stoj^cej 
<2 oraz k^cie promieniowania 
w plaszczyznie poziomej 62 (pio- 
nowej 91) i impedancji 50 Q. 

Konstrukcja no§na ma dlugoSc 


670 mm i waiy 0,53 kg oraz jest wy- 
posazona w przewod o dhigosri 5 m 
ze zl^czem w postad gniazda FME. 

www.dipol.com.pl 

Iskratel 

Iskratel to swiatowy lider w dzie- 
dzinie rozwi^zaft i sprz^tu teleko- 
munikacyjnego z ponad 60-letnim 
doSwiadczeniem na rynku. Marka 
Iskratel SD000 stanowi jednolit^ plat- 
form^ nowej generaqi, ktora l^czy 
w sobie wszystkie, oparte na techno- 
logii TP, produkty i rozwi^zania. 

Kluczowe zalety rodziny pro- 
duktow SI3000 to trwaloSd, nie- 
zawodnoSd i modulowa budowa. 
Produkty firmy uzupelnia rodzina 
koAcowek CPE dost^pnych pod 
mark^ Irrnbox. 

www.iskratel. com 

GEQ System 

GEQ System Sp. z o.o. to do- 
stawca kompleksowych rozwi^zafi 
telewizyjnych, teleinformatycznych 
i multimedialnych dla obiektow 
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uzytecznosd publicznej oraz hoteli 
i pensjonatow. Firma zaprezento- 
wala mi^dzy innymi rozwiqzania 
Guest WiFi i samoobslugowe punk- 
ty dost^powe AP fiimy Handlink 
oraz cyfrowe stacje czolowe DVB-X 
DVB-C, modulatory AV/DVB-T/C 
firmy Anttron, a takze systemy te- 
le wizji interaktywnej IPTV dla ma- 
lych i duzych hoteli oraz szpitali frr- 
my Nevron. Wsrod nowosci firmo- 
wych byly cyfrowe stacje czolowe 
IPTV, DVB-T, DVB-C, multiswitche 
oraz telewizory hotelowe LCD. 

www.geqsystem.pl 

Instytut tqcznosci 

Duz$ uwag^ zwiedzaj^cych 
zwracal samochod „Mobilne labo- 
ratorium badania funkcjonalnosci 
ijakosci uslug komunikacji elek- 
tronicznej dla zespolow dowodze- 
nia i l^cznosci" (MLB) wystawio- 
ny przez Instytut L^cznoSci. Na 
oddzielnym stoisku instytutu byl 
demonstrowany mi^dzy innymi 
uniwersalny probnik PM356. 


MLB jest kompleksem aparatury 
badawczej umieszczonej w samo- 
chodzie, przystosowanym do wy- 
konywania badan w czasie jazdy 
lub na krotkich postojach. Umoz- 
liwia to prowadzenie badan uslug 
radiokomimikacyjnych w miejscu 
ich swiadczenia: w terenie lub w lo- 
kalizacji uslugobiorcy i w warun- 
kach zblizonych do tych, w jakich 
uslugi sq faktycznie wykorzysty- 
wane. Badania takie maj^ pomoc 
w zapewnieniu l^cznosd na odpo- 
wiednim poziomie jakosciowym 
zwlaszcza sluzbom zarz^dzania 
kryzysowego i ratownictwa oraz 
innym sluzbom ze sfery bezpie- 
czenstwa publicznego dzialaj^cym 
w nietypowych warunkach. Celem 
dzialania MLB jest wykonywanie 
oceny funkcjonalnosci ijakosci 
profesjonalnych ruchomych uslug 
radiokomunikacyjnych, w szcze- 
golnosd realizowanych przez sieci 
standardu TETRA. Laboratorium 
jest wykorzystywane do badania 
funkcjonalnosci ijakosci uslug ra- 



diokomunikacyjnych w sieciach 
radiowych (TETRA, DMR, GSM, 
UMTS, LTE) oraz wykonywania 
pomiarow radiowych i kompaty- 
bilnosci elektromagnetycznej, nie- 
zb^dnych do oceny uslug profesjo- 
nalnej radiokomunikacji (PMR). 

Istot^ MLB stanowi zestaw apa- 
ratury badawczej zlozony ze ska- 
nera radiowego Rohde & Schwarz 
TSMW zestawu terminali (telefo- 
ny, modemy), analizatora widma 
Rohde & Schwarz FSP oraz testera 
urz^dzen radiokomunikacyjnych 
Aeroflex 3920. Urz^dzenia te s$ 
pol^czone z komputerem sieci^ 
LAN oraz l^czami USB. Kompu- 
ter steruje badaniami, przetwarza 
wyniki, zarzqdza procesami badan 
oraz sluzy opracowaniu raportow. 

Glownymi pakietami progra- 
mow wykorzysty wanymi w MLB 
s$: Microsoft Windows 7, Rohde 
& Schwarz Romes 4, National In- 
struments Lab View, Anite Nemo 
Analyze, Inflectra SpiraTeam, Mi- 
crosoft Office 2010. 

W celu ulatwienia pracy i ogra- 
niczenia kosztow przygotowanie 
badan, opracowanie wynikow i ra- 
portow oraz obsluga MLB s^ wy- 
konywane w miejscu bazowania 
przy wykorzystaniu stacjonarnej 
infrastruktury informatycznej: ser- 
werow, stacji roboczych, polqczo- 
nych sieciq LAN. 

Uniwersalny probnik PM356 to 
kolejne urzqdzenie opracowane 
w Instytucie Lqcznosci i przezna- 
czone do automatycznego wy- 
konywania pomiarow parame- 
trow uslug telekomunikacyjnych. 
Zapewnia wykonanie pomiarow 
wg zadanego programu, zbiera- 
nie wynikow i przekazanie ich do 
centrum badaniowego. PM356 jest 
wyposazony w interfejsy umozli- 
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pol^czen telefonicznych, jakosc 
transmisji glosu, przeplywnosc 
w obu kierunkach. 

Oprocz PM356 byly oferowane 
przenosne urzqdzenia TBA160-IL 
i TBA59-IL do oceny stanu baterii 
akumulatorow w systemach tele- 
komunikacyjnych oraz SMOK-2U 
(system monitorowania i ochrony 
sieci kablowej telekomunikacyjnej). 

www.itl.waw.pl 


wiaj^ce wykonywanie pomiarow 
w szerokopasmowym Internecie, 
PSTN i GSM/UMTS. Komunikacja 
z centrum badaniowym jest moz- 
liwa za pomocq Iqczy sterujqcych 
(Ethernet VPN lub GSM/GPRS). 
W szerokopasmowym Internecie 
probnik moze realizowac pomiary: 
dost^pnosci i przeplywnosci l^cza 
do i od uzytkownika, opoznienia 
transmisji pakietow, jakosd trans- 
misji glosu (VoIP), dost^pnosci 
wybranych serwerow. W PSTN 
i GSM/UMTS probnik wykonuje 
pomiary m.in.: skutecznosci icza- 
su zestawiania pol^czen telefo- 
nicznych, jakosci transmisji glosu, 
jakosc transmisji faksow. 

Programy badan dla probni- 
kow s$ przygotowywane przez 
administratora systemu badania 
jakosci i w zaleznosci od biezqcych 
potrzeb mogq zawierac rozne ro- 
dzaje testow. Oprogramowanie 
przeznaczone do przygotowywa- 
nia programow badan wyklucza 
wzajemnie zaklocenia testow wy- 
konywanych przez poszczegolne 
probniki. 

PM356 i caly system badania ja- 
kosci publicznie dost^pnych uslug 
telekomunikacyjnych jest poleca- 
ny dla operator6w sieci telekomu- 
nikacyjnych i urz^dow regulacji 
telekomunikacj i. 

Probnik PM356 powala badac 
mi^dzy innymi czas zestawiania 


MaxCom S.A. 

Na stoisku MaxCom S.A. moz- 
na bylo zobaczyc kilka urzqdzen 
telekomunikacyjnych, glownie te- 
lefonow komorkowych GSM, apa- 
ratow telefonicznych przewodo- 
wych i bezprzewodowych, radio- 
telefonow PMR typu walkie-talkie 
oraz nawigacji satelitarnych GPS. 
MaxCom jako pierwsza wprowa- 
dzila na polski rynek w 2008 roku 
przyjazne dla uzytkownika, er- 
gonomiczne telefony komorkowe 
GSM z duzymi klawiszami. Oprocz 
urz^dzen produkowanych pod 
mark^ wlasn^, firma oferuje takze 
produkty, ktorych jest w Polsce wy- 
l^cznym dystrybutorem: Motorola 
Monitoring, Nuvita, AEG. 

Jednymi z oferowanych przez 
MaxCom produktow sq radio- 
telefony Wt-350, ktore cieszq si^ 
uznaniem klientow caly rok. S3 to 
proste urzqdzenia nadawczo-od- 
biorcze PMR o maksymalnej mocy 
nadawania 0,5 W i zasi^gu do 10 
km. Umozliwiaj^ prac^ na cz^sto- 
tliwosci 446 MHz w 8 kanalach 
(38 podkanalach CTCSS, 83 pod- 
kanalach cyfrowych DCS). Urz^- 
dzenia s$ wyposazone w podswie- 
tlany wyswietlacz LCD, funkcj^ 
VOX (automatyczne nadawanie), 
wyszukiwanie kanalu, blokad^ 
klawiatury, monitorowanie sla- 
bych sygnalow, monitorowanie 
dwoch kanalow, 5 melodii dzwon- 




ka, wskaznik stanu naladowania 
baterii, dzwi^k zakonczenia nada- 
wania, alarm wibracyjny. 

www.maxcom.pl 

Podsumowanie 

Branza komunikacji elektro- 
nicznej to jeden z bardziej dyna- 
micznie zmieniaj^cych si^ rynkow 
na swiede. Jednak osoby z branzy 
telekomunikacyjnej obserwuj^ce 
targi, prezentacje innowacyjnych 
uslug i rozwi^zan oraz wystawia- 
nych modeli na Intertelecomie, 
poczuly si^ troch^ zawiedzione 
z roku na rok malej^c^ liczb^ firm 
wystawienniczych. 

W tym roku 40 stoisk firmo- 
wych zmiescilo si^ na korytarzu 
centrum wystawienniczego, co 
rowniez swiadczy o niewykorzy- 
staniu pi^knego i nowoczesnego 
obiektu. 

Na szcz^sde byly dekawe pre- 
lekcje „Jak projektowac ibudowac 
instalacje telekomunikacyjne w no- 
wych budynkach w opardu o aktu- 
alne uregulowania prawne" czy kon- 
ferencja „Budowa szerokopasmowej 
Polski", podczas ktorych zaintereso- 
wani mogli skorzystac z doswiad- 
czen wojewodztw, ktore S3 najbar- 
dziej zaawansowane w swiadczeniu 
uslug szybkiego Intemetu. 

Konferencja pokazala, ze inwe- 
stycje szerokopasmowe to temat 
dynamiczny, gdzie wraz z rozwo- 
jem technologii czy w zwi^zku 
ze zmianami w otoczeniu praw- 
nym pojawiajq si^ no we problemy. 
Choc spotkania takie maj3 gl^boki 
sens, to aktualnie nie wiadomo, 
jaki b^dzie los przyszlorocznych 
targow Intertelecom. 

www.mtl.lodz.pl 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Merx Symfonia I 300M 


Symfonia, nowe brzmienie Merx 


Radiotelefon, oznaczony jako 
Merx Symfonia I 300M, to urzq- 
dzenie stworzone przez produ- 
centa z duzym doswiadczeniem 
w dziedzinie radiotelefonow, nie 
tylko CB, ale takze przenosnych 
i mobilnych radiotelefonow UHF/ 
VHF, ktorych wybrane modele 
niebawem takze znajd^ miejsce na 
naszych polkach. 

Radiotelefon Merx Symfonia 
I 300M ma zast^pic wysluzony, 
dotychczas sprowadzany przez 
firm^ Merx model Yosan pro-110 
Stealth 2. Nowy radiotelefon wy- 
konany jest niemal w identycznej 
wymiarami obudowie jak pro-110, 
jednak 300M znacznie wyprze- 
dza parametrami elektrycznymi 
model Yosana, co potwierdzajq 
wyniki badaft na urz^dzeniach 
pomiarowych. Wysmienita czulosc 
odbiornika przy bardzo niskich 
znieksztalceniach oraz lagodny dla 
ucha uformowany sygnal m.cz. 
deklasuje niejeden radiotelefon 
dost^pny na rynku. Takze podczas 
testow w pojezdzie radiotelefon 
spisywal si^ wysmienicie. Rewe- 
lacyjnie dzialaj^ca automatyczna 
blokada szumow Auto Squelch z 5 
dB histerezq doskonale otwiera 
i zamyka tor odbiorczy. 

Radiotelefon kryje w sobie 
sporo niespodzianek. Po otwar- 
ciu obudowy zauwazymy, ze cala 
elektronika jest starannie zapro- 
jektowana. Takze z rown^ s tar an- 
no sdq lutowane wszystkie ele- 
menty. Widac tez, ze producent 
poswi^cil wiele czasu na prawidlo- 
we ekranowanie istotnych blokow. 
Z ciekawostek konstrukcyjnych 
wymienic nalezy programowanq 
procesorem p^tl^ PLL oraz VCO, 
ktore podczas nadawania pracuje 
bezposrednio na cz^stotliwosci 
nadawczej kanalu, a nie jak cz^sto 
w innych radiotelefonach CB, na 
cz^stotliwosci dwukrotnie nizszej, 
ktorq podwaja si^ w nast^pnym 
stopniu. Takie rozwi^zanie spra- 
wia, ze poziom cz^stotliwosci nie- 
pozqdanych podczas nadawania 
jest nizszy niz w ukladzie z po- 
wielaniem cz^stotliwosci i mniej 
klopotliwe jest takze prawidlowe 
zestrojenie radiotelefonu. 

W torze odbiorczym radiote- 
lefonu zastosowano znany z wie- 
lu udanych konstrukcji uklad 



Na przetomie czerwca i lipca 
tego roku firm a Merx z Nowego 
Sqcza wprowadza na rynek 
nowy model radiotelefonu CB. 


MC3361. Caly tor odbiorczy obj^ty 
jest bardzo dobrze dzialajqcq au- 
to maty kq regulacji wzmocnienia, 
dzi^ki czemu radiotelefon swietnie 
radzi sobie z odbieranymi sygnala- 
mi w szerokim zakresie poziomu 
wejsciowego. 

Merx Symfonia I 300M wy- 
posazony jest w tzw. multistan- 
dard, dzi^ki ktoremu mozemy 
z powodzeniem uzywac go nie 
tylko w kraju, ale takze na terenie 
innych krajow UE. W przeciwieh- 
stwie do Yosan pro-110 ma nie- 
zwykle przydatnq podczas jazdy 

Dane techniczne radiotelefonu 

Ogolne 

■ zakres cz^stotliwosd i kanalow: wszystkie kraje UE 

■ temperatura pracy: -30/+50°C 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ czulosc: 0,5 (jlV 

■ impedancja falowa anteny: 50 ft 

■ maksymalny pobor: 3 A 

Nadajnik 

■ moc wyjsdowa AM/FM: maks. 4 W 

■ modulacja FM: maks. 2 kHz, AM: maks. 80% 

■ pasmo przenoszenia: AM/FM 400 Hz-2,5 kHz 

Odbiornik 

■ czulosc 20 dB SINAD: 0,8 /llV (-113 dBm/FM), 1,5 /jlV (-103 dBm/AM) 

■ selektywnosc: 60 dB 

■ moc wyjsdowa audio: 3 W 

■ zakres dzialania blokady szumow SQL: 0,2 /jlV-1 mV 

Funkcje 

■ multistandard 

■ modulacja AM/FM 

■ automatyczna blokada szumow (Auto Squelch) oraz r^czna blokada szumow 

■ skaner po kanalach 

■ szybki kanal 9 oraz 19 

■ gniazdo zewn^trznego glosnika (External Speaker) 


funkcje automatycznej blokady 
szumow, tzw. auto squelch. 

Merx Symfonia I 300M to nie- 
drogie radio z bardzo dobrymi 
parametrami, spelniajqce oczeki- 
wania i zaskakujqce swojq funk- 
cjonalnosciq nawet najbardziej 
wymagajqcych. 
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Wydarzenia 


Mi^dzynarodowe Targi Techniki i Wyposazenia Stuzb Policyjnych 
oraz Formacji Bezpieczenstwa Panstwa 


Nowosci Europoltech 201 3 (cz. 1 ) 



W dniach 17-19 kwietnia br. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyj- 
nym - EXPO XXI odbyty si§ Mi$dzynarodowe Targi Techniki i Wyposaze 
nia Stuzb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczenstwa Panstwa. 


Europoltech 2013 to wysoce 
specjalistyczne targi, organizo wa- 
ne przez Mi^dzynarodowe Targi 
Gdanskie SA w scislej wspolpracy 
z Komendq Glown^ Policji i we 
wspoldzialaniu ze Straz^ Granicz- 
n^, Panstwow^ Straz^ Pozarn^, 
Biurem Ochrony Rz^du, Zandar- 
meri^ Wojskow^, Wojskami Spe- 
cjalnymi, Sluzb^ Wywiadu Woj- 
skowego, Sluzb^ Kontrwywiadu 
Wojskowego, Sluzb^ Celn^, Sluz- 
b^ Wi^zienn^, Agencjq Wywiadu 
oraz Agencj^ Bezpieczenstwa We- 
wn^trznego. 

W pierwszych dwoch dniach 
imprezy Komenda Glowna Policji 
zorganizowala VI Miqdzynarodo- 
w$ Konferencj^ Policyjn^ pt. „Na- 
rodowy Program Bezpieczenstwa" 
dotycz^c^ bezpieczenstwa ruchu 
drogowego. 

Duzym wydarzeniem Europol- 
tech 2013 byl final konkursu „Su- 
pernowoczesny 2013". 

Misj$ przedsi^wzi^cia jest pro- 
mocja produktow o najwyzszej 
uzytecznosci dla sluzb policyjnych 
i formacji bezpieczenstwa pan- 
stwa, charakteryzuj^cych si^ no- 
watorskimi rozwi^zaniami tech- 


nicznymi oraz unikalnymi walo- 
rami eksploatacyjnymi. Komisja 
Konkursowa - Rada Programowa 
Targow wylonila trzy produkty: 

■ Br^zowa Gwiazda Policji - Mo- 
torola Solutions Polska - za Mo- 
tobridge 

■ Srebrna Gwiazda Policji - Kate- 
dra Telekomunikacji Akademii 
Gorniczo-Hutniczej im. Staszica 
w Krakowie - za system wykry- 
wania falszerstw w obrazach 
cyfrowych MITIS 

■ Zlota Gwiazda Policji - Politech- 
nika Gdanska, Wydzial Elek- 
troniki i Informatyki, Katedra 
Systemow Multimedialnych - za 
system zdalnej obserwacji aku- 
styczno-wizyjnej bezpieczen- 
stwo na drogach" 

Prezentacj^ nowosci z dziedzi- 

ny l^cznosci radiowej rozpoczy- 
namy od laureata „Supernowocze- 
sny 2013". 

Motorola 

Na stoisku Motoroli mozna 
bylo zapoznac si^ mi^dzy innymi 
z nagrodzonym systemem Moto- 
bridge oraz najnowszym radiotele- 
fonem TETRA MTP6750. 


Motobridge to skalowalne, 
ekonomiczne rozwi^zanie op ar- 
te na standardzie IP, sluz^ce do 
szybkiego nawi^zywania l^czno- 
sci mi^dzy roznymi systemami 
w naglych sytuacjach i codzien- 
nych dzialaniach. W sytuacjach 
awaryjnych ratownicy nie maj^ 
czasu na mySlenie o technologii, 
a dzi^ki Motobridge dysponuj^ 
bezproblemow^ l^cznosci^ mi^dzy 
wieloma sluzbami i instytucjami 
i mog^ podj^c skuteczne wspolne 
dzialania. 

System zapewnia l^cznosc 
z kazdym systemem radiowym 
w obr^bie jednej bramki, obslugu- 
je standard P25, jak rowniez inne 
rozwi^zania technologiczne do 
pol^czenia w celu uzyskania wie- 
lokierunkowej l^cznosci. Dzi^ki 
temu uzyskuje si^ duzy poziom 
interoperacyjnosci, zapewniaj^cy 
wzajemn^ Iqcznosc uzytkowni- 
kow z roznych dzialow z centrami 
wspomagania dowodzenia. 
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Wsrod zaawansowanych 
aplikacji dost^pne funkcje do 
rejestracji i odtwarzania dzwiq- 
ku oraz danych systemowych 
do 30 dni wstecz w jednym in- 
tuicyjnym formacie GUI. 

Rozproszona architektura 
powoduje rozproszenie syste- 
mu i eliminuje centralny prze- 
l^cznik dzwi^ku oraz wspolne 
punkty determinuj^ce dzialanie 
calego systemu (single point of 
failure, SPOF). Cyfrowe bram- 
ki radio we zapewniaj^ utrzy- 
manie ustanowionej l^cznosci 
VoIP, niezaleznie od dzialania 
rozproszonych komputerow 
czy serwerow zarz^dzaj^cych. 

W przypadku przerwy 
w zasilaniu bramki l^cznosd 
radiowa i telefoniczna jest au- 
tomatycznie wznawiana po 
30 s, a ulepszona transmisja 
sygnalu telefonicznego umozli- 
wia nieprzerwane korzystanie 
z najwazniejszych funkcji, np. 
Emergency ID. 

Motobridge dziala z dowol- 
n^ sieci^ szkieletow^ w stan- 
dardzie TP, zapewniaj^c dosto- 
sowanie do zasobow dost^p- 
nych na danym terenie. 

R^czny radiotelefon TETRA 
MTP6750 firmy Motorola to 
pierwszy radiotelefon TETRA ze 
zintegrowanym 5-megapikselo- 
wym aparatem fotograficznym 
i systemem PICS. Ma te same 
wymiary, co typowe radiote- 
lefony TETRA firmy Motorola 
i umozliwia funkcjonariuszom 
wykonywanie zdj^c bez korzy- 
stania z dodatkowych urz^dzeA. 

Duzy wyswietlacz o roz- 
dzielczosci QVGA (320x240 
pikseli) pozwala uzytkowni- 


kom na latwe przegl^danie 
zdj^c. Dzi^ki oparciu na plat- 
formie MTP6000 radiotele- 
fon ma wiele roznych opcji 
transmisji danych, takich jak 
Bluetooth, wieloszczelinowa 
transmisja danych pakieto- 
wych (MSPD) i TEDS (TETRA 
Enhanced Data Services). 
Zintegrowana przegl^darka 
WAP z obslug^ WAP Push daje 
dost^p do bazy danych oraz 
mozliwosc odbierania zdj^c 
przesylanych w trybie push, 
pojawiaj^cych siq bezposred- 
nio na wyswietlaczu. 

MTP6750 oferuje zinte- 
growany repeater dzialaj^cy 
w trybie bezposrednim (DMO) 
i rozszerzony o 14% zasi^g 
dzi^ki mocy nadawczej 1,8 W 
i duzej czulosci odbiornika. 

Zastosowany system PICS 
sklada si^ z trzech cz^sci: zinte- 
growanego zarz^dzania termi- 
nalami (iTM), nieusuwalnego 
podpisu cyfrowego (IDM) oraz 
interfejsu programowania apli- 
kacji (API). 

ITM umozliwia zdalne za- 
rz^dzanie inwentarzem radio- 
telefonow z jednego miejsca, 
w tym wykonywanie kopii 
zapasowych zdj $6 i aktualiza- 
cje oprogramowania. Pozwala 
rowniez liderom zmian i dys- 
pozytorom wysylad w trybie 
push zdj^cia do dowolnej licz- 
by radiotelefonow, w trakcie 
ich ladowania. Do zdj^d mog^ 
byd dol^czane notatki sluz- 
bowe, a podpis cyfrowy IDM 
(Indelible Digital Marking) po- 
zwala upewnid si^, ze opatrzo- 
ne nim zdj^cia nie byly mody- 
fikowane przed dostarczeniem 
ich jako dowod w s^dzie. Zdj^- 
cia zawieraj^ metadane, takie 
jak czas i dat^ wykonania, lo- 
kalizacj^ wg GPS, identyfikator 
uzyfkownika i inne. 

Ponadto iTM umozliwia 
uzytkownikowi zweryfikowa- 
nie zdj^cia, a API iTM pozwala 
firmie Motorola oraz jej partne- 
rom integrowad PICS w istnie- 
j^cych systemach oraz tworzyd 
kolejne aplikaqe specjalnie do- 
stosowane do potrzeb konkret- 
nych sluzb bezpieczehstwa pu- 
blicznego i innych organizacji. 

Elektrit 

Firma Elekrit zaprezento- 
wala radiotelefony przewozne 
i bazowe firmy Kenwood przy- 
stosowane do potrzeb roznych 
klientow. Najprostsze z nich to 
modele 16-kanalowe oferuj^ce 



KENWOOD 


podstawowe funkcje l^cznosci, zapewniaj^c 
jednoczesnie stabilnosc parametrow i naj- 
wyzsz^ jakosc. Najbardziej zaawansowane 
modele stworzone dla najbardziej wyma- 
gaj^cych uzytkownikow zapewniaj^ funk- 
qonalnosd na najwyzszym poziomie. Szcze- 
golnie polecane byly modele analogowo- 
-cyfrowe zapewniaj^ce l^cznosc analogow^, 
jak rowniez mozliwosd transmisji danych 
cyfrowych, wysylanie statusow i pozycji 
z opcjonalnego odbiornika GPS. 

Jedn^ z nowosci na stoisku byl radiote- 
lefon NEXEDGE® NX-720/820 zapewnia- 
j^cy mobiln^ platform^ oraz 260 kanalow 
i mnogosd elastycznych funkcji. 


REKLAMA 



KENWOOD 


Firma Elettnt Sp z o o jest autoryzowanym dysrrybuiorem 
Kenwood Corporation na rynku pdskim Ctowna dziedzm^ 
nasiej dziaiainosa jest bezpizewodowa ^cznosc radowa 
Oferujcmy szeroki asortymcrt radoteiefonow firmy Ken- 
wood pk rowniez c dq gamp akccsom. Budujcmy zo r dwno 
konwenqwiakie sieci dyspozytofskie jak i rozbudowane sieo 
trankmgowe Finalnym rozwi^zaniem cyfrowe) ra- 

dwrrq z stony firmy Kenwood jest system NEXEDGE 



W ofercte naszej firmy zawiera sle 
prices riohAm 

do mdywidualnych potrzeb najbardziej 
wymagaflcego klienta Poczynaj^c 

od prczcntacji funkcji poprzcz tosly 

sprz^tu az po instaidcje. uiuchomienie 


NEXEDGE' 


systemu i udzietanienifizbednepo 
so port u Dzi^ki rozbudowanej sieci 
autoryzowanych dealerOw na terenie 
krajn jestesmy w stani* reayv 
wac na pytania zw ^zane z pomoc^ 
techmczn^ ze strony klienta w czasie 
r2oc2ywisfynn oraz natychmwst 
swiadczyc usbgi serwisowe 


www.elektrit.pl 


Elektrit Sp. z o o . 18-100 Lapy ul Boaahska41A 
tel 85 7 15 28 13. tax 85 715 75 32 e mail, etettnt@eiettnt.pl 
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NX-720/820 jest idealnym roz- 
wiqzaniem dla szerokiej gamy 
klientow (sektor biznesowy i prze- 
myslowy), dzi^ki zapewnieniu wie- 
lu rozwiqzah wjednym terminalu, 
jak cyfrowy tryb konwencjonalny, 
cyfrowy tryb trankingowy, analo- 
gowy tryb konwencjonalny, latwa 
migracja pomi^dzy analogiem i cy- 
£r q - tryb MIX, rzeczywisty odst^p 
mi^dzykanalowy 6,25 kHz. 

Tryb MIX pozwala na prostq 
i taniq migracja z obecnie uzywa- 
nych radiotelefonow analogowych 
do standardu cyfrowego. 

Inne korzySci z zastosowania 
NX-720/820: 

■ szerszy zasi^g mobilnego ob- 
szaru poprzez wi^kszq czuloSc 
urzqdzen i dzi^ki zastosowaniu 
technologii rzeczywistego odst$- 
pu mi^dzykanalowego 6,25 kHz 

■ mozliwosc pracy w duzym, in- 
teligentnym cyfrowym systemie 
trankingowym 

Wersja NX-720G/820G ma wbu- 
dowany modul GPS (nowoczesne 
wzomictwo) oraz wymaga opcjo- 
nalnej, nowej anteny z GPS KRA- 
-40G. Dost^pne sq rowniez w wer- 
sjibez GPS - NX-720E/820E z gloso- 
wq informacja o numerze kanalu. 

Commtest 

Na stoisku Commtestu mozna 
bylo zapozna£ siq z przyrzqdami 
pomiarowymi Narda Safety Test So- 
lutions do analizy i dokumentownia 
pola elektromagnetycznego. 




WSrod nowoSci byl selektywny 
miernik radiacji SRM-3006. Jest 
to cz^stotliwoSciowo-selektywny 
zestaw pomiarowy do pomiarow 
Srodowiskowych i oceny bezpie- 
czenstwa w polach elektroma- 
gnetycznych. Ma szeroki zakres 
od pol bliskich przy nadajnikach 
dlugofalowych poprzez nadajniki 
radiowe i TV (DVB-T) az po po- 
miary poziomu ekspozycji w po- 
lach wokol urzqdzen systemow 
telekomunikacyjnych nowej ge- 
neracji (EDGE, Wi-Fi lub WiMAX). 
Urzqdzenie jest zasilany bateryj- 
nie, o mocnej konstrukcji mecha- 
nicznej, skutecznie ekranowanej 
od pol zewn^trznych. 

Dzi^ki izotropowym (bezkie- 
runkowym) sondom pomiarowym 
pokrywa caly zakres cz^stotliwosci 
od 9 kHz do 6 GHz. W zaleznoSci 
od zastosowan urz^dzenie moze 
pracowad jako analizator widma, 
rejestrator poziomu lub oscylo- 
skop do oceny bezpieczenstwa 
i demodulacji UMTS P-CPICH. 

Do pomiarow bezkierunko- 
wych i stacjonarnych mozna wy- 
korzystywa£ wymienne jedno- 
osiowe i trojosiowe izotropowe 
sondy pola E na rozne podzakresy 
cz^stotliwoSci. 

Przyrz^d rozpoznaje dol^czon^ 
sond§ i przejmuje z niej automa- 
tycznie wszystkie dane kalibracyj- 
ne, eliminujqc w ten sposob glow- 
ne zxodlo bl^dow. Toleruje tez wza- 
jemnq wymiennoSc sond w ramach 
rodziny SRM (sondy pochodzqce 
od innych dostawcow). 

Oprocz zaprezentowanego 
miemika oferowany byl takze zna- 
ny analizator IDA-3106. 

DIGIMES 

DIGIMES oferowal przyrzqdy 
pomiarowe do sprawdzarria i kon- 
troli sieci analogowych i cyfro- 
wych TETRA, GSM/GPRS/EDGE/ 
UMTS, CDMA, EVDO, WLAN, 
WiFi, WiMAX oraz DAB i DVB 
T/H, a takze uslugi kalibracji i ser- 
wisu oraz wsparcie techniczne dla 
sprzedawanych produktow. Firma 


posiada doskonale wyposazone la- 
boratorium kalibracyjno-pomiaro- 
we oraz mocno rozbudowane za- 
plecze techniczne ukierunkowane 
na kluczowych klientow, ktorym 
zapewnia serwis oraz dostawy 
sprz^tu wg norm ISO9001. 

Na stoisku byl prezentowa- 
ny najnowszy analizator serii 
GA4063, ktory zostal zaprojek- 
towany jako przenoSny wielo- 
zadaniowy przyrzqd do uzywa- 
nia w laboratorium i w polu do 
analizy skalarno-wektorowej sie- 
ci i widma, jak rowniez do po- 
miarow kabli i anten oraz testow 
wst^pnych kompatybilnoSci elek- 
tromagnetycznej EMC. 

Podstawowa wersja GA4063 
pracuje w zakresie od 9 kHz do 3 
GHz lub opcjonalnie do 6 GHz. 
Analizatory serii GA 4063 to lek- 
kie, o malych rozmiarach z jasnym 
wySwietlaczem TFT latwe w uzy- 
ciu przenosne przyrz^dy, stawiane 
w czolowce dost^pnych na rynku 
analizatorow spectrum. Charakte- 
ryzujq si^ zakresem dynamiki do 
100 dB, poziomem szumow ANL 
-148 dBm, poziomem wejSciowym 
+30 dBm i szumem fazowym -95 
dBc/Hz. 

Drugim przyrz^dem ekspono- 
wanym na stoisku byl tester ra- 
diokomunikacyjny R8000 (tester 
ANALOG, TETRA, MOTOTRBO, 
NXDN, APCO 25). 

Zawiera on nast^puj^ce mierni- 
ki: analizator widma RF, generator 
sygnalowy RF, czuly odbiornik 
pomiarowy, tracking generator 
(opcja), miernik SINAD, miernik 
znieksztalcen, oscyloskop m.cz., 
generator audio m.cz., analizator 
audio, miernik cz$stotliwo£ci, lo- 
kalizator uszkodzen kabla (opcja), 
miernik dewiacji FM, miernik 
modulacji AM, miernik sygnalu 
(RSSI), szerokopasmowy i selek- 
tywny miernik mocy. 

R8000 sluzy do badania i ob- 
slugi sprz^tu komunikacji radio- 
wej w zakresie cz^stotliwoSci od 
400 kHz do 3 GHz i ma wszystkie 
niezb^dne funkcje pomiarowe do 


28 


Swint Radio Czerwiec 2013 






radia analogowego i cyfrowego, 
w tym wyswietlacz TFT o prze- 
k^tnej 21 centymetr6w o wysokim 
kontrascie i rozdzielczosci SVGA 
(800x600) gwarantuj^cy duzy 
komfort pracy. 

Nowatel 

Firma Nowatel oferowala mi^- 
dzy innymi radiotelefony Kenwood 
NX200. 

S4 to najnowszej generacji 
cyfrowe przenosne radiotelefo- 
ny Nexedge pracuj^ce w pasmie 
UHF/VHF. Ich g!6wn^ cech^ jest 
moc nadajnika 5 W, 14-znakowy 
alfanumeryczny wyswietlacz 
LCD, a 512 kana!6w (128 stref) 
oraz odst^p mi^dzykanalowy 
6,25 i 12,5 kHz umozliwiaj^ prac$ 
w trybie cyfrowym konwencjonal- 
nym lub trankingu oraz w trybie 
konwencjonalnym FM. 

Urz^dzenia s^ wyposazone 
w cyfrowy interfejs NXDN, vocoder 
AMBE + 2, dekoder/koder DTMF, 
wywolania alarmowe, port roz- 
szerzen i akcesori6w oraz w duzo 
opcji skanowania. 

Obudowa radiotelefonu ma 
wzmocnion^ konstrukcj^ (MIL- 
-STD 810 C/D/E/F i IP6 7) i spelnia 
standardy europejskie ETSI oraz 
normy bezpieczenstwa (EN 60065, 
EN 60950-1, EN 60215). 


Radmor 

Radmor S.A. jest gl6wnym do- 
stawc^ urz^dzen l^cznosci ultra- 
kr6tkofalowej dla Wojska Polskiego 
oraz dostarcza swoje radiostacje do 
kilkunastu panstw. Aktualna oferta 
obejmuje kilka odmian radiostacji 
taktycznych. Firma jest tez dostaw- 
c^ rozwi^zan l^cznosci analogowej 
oraz cyfrowej TETRA i DMR. 

W ramach tej imprezy swoj$ 
ofert^ przedstawil m.in. Radmor, 
prezentuj^c sprz^t zaprojektowa- 
ny specjalnie dla policji, w tym 
motocyklowy system l^cznosci 
radiowej oraz rozwi^zania do 
szyfrowania mowy w systemach 
analogowych do r6znych typ6w 
radio telefon6w uzywanych w po- 
licji, a takze radiotelefony dor^cz- 
ne, przewozne i stacjonarne. 

DGT 

DGT oferowal urz^dzenia z ro- 
dziny DGT Wireless, najnowsze 
rozwi^zania telekomunikacyjne 
dla przemyslu obronnego, opera- 
tor6w telekomunikacyjnych oraz 
biznesu i administracji publicznej. 

Wsr6d nich by! mi^dzy innymi 
wielofunkcyjny router dost^po- 
wy DGT RGW VDSL2, idealne 
rozwi^zanie dla uzytkownik6w 
domowych i biurowych, kt6rzy 




potrzebuj^ szerokopasmowego 
dost^pu do Internetu, nowocze- 
snej telefonii VoIP oraz korzystaj^ 
z innych uslug dodatkowych (np. 
serwer druku, serwer medi6w). 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyl si^ zintegrowany System Bez- 
pieczenstwa DGT ISS, b^d^cy na- 
rz^dziem zapewniaj^ce bezpieczen- 
stwo wewn^trz budynk6w oraz na 
rozleglych terenach zewn^trznych 
bez wzgl^du na ich wielkosc. 

System DGT ISS to grupa pod- 
system6w bezpieczenstwa, z kt6- 
rych kazdy odpowiedzialny jest 
za okreslone zadania, zachowu- 
j^c peln^ elastycznos6. Pozwala 
to na tworzenie w ramach sys- 
temu dowolnych konfiguracji, 
a przez to precyzyjnie dostoso- 
wa6 si§ do indywidualnych po- 
trzeb klienta. Dzi^ki modulowej 
budowie system jest skalowalny 
i elastyczny w zastosowaniu na 
obszarach 0 zrbznicowanej po- 
wierzchni i uksztaltowaniu terenu. 
Jego zadaniem jest informowanie 
ochrony o zaistnialym wtargni^ciu 
na chroniony obszar. Zapewnia 
skuteczn^ weryfikacj^ falszywych 
alarmbw spowodowanych np. zly- 
mi warunkami atmosferycznymi 
lub wtargni^ciem zwierz^t. System 
na etapie wdrozenia jest zawsze 
projektowany pod konkretne po- 
trzeby uzytkownika. 

Podsumowanie 

Tegoroczna ekspozycja Euro- 
poltech zgromadzila rekordow^ 
liczb^ nowosci technologicznych 
i sprz^towych z zakresu techniki 
operacyjnej, kryminalistycznej, 
l^cznosci, teleinformatyki, ochro- 
ny obiektow i os 6b, ratownictwa, 
ochrony granic, kontroli ruchu 
drogowego oraz sprz^tu i uzbro- 
jenia. Zakres tematyczny wystawy 
obejmowal uzbrojenie, ratownic- 
two, sprz^t ochrony granic, umun- 
durowanie, teleinformatyk^, elek- 
tronik^, optyk^ oraz oczywiscie 
sprz^t l^cznosciowy. Impreza od- 
bywa si^ co dwa lata. 

www.europoltech.pl 
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RETRO 


Przedwojenne zaktady radio we 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 

Przedwojenni producenci 
z Poznania, Katowic i todzi 


Towarzystwo Trioda zorganizowato 14 kwietnia br. w Warszawie Mi$dzy- 
narodowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow potqczo 
ne z wystawq oraz krotkim sympozjum tematycznym „Lokalni producen- 
ci radioodbiornikow z okresu II RP z Poznania, Katowic oraz todzi”. 



Uczestnicy spotkania kolekcjonerow starych radioodbiornikow 


Radiofon to polska fabryka od- 
biornikow radiowych zalozona 
w Poznaniu w 1935 roku przez 
grup§ wielkopolskich fachowcow 
inzynierow oraz kupcow (organi- 
zatorow). 

Utworzona wytwornia odbior- 
nikow radiowych z silne ekspo- 
nowanym polsko-chrzescij ahskim 
charakterem firmy przyj^la for- 
ms spolki z ograniczon^ odpo- 
wiedzialnosci^ i miala siedzibs 


Przybylo okolo 70 osob, w tym 
kolekcjoner z Iitwy Sigitas Zilionis. 

Na pocz^tku spotkania Mariusz 
Matejczyk przywital przybylych 
gosci i przedstawil najblizsze pla- 
ny Towarzystwa Trioda, a nastsp- 
nie odbyly sis prezentacje. 

Radiofon 

Prezentacja Henryka Berezow- 
skiego miala tytul „Fabryka Od- 
biornikow Bateryjnych Radiofon". 


w Poznaniu przy ul. Skarbowej 20 
(dawniej Franciszka Ratajczaka). 
Zaklad miescil sis przy ulicy Swi^- 
ty Marcin 57, a oficjalna nazwa 
firmy brzmiala Radiofon. 

Glownym zadaniem powstalej 
firmy bylo znaczne obnizenie cen 
aparatow radiowych przy zacho- 
waniu dobrej jakosci odbioru. 

Wytwarzane odbiorniki byly 
kierowanie do mniej zamoznych 
odbiorcow z prowincji, a szczegol- 
nie z Kresow. 

Charakter firmy eksponowano 
poprzez wykorzystywanie logo 
i motta: „Najwi^ksza w Polsce 
Chrzescijanska Fabryka Odbiorni- 
ko w B ateryj nych" . 

Obnizenie cen odbiornikow re- 
alizowano poprzez prowadzenie 
sprzedazy bezposredniej, tzn. pro- 
sto z wytworni, z pominiqciem ca- 
lego systemu sprzedazy (sklepow, 
posrednikow itp.). 

Ograniczono do minimum 
koszty reklamy i promocji firmy. 
Reklamy pojawialy sis glownie 
w czasopismach katolickich oraz 
spoldzielczych i szkolnych. Pro- 
wadzona byla takze reklama bez- 
posrednia, poprzez rozsylanie re- 
klamowek i pism do administracji 
panstwowej oraz koscielnej ka- 
tolickiej, a takze Polskiego Radia. 
Instytucje te dodatkowo aktywnie 
promo waly firms- 



Odbiornik bateryjny - Selektor Super 2W (rok 1938, prod. Radio- Odbiornik bateryjny reakcyjny - Selektor Super 2W (rok 1937, prod. Radiofon, 2 zakresy. 

ton, 3 lampy: KOI, KOI, KL4) z kolekcji Heronima Krauze 1 obwod, 3 lampy) z kolekcji Henryka Berezowskiego 
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Radium, Silesia, Triokong 



Po krotkiej przerwie miala miej- 
sce kolejna prezentacja. Mariusz 
Matejczyk opowiedzial o katowic- 
kich zakladach: Radium, Silesia, 
Triokong. 

Firma Radium zostala zalozona 
w 1927 r. w Katowicach i zajmowa- 
la si^ handlem hurtowym i deta- 
licznym aparatow dzwi^kowych 
oraz sprz^tu radiofonicznego. 

Jej wlascicielem byl Ludwik 
Goldberger (kapital zakladowy 
10.000 zl). Zaklad miescil si^ przy 
ulicy Kosciuszki 49 i wytwarzal 
kilka typow odbiornikow bate- 



Odbiornik deteklorowy (Super Odbiornik 
Eksportowy, rok 1939, prod. Radiofon, 2 
zakresy, wbudowany gto&nik) z kolekcji 
Henryka Berezowskiego 



Odbiornik reakcyjny (prod. Radometopolis, 

4 lampy) z kolekcji Pawta Filipiaka 


Zaklad wykonywal montaz 
prostych odbiornikow o zasila- 
niu bateryjnym. Wykorzystywano 
przy tym tanie, krajowe podze- 
spoly oraz elementy, ale takze 
drogie lampy Philipsa i czqscio- 
wo glosniki. W przeciwienstwie 
do innych wytworni odbiorniki 
nie mialy tabliczki znamionowej 
z typem aparatu oraz z kolejnym 
numerem, W ostatnim okresie, w 
latach 1938-1939 zmieniono nieco 
profil produkcji: wprowadzono 
aparaty zasilane z sieci, bateryj- 
ny odbiornik superheterodyno- 
wy oraz odbiorniki detektorowe 
z glosnikiem oraz dodatkowo ze 
wzmacniaczem. 

Wybuch II wojny swiatowej 
oraz okupacja niemiecka polozyla 
kres dzialaniu firmy Radiofon. 

Warto dodac, ze w Poznaniu 
dzialaly takze inne firmy radiowe: 
Radio Lavox (ul. Ratajczaka 14), 
Radiomechanika (ul. Swi^ty Mar- 
cin 25), Radio Swiat (ul. Ratajczaka 
10), Radio Zenit (ul. R. Szyman- 
skiego 1). 



Odbiornik reakcyjny NN (rok 1933/36, 
prod. Radium Katowice, 4 lampy) z kolek- 
cji Mariusza Matejczyka 


Odbiornik reakcyjny NN (rok 1933/35, prod. Radium Katowice, 3 
lampy) z kolekcji Mariusza Matejczyka 

ryjnych. Pierwszy typ odbiornika 
NN pracowal w ukladzie reakcyj- 
nym z 1 obwodem i mial 2 zakresy 
oraz zestaw lamp bateryjnych: 

RE074n, RE134 (nast^pny model 
zawieral lampy: REN904, REN904, 

RES 164, RGN1054). 

Kolejny model typu NN to 
takze odbiornik w ukladzie reak- 
cyjnym i na 2 zakresy, ale mial 2 
obwody i nieco inny zestaw lamp: 



Odbiornik reakcyjny NN (rok 1932/36, prod. Radium Katowice, 4 

lampy) z kolekcji Wojciecha Rzqsowskiego 



Odbiornik skrzynkowy NN (rok 1936/37, prod. Radium Katowice) z kolekcji Mariusza Matejczyka 
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Odbiornik superheterodynowy Super Silesia (4 lampy) z kolekcji 

Wtodzimierza Pantiluka 




Radioodbiornik Triokong (z przodu i od tytu) z kolekcji Mariusza 

Matejczyka 

RENS1204, RENS1204, RES964, 
RGN1054. 

Odbiorniki Silesia charaktery- 
zowaly si^ minimalnym poborem 
pr^du i byly polecane dla radiofo- 
nizacji swietlic oraz szk61 (ponizej 
kr6tkie charakterystyki urz^dzeh, 
od najtahszych do najdrozszych). 

Selekton Silesia to odbiornik ba- 
teryjny na 3 zakresy fal i gloSniku 
dynamicznym o pi^knym tonie (3 
lamy 2 V w tym nowoczesna pen- 
toda gjosnikowa KL4). 

Specjal Silesia to odbiornik na 
pr$d zmienny bateryjny na 3 za- 
kresy fal i glosniku dynamicznym 
(3 lamy 9 W pentoda gloSnikowa). 

Super Silesia to popularna su- 
perheterodyna na 3 zakresy fal 
w luksusowym wykonaniu z kon- 
certowym glosniku dynamicznym 
(5 lam, 7 obwod6w). 


Firmy z todzi 

Po lunchu miala miejsce pre- 
zentacja Macieja Biale ckie go na 
temat firm produkuj^cych radio - 
odbiorniki w todzi. 

Prelegent stwierdzil, ze przed 
wojn$ bylo w todzi okolo czter- 
dziestu firm zajmuj^cych si^ pro- 
dukcj^ r6znych radioodbiornik6w 
oraz podzespoldw radiowych. 
Opr6cz najbardziej znanych firm 
takich jak IKA oraz Tekafon uczest- 
nicy spotkania mogli dowiedziec 
si^ o kilkudziesi^ciu innych malo 
dot^d znanych firmach 16dzkich. 

Oto skrdcone informacje o fir- 
mach zgromadzone i zaprezento- 
wane przez Macieja Bialeckeigo. 

IKA 

Zaklady Radiotechniczne IKA 
zostaly zalozone w 1929 r. przez 
J6zefa Kalinowskiego oraz An- 
drzej a Sobczyka. Przedmiot dzia- 
lalnosci spdlki byl wyr6b artyku- 
16w mechaniki precyzyjnej akce- 


soria oraz cz^sci aparatdw radio- 
wych. Firma pocz^tkowo miescila 
si^ przy ulicy Cegielnianej 68, a jej 
kapital zakladowy wynosil 10 tys. 
zl (60% udzialdw mial J. Kalinow- 
ski, a 40% A. Sobczyk). Sobczyk 
zajmowal si^ dzialem technicz- 
nym, a kierownikiem handlowym 
byl J. Kalinowski, kt6ry mial wy- 
l^czne prawo reprezentowania 
sp61ki na zewn^trz. 

Tekafon 

Zaklady Radiotechniczne Teka- 
fon zostaly zalozone przez Haima 
Sulima Tohne oraz Adama Kielpifi- 
skiego w 1932 r. Kapital zakladowy 
sp61ki wynosil 10 tys. zl wniesiony 
po polowie przez obydwu wsp61- 
nik6w. Zakres produkcji obejmo- 
wal aparaty radiowe oraz cz^sci. 
Zaklad miescil si^ przy ulicy Piotr- 
kowskiej 87 (od 1935 r. przy ul. 
Piotrkowskiej 102a-104, a od 1938 
przy ul. Kosciuszki 21). Zakladana 
wielkosc produkcji Tekafonu wy- 
nosila 500 aparatdw rocznie. 



Odbiornik superheterodynowy NN (rok 1937/38, prod. Zaktady Radiotechniczne Tekafon, 
7 lamp) z kolekcji Macieja Biateckiego 



Odbiornik supertieterodynowy NN (rok 1935/36, prod. Zaktady Radiotechniczne IKA, 
5 lamp) z kolekcji Macieja Biateckiego 
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Odbiornik deleklorowy Rex (prod. H. Gotli- 

bowski) z kolekcji Macieja Biaieckiego 


PrnTITTTTTTTB 



Odbiornik reakcyjny Meloion 3 (prod. 

inz. J. Reicher i S-ka, 3 lampy) z kolekcji 
Macieja Biafeckiego 


REX-R. Reicher 

Wytwornia Radioaparatow, 
Biuro Techniczne inz. J. Reicher 
i S-ka zostala zalozona w 1926 
r., a jej wlascicielami byli Jakub 
i Ignacy Reichertowie. Byl to je- 
den z najstarszych tego typu za- 
kladow w Lodzi, ktory rozpocz^l 
dzialalnosd w 1927 r. przy ulicy 
Piotrkowskiej 142 (obrot wyniosl 
30.000 zl). Od 1929 r. zaklad zostal 
przeniesiony na ulic^ Gdansk^ 118 
i zajmowal si^ produkcj^ radiood- 
biornikow oraz transformatorow 
wysokiej i malej cz^stotliwoSci. 

W 1934 r. zaklad przeniesiono 
na ulic^ Zamenhofa 3, ajego pro- 
dukcja obejmowala transformatory 
radiowe i prostownicze, kondensa- 
tory, oporniki, glosniki, odbiorniki 
radiowe oraz prostowniki. 

Audiofon 

Audiofon, czyli Zaklady Ra- 
dio techniczne Audiofon Fabryka 
i Kan tor, zostaly zalozone w 1927 
r. przy ul. $w. Anny 29, a jego wla- 
sddelami byli Boleslaw Miller i Al- 
bert Bartosz. Zaklad wytwarzal 
kondensatory obrotowe, aparaty 
radiowe i cz^sci skladowe do radia 
(zakladano produkcj^ 15 radioapa- 
ratow i prostownikow miesi^cz- 
nie). W 1928 r. otworzono sklep 
przy ul. Piotrkowskiej 166. Od 
1934 r. wlascidelem zakladow byl 
Feliks Grunwald, a w 1937 r. otwo- 
rzono filie w Pabianicach (ul. Pula- 
skiego 4) i Lodzi (ul. Zgierska 56). 


RADIO-BUKI 


PAOJO M PAPJO 


kUIUIkUHNIU^Nk 



ALFA-RADIO 


..RADIOMECHANlKA" 

(.002. uc tWOMBKIlOO Nr e TIL I4».«8 


A. SZEFER i J. WALLAS 


m N „lSKRA-RADJO 

Logotypy iodzkich firm radiotechnicznych 


WYTwO^nw RaOjOKChnCZna 


Audion 

Firm^ t^, ktorej pelba bazwa 
brzmiala Audion - Biuro Technicz- 
ne inz. Sz. Rozenblum, zalozyl 
w 1926 r. inz. Szulim Rozenblum 
w Lodzi pod adresem Traugutta 
1. Powstaly zaklad wytwarzal ra- 
dioaparaty (produkcja do 30 szt. 
radioaparatow) od detektorowych 
do 8-lampowych wl^cznie. 

ALFA-Radio 

Zaldady Radiotechniczne ALFA 
byly zalozone w 1924 r. przy ulicy 
Nawrot 1 przez Borne Khmowicza 
i zajmowaly si^ wytwarzaniem 
oraz handlem urz^dzeniami radio- 
wym (kapital zakladowy 4400 zl). 
W 1936 r. spolk^ rozwi^zano, a za- 
klad stal si^ wlasnosci^ Mikolaja 
Ritta i zmienil nazw^ na ALFA-Ra- 
dio. Pracowal az do wybuchu woj- 
ny, a w 1941 firm^ przej^li Niemcy. 

Elektros Radio 

Zaklad Elektros Radio zostal zalo- 
zony w 1935 r. przy uL Srodmiejskiej 
5 przez Perea Rozenberga i zajmowal 


si^ skladaniem radioaparatow z go- 
towych podzespolow. Zakladano 
montaz 50 aparatow roeznie. 

Polskie Zaktady MP 

Zaklad MP zostal otworzony 
w 1933 r. przy ul. Wolczanskiej 
188 przez Ottona Bejenke i zajmo- 
wal si^ produkcja radioaparatow 
oraz przyezepek motocyklowych. 
Zakladano produkcja 100 radio- 
odbiornikow roeznie. W 1934 r. 
warsztat przeniesiono na ul. Piotr- 
kowsk^ 158, a 1937 r. sprzedano 
Herbertowi Fritsche. 

MB 

Zaklad Radiotechniczny Bole- 
slaw Miller powstal w 1937 r. przy 
ul. Piotrkowskiej 158 i zajmowal si^ 
budow^ odbiornikow radiowych 
(Boleslaw Miller byl wczesniejszym 
wspolwlasdciela firmy Audiofon). 
Kolejnymi wlascicielami byli Otton 
Bejenke oraz Herbert Fritsche. Za- 
klad MB obejmowal budow^ odbior- 
nikow radiowych (wielkosc produk- 
cji 50 szt roeznie) i dzialal do 1937 r 



Radiofon Selektor BT3? (rok 1936, lampy: A409, A4245, B443) i gramofon zmontowany 

w firmie Audiofon (rok 1936) z kolekcji Marcina Seliwiaka 
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RETRO 


Przedwojenne zaktady radio we 



Odbiornik reakcyjny NN (prod. Radio Buki, 4 lampy) z kolekcji 

Macieja Bialeckiego 


Radio Buki 

Radio Buki to r^czna wytwor- 
nia malych aparatow radiowych 
oraz naprawy przyrz^dow optycz- 
nych i elektrotechnicznych. Wla- 
scicielem byl Abram Buki. Zaldad 
rozpocz^l dzialalnoSc w 1927 r. 
przy ul. Zawadzkiej 7 (od 1937 r. 
przy Piotrkowskiej 19, a nast^pnie 
ul. Pilsudskiego 44). Zaklad praco- 
wal az do wojny i w 1941 r. zostal 
przej^ty przez Niemcow. 

Radiomechanika 

Zaklad Radiotechniczny „Ra- 
diomechanika" powstal w 1938 
r. przy ul. Zeromskiego 6 , ajego 
wlascicielem byl Gustaw Rahm. 
Produkowal 15 radioodbiornikow 
miesi^cznie. 

Dynatron 

Laboratorium i Warsztaty Ra- 
diotechniczne Dynatron zostaly 
zalozone w 1934 r. przy ul. Wol- 
czanskiej 188 przez Lucjana Or- 
montowicza (inzyniera radiosta- 
cji nadawczej Polskiego Radia SA 
w todzi) i Marka Ringarta. 

Produkcja obejmowala wytwa- 
rzanie odbiornikow radiowych, 
mostkow lampowych, generato- 
row oraz falomierzy. 

ARDO 

Zaklady Radiotechniczne 
ARDO Spolka z o.o powstaly 
w 1932 r„ a jej wlascicielem byl Da- 
wid Opoczynski. Zaklad zajmowal 
si^ produkcja cz^sci i aparatow 
radiowych. 


Szefer-Wallas 

Mechaniczna wytwornia sprz^- 
tu radiowego (ul. Napiorkowskie- 
go 75) powstala w 1933 r., a jej 
wlascicielem byl Jozef Wallas. Od 
1934 r. do spolki wszedl A. Szefer 
i nast^pila zmiana nazwy firmy 
na: Wytwornia Radiotechniczna A. 
Szefer i J. Wallas Spolka jawna. 

TELEVOX 

Zaklady Radiotechniczne TE- 
LEVOX zostaly zalozone w 1936 r. 
przy ul. Piotrkowskiej 79, jej wla- 
scicielem byl inz. P Piorko. Zaklad 
wytwarzal aparaty i cz^Sci radio we. 

Iskra Radio 

Wlasddellq firmy Iskra Radio byla 
Czama Kadysiewicz. Zaklad przy ul 
Narutowicza funkcjonowal od 1934 z 
i zajmowal si^ reperacj 3 iskladaniem 
aparatow z gotowych cz^sd. 

Beteco 

W 1932 r. przy ul. Kilihskiego 126 
Chil Majer vel Marek Hamer zalozyl 
Mechaniczn^ Wytworni^ Sprz^tu 
Radiowego, a kiedy do spolki do\q- 
czyl Perec Rozenberg, przedsi^bior- 
stwo zmienilo nazw^ na Przemysl 
Radiowy Beteco Spolka z o.o. Ka- 
pital zakladowy wynosil 10 tys. zl 
podzielony na 100 udzialow po 100 
zl. W 1938 r. fabryk^ przeniesiono na 
ul. Piotrkowsk^ 167, gdzie produko- 
wano sluchawki radiowe i glosniki. 

Orso 

Mechaniczna Wytwornia Sprz$- 
tu Radiotechnicznego „Orso" po- 
wstala w 1928 r. przy ul. Nawrot, 
a jej wlascicielem byl Lucjan K. 
Ormontowicz. Zakladano produk- 
cj$ 300 szt. kondensatordw obro- 
towych, 500 przel^cznikow, 200 
kondensatorow preszpanowych 
miesi^cznie. Nadzor handlowy nad 
przedsi^biorstwem sprawowalo To- 
warzystwo Akcyjne Warrant. 

HERA 

Wytwornia cz^Sci dla aparatow 
radiowych HERA powstala w 1931 
r. przy ul. Slowianskiej, a jej wlasci- 
delem byl Edmund Lau. Zaklada- 
no dzienn^ produkcja 10 konden- 
satorow oraz 500 gniazdek do wty- 
czek. W 1933 r. warsztat odkupil 
Wiktor Wroblewski i produkcja zo- 
stala poszerzona o czqsci radiowe, 
kondensatory mikowe, powietrzne. 

Kable sieciowe 

Na zakonczenie spotkania dr 
inz. Mieczyslaw Laskowski omo- 
wil wykonywanie kabli sieciowych 
w oplocie bawelnianym. 
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Podczas regeneracji odbiorni- 
ka zachodzi koniecznosc wymiany 
przewodu sieciowego, ktory jest 
zwykle bardzo zniszczony. Nabycie 
przewodu w oplocie plociennym 
nie jest latwe, ajedynymi dost^p- 
nymi przewodami w sklepach AGD 
s^ przewody trojzylowe do zelazka, 
zwykle w kolorze kremowym. 

Jednym ze sposobow jest sa- 
modzielne wykonanie takiego 
przewodu, korzystaj^c z dost^p- 
nych na rynku sznurow z oplotem 
plociennym bawelnianym oraz 
w oplocie z tworzywa sztucznego 

0 roznorodnej kolorystyce. 

Na rynku dost^pne S 3 sznury 
bawelniane o Srednicy 4-10 mm 
w kolorze czarnym, br 3 zowym, 
czerwonym, zgnilozielonym, nie- 
bieskim, bialym czy wzorzystym. 
Mozna tez nabyc koszulki z two- 
rzywa sztucznego w formie siat- 
ki, rowniez w roznych kolorach 

1 grubosciach. Ich zalet 3 jest to, ze 
stosunkowo latwo mozna wpro- 
wadzic do nich przewod dwu- 
zylowy o powierzchni przekroju 
pojedynczej zyly 0,5-2 mm 2 . 

Prelegent pokazal kilka probek 
wykonanych przez siebie przewo- 
dow i radzil, krok po kroku, jak 
wykonac taki przewod. 

Sznur sklada si^ z koszulki ze- 
wn^trznej oraz splotu cienkich 
sznurkow stanowi 3 cych rdzen. Na- 
lezy, powoli wysnuwaj 3 C rdzen 
sznura, usun 3 C go z koszulki. W ten 
sposob uzyska si^ nienaruszon 3 
koszulk^, do ktorej mozna wpro- 
wadzic typowy kabel sieciowy np. 
0,5 mm 2 . Duzym ulatwieniem przy 
wti 3 ganiu przewodu jest wprowa- 
dzenie najpierw przewodu ema- 
liowanego o grubosci okolo 0,5 mm 
zakonczonego pocynowan 3 p 3 tl 3 , 
do ktorej nalezy przylutowac dwa 
odizolowane konce linki Lgy (cz^sc 
lutowan 3 najlepiej owin 3 c przezro- 
czystym przylepcem). 



Podczas spotkania mialo miej- 
sce takze forum wymiany kolek- 
cjonerskiej po^czone z minigiel- 
d 3 . Nast^pne spotkanie zostalo 
zaplanowane na 20 pazdziernika 
2013 r. i b^dzie dotyczylo historii 
radios tacji w Raszynie oraz obwo- 
dow antenowych. 

www.trioda.net.pl 




Antena HF 


ANTENY 



Mala antena magnetyczna Alex- 
Loop zaprojektowana przez Alexa 
PY1AHD, po wielu latach pozy- 
tywnych badan konstrukcji, jest do 
nabycia w formie zestawu zawie- 
raj^cego niezb^dne elementy, kto- 
re latwo zmontowac i zlozyc w ci^- 
gu niecalej minuty. Antena wazy 
niecaly kilogram i jest zapakowana 
w estetycznym, lekkim neseserku 
zal^czanym przez producenta jako 
wyposazenie fabryczne. 

Antena pracuje w zakresie cz^- 
stotliwosci 7-30 MHz z maksymal- 
n^ mocq. 20 W SSB. 

AlexLoop jest konstrukcji ra- 
mowi skladajici si^ z dwoch 
odizolowanych p^tli: zewn^trz- 
nej, wykonanej z grubego kabla 
koncentrycznego i strojonej kon- 
densatorem oraz malej sprz^zo- 
nej z gl6wni antenq (1/5 wielkosci 
p^tli glownej). Do p^tli wtornej 
kablem koncentrycznym jest do- 
prowadzany sygnal. 

P^tla glowna z kondensato- 
rem stanowi obwod rezonanso- 
wy o wysokiej dobroci Q, dzi^ki 
czemu ma malq szerokosc pasma. 
Jest to zaleta (doskonala selektyw- 
nosc, eliminacja zakloceft), ale tez 
i wada, bo nawet drobne zmiany 
cz^stotliwosci wymagaji dostroje- 



Antena magnetyczna 


Antena AlexLoop 


Anteny stanowi^ bardzo wazny element wyposazenia kazdego urzqdze- 
nia nadawczo-odbiorczego. Na roznego rodzaju wyjazdy przydajq si? 
anteny skrocone, tatwe do transportu. Jednq z takich anten jest antena 
magnetyczna AlexLoop opracowana przez Alexa PY1AHD, ktorq mozna 
kupic w wielu firmach zagranicznych. 


nia anteny. Prowadzi si^ je latwo 
potencjometrem zamontowanym 
u dolu anteny. Do wygodnego 
uzytkowania winien on bye w ci^- 
glym zasi^gu op era to ra i nie jest 
wskazane umieszczanie anteny na 
wysokim maszeie. 

Antena ma niski SWR i moze 
pracowac z polaryzacji pionowi 
b^dz poziom^. Konstrukcja po- 
zwala na swobodny obrot w do- 
wolnych kierunkach, aby zmini- 
malizowac lub nawet calkowicie 
wyeliminowac niepoz^dane sy- 
gnaly zaklocaj^ce pochodzice 
z innych kierunkow. Takie ope- 
rowanie antenq umozliwia takze 
dostosowanie siq do polaryzacji 
anteny uzywanej przez naszego 
korespondenta. Zapobiega to mo- 
gicym zaistniec niepotrzebnym 
stratom w przypadku niezgod- 
nosci polaryzacji obu anten, co 
w przypadku malych mocy zwi^k- 
sza szanse nawiqzywania l^cznosci 
na duze odleglosci. 

Antena moze bye z powodze- 
niem stosowana w warunkach ho- 
telowych czy w innych miejscach 

0 ograniezonej przestrzeni (dziala 
dobrze juz jeden metr nad ziemii). 

Jest to najlepsze rozwiizanie 
dla krotkofalowcow cz^sto podro- 
zujicych i chcicych miec anteny 
latwi do zainstalowania w kaz- 
dych warunkach, podezas week- 
endowego biwakowania, na oknie 
lub balkonie, nawet w czasie pie- 
szyeh wycieczek. 

W Internecie mozna napotkac 
liezne materialy na temat tej cie- 
kawej i skuteeznej anteny, w tym 
amatorskie filmiki pokazujice pra- 
c§ z jachtow, podezas postojow 
na parkingach samochodowych, 
w marszu, a nawet jej zastosowa- 
nie przy tzw. niskobudzetowych 

1 organizowanych ad hoc wypra- 
wach DX-owych do ciekawych 
miejsc. Niektorzy krotkofalowcy 
wykonuji podobne anteny, w tym 
oparte na ogolnym zalozeniu 
przyjitym przez Alexa. Czyni si^ 
tez udane proby strojenia ante- 




ny malym silniezkiem, jednak do 
zasadniczego wykorzystania tej 
anteny (przenosna, lekka antena 
do urzidzen malej mocy) nie jest 
to wskazane z uwagi na wzrost jej 
wagi i konieeznose zapewnienia 
zasilania. 

Redakcja sklada podzi^kowa- 
nia Krzysztofowi SP5DU za udo- 
st^pnienie zdj^c swojej anteny 
AlexLoop (zdj^cie operatora wraz 
z testowanym transceiverem KX3 
i anteny znajduji si^ w SR 5/2013). 

www.alexloop.com 

www.eham.nei/reviews/detail/9012 
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TEST 


Transceivery HF 


Najnowszy transceiver HF i 6 m 

Yaesu FT DX 3000 


Na krajowym rynku ukazat si? nowy transceiver Yaesu FT DX 3000, ktory 
oferuje wyrozniajqcy si? odbiornik oraz wiele innych usprawnieri oraz 
otwiera nowq seri? urz^dzen Yaesu z cenej bliskq popularnemu FT-2000. 


FT DX 3000 jest transceive- 
rem dla pasm 160 do 6 m. Kana- 
ly 60-metrowe (wraz z ostatnimi 
zmianami) S3 zaprogramowane 
w specjalnej pami^ci, zwalniaj^c 
uzytkownika z konieczno£ci do- 
kladnego r^cznego ustawiania 
cz^stotliwosci. Odbiornik global- 
ny pokrywa zakres 30 kHz do 56 
MHz. Jest to konstrukcja oparta na 
przetwarzaniu cz^stotliwo£ci sy- 
gnalu do dolu (IF 9 MHz i 30 kHz), 
z wybieranymi roofing filtrami 
i szeregiem filtrow DSP i innych 
narz^dzi. Obslugiwane S3 tryby 
pracy SSB, CW, AM, FM i cyfrowe. 

Wygl^d FT DX 3000 jest rady- 
kalnie rozny od poprzednikow. 
Profit FT DX 3000 ma dobre pro- 
porcje, jest z wykonczeniem saty- 
nowym i nie ma ostrych kantow. 
Przyciski S3 zlagodzone zaokr^gle- 
niem kraw^dzi. 

Gdy pierwszy raz usi^dziesz 
przed FT DX 3000, to szybko spo- 
strzezesz, ze wszystkie przyciski 
i galki s^ rozmieszczone zgodnie 
z intuicj^. Po wl^czeniu zasilania 
pierwszy rzeczq, ktora zwroci- 
la moj^ uwag^, jest jasny, pel- 
nokolorowy wySwietlacz TFT 
wielkoSci 10 cm. Ekran o duzej 
rozdzielczoSci oferuje mnostwo 
latwo spostrzegalnych informa- 
cji. Animowany, wielofunkcyjny 
miernik ma wirtualn^ wskazow- 


k^ odchylaj^c^ si^ zgodnie z od- 
bieranym sygnalem, przy czym 
w tym samym czasie na scopie 
pasmowym (bandscop) pokazany 
jest szczyt aktywnoSci powyzej 
i ponizej od nastawionej cz^sto- 
tliwoSci nasluchowej. Rownocze- 
Snie na ekranie TFT wy£wietlany 
jest, w sposob latwy do odczy- 
tania, status filtru, cz^stotliwogc 
VFO B, zerowe zdudnienie (beat), 
cyfrowe przetwarzanie sygnalu 
(DSP) i przetwarzanie sygnalu 
audio oraz port antenowy i status 
dostrajacza anteny. Wy£wietlacz 
dysponuje 24-godzinnym zega- 
rem, ktory jest nastawiany przez 
przytrzymanie przez sekund^ 
przycisku uzytkownika (custom 
- C.S.) i nast^pnie wprowadzenie 
czasu przyciskami cyfrowymi na 
przednim panelu. Cz^sto stoso- 
wane przyciski S3 podSwietlane 
i zwyczajowo umieszczone na 
lewo od wySwietlacza TFT. 

Po wyjQciu z opakowania 

Mimo rozbudowanych funk- 
cji korzystanie z FT DX 3000 jest 
bardzo proste. Uzytkownik jest 
zdecydowanie proszony o prze- 
czytanie dobrze ilustrowanego 
podr^cznika uzytkownika (pol- 
ska wersja: tlumaczenie SP6LB) 
i zrozumienie jego wszystkich 
funkcji i dzialania nastawnikow. 


Po podl^czeniu anteny, mikro- 
fonu lub klucza CW i zasilacza 
13,8 V DC mozna wyjSc w eter 
w kazdej chwili. Wbudowany au- 
tomatyczny dostrajacz antenowy 
(ATU) pozwala na dopasowanie 
obci^zenia 16,5 ~ 150 Q (WFS 
3:1). Nastawienia dostrajacza S3 
zachowywane w pami^ci i wyko- 
rzystywane przy szybkiej zmianie 
pasma. 

Aby poznac zalety tego radia, 
nalezy po£wi^cic troch^ czasu 
na zapoznanie si^ z wszystkimi 
jego cechami. Nawet przy 196 
pozycjach menu stwierdzisz, ze 
wi^kszo£c nastawien w menu nie 
wymaga ci^glego dost^pu, jeSli 
skorzy staled z mozliwoSci dopaso- 
wania parametrow transceiver a do 
wlasnych potrzeb i upodoban. Dla 
tych przypadkow, przy ktorych 
wolalbyS miec do czynienia z gal- 
k^ sterowania niz ze sztywnym 
nastawieniem w menu, pozwa- 
laj^cym z kolei na szybki dost^p, 
to mozesz skorzystac z ulatwien 
przewidzianych przez konstruk- 
tora. Niektore pozycje menu, takie 
jak monitor gain lub sterowanie 
contour, ktore mog3 wymagac cz^- 
stej regulacji, mog3 bye szybko 
udost^pnione przez dluzsze (1 s) 
naciSni^cie przycisku uruchamia- 
j^cego dan^ funkcji, co spowoduje 
bezpoSrednie przej§cie do pozy- 
cji menu, realizuj^cej okreSlone 
nastawienie. Uzytkownik moze 
takze skonfigurowac przyeisk C.S. 
dla szybkiego przej£cia do jakiejS 
pozycji menu. 

Nazwy w menu S3 w prostym 
j^zyku, latwiejszym do zrozumie- 
nia w porownaniu z nieco zaszy- 
frowanymi etykietami w starszyeh 
modelach. Nawigacja odbywa si$ 
za poSrednictwem malej grupy 
(klastra) przyeiskow ze strzalkami 
obok wygwietlacza TFT. 
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YAESU 

The radio 






W eterze 

Uzywalem FT DX 3000 w r6z- 
nych sytuacjach operatorskich, 
l^cznie z przypadkowymi l^czno- 
sciami SSB i w sieci, CW DX-in- 
giem i powaznymi osi^gni^ciami 
w zawodach. FT DX 3000 zacho- 
wuje si^ dobrze, niezaleznie od 
twojego ulubionego trybu pracy. 
Odbiornik jest bardzo cichy, szcze- 
g6lnie jesli akty wowany jest cyfro- 
wy reduktor szumu (DNR). 

Funkcje CW 

Dla operatora CW istnieje kil- 
ka przyjemnych funkcji, takich 
jak filtr audio peak (APF) - ostry 
filtr audio, kt6ry ma bardzo w^- 
slq szerokosc pasma. FT DX 3000 
ma wbudowany klucz elektro- 
niczny z pami^ciami, CW s to ping 
(zdudnianie na zero) i semi lub full 
break-in (QSK). FT DX 3000 ma 
wbudowany dekoder CW, kt6ry 
pracuje bardzo dobrze, o ile tylko 
nie usilujesz nim odbierac bardzo 
powolnego nadawania kluczem 
r^cznym. 

W poprzednich wersjach trans- 
ceiverdw Yaesu, wbudowywany 
kontestowy klucz z pami^ci^ byl 
trudno dost^pny. FT DX 3000 do- 
starczany jest ze standardow^ kla- 
wiaturq FH-2, wykorzystywanq 
jako kontestowy klucz z pami^ci^, 
kt6rq wl^cza si^ na tylnym panelu 
transceivera i kladzie na biurku. 
Modul FH-2 jest wykorzystywany 
takze dla aktywowania specyficz- 
nych funkcji dla SSB i cyfrowych 
trybow pracy. 

Kontestowy klucz z pami^ciq 
dziala w pol^czeniu z twoim ma- 
nipulatorem lopatkowym (pad- 
dle), pozwalaj^c na wstawianie 
znakbw Morse'a przed albo po 
wczesniej wpisanym komuni- 
kacie. W uzupelnieniu do pro- 
gramowania pami^ci z uzyciem 
manipulatora CW paddle, komu- 
nikaty w kluczu z pami^ci^ mog^ 
bye takze zaprogramowane za 
posrednictwem menu, przy uzy- 
ciu galki sub VFO dla przewija- 
nia przez znaki alfanumerycz- 
ne. Klucz z pami^ci^ jest w stanie 
wstawiac numer seryjny dla za- 
wod6w, takich jak ARRRL No- 
vember Sweepstakes i innych im- 
prez, kt6re wymagaj^ podawania 
kolejnego numeru seryjnego jako 
skladnik wymiany raportu w za- 
wodach. FT DX 3000 ma wskaznik 
strojenia wyswietlany na ekranie 
TFT, kt6ry pozwala na szybkie 
zerowanie na sygnale CW L^czqc 


to z widocznymi wyskokami (spi- 
kes) na obrazie pasma (scopie) 
mozesz przesuwac si^ po pasmie, 
wchodz^c na wyskakuj^ce staeje 
z duz^ dokladnosci^. 

Funkcje SSB 

Operator foniezny b^dzie 
z uznaniem ocenial wbudowane 
dwa trzypasmowe korektory pa- 
rametryezne, kt6re pozwalaj^ na 
dostosowanie charakteru nadawa- 
nego audio do uzytkownika. Dwa 
korektory pozwalaj^ na elastyezne 
nastawienie sterownikbw odpo- 
wiednio do charakterystyki dw6ch 
mikrofonbw lub r6znych stylbw 
pracy operator6w. Jedna grupa 
nastawien pracuje z wyl^czonym 
procesorem mowy, a druga z pro- 
cesorem wl^czonym. 

Oba korektory mozna nasta- 
wic na dwa r6zne efekty i szybko 
je przelqczad. Ponadto korektor 
parametryezny, kt6ry jest akty- 
wowany gdy procesor mowy 
jest wlqczony, pozwala na nasta- 
wienie korektora, przy pasmie 
50-3000 Hz (menu pozyeja 104), 
na naturalne, cieple brzmienie 
audio, potrzebne przy dlugich 
rozmowach z fotela. Drugi korek- 
tor nastawilem przy wyl^czonym 
procesorze mowy, dla silniejszej 
artykulacji w g6rnej cz^sci zakre- 
su srodkowego i zredukowalem 
szerokosc: nadawanego pasma 
ograniczaj^c je do 300-2700 Hz, 
dla uzyskania sygnalu lepiej prze- 
bijaj^cego si^ w pile-upie. Podczas 
pracy z transceiverem FT DX 3000 
w mojej cotygodniowej sieci fo- 
nieznej lub z niektbrymi nowymi 
DX-pedycjami uzyskiwalem po- 
twierdzenie dobrego audio przy 
rbznych nastawieniach korektora. 

Dla pracy SSB klawiatu- 
ra FH-2 jest stosowana dla za- 
programowania i aktywowania 
opcyjnego DVS-6, rejestratora 
glosu cyfrowego, kt6ry powi- 
nienes zainstalowad. DVS-6 jest 
prostym wtykanym modulem 
i wartosciowe jego uaktualnienie 
kosztuje niewiele dolar6w. FH-2 
pozwala takze na zapisanie i od- 
twarzanie ostatnich 15 sekund 
odbieranego audio. 

Funkcje trybu cyfrowego 

FT DX 3000 jest przewidziany 
takze dla operatorow cyfrowych. 
Projektanci Yaesu wbudowali do 
FT DX 3000 kilka dobrych rzeezy. 
Tylny panel ma zl^cza dla PSK 
i AFSK do pol^czenia z kompu- 


terem do pracy RTTY i tryb6w 
z kart^ cyfrow^. Biegunowosc 
kluezowania RTTY, cz^stotliwosc 
przesuni^cia (shift) i mark s^ na- 
stawiane w menu. Charaktery- 
styki filtru DSP RTTY(szerokosc 
pasma, ksztalt filtru) mog^ bye 
dostosowane oddzielnie dla fil- 
tr6w CW i SSB. Mozesz nastawic 
tryby AFSK dla pracy w trybie 
VOX, eliminuj^c podl^czenie PTT 
Podr^cznik przypomina o redukcji 
mocy wyjsciowej, jesli nadajesz 
w spos6b ci^gly przez kilka minut 
lub nadajesz w czasie dluzszym 
niz czas odbioru. 

JeSli chcesz odbierac sygnaly 
w trybie cyfrowym lub chcesz 
przeprowadzic przypadkow^ l^cz- 
nosd bez komputera, to FT DX 
3000 ma wbudowany koder/deko- 
der RTTY i PSK. Naciskaj^c przy- 
cisk scope, zmienia si^ doln^ cz^sd 
wyswietlacza TFT w wyswietlacz 
RTTY lub PSK, pokazujqcy wiele 
wierszy odbieranego tekstu za po- 
mocq dostrajaeza po prawej stro- 
nie. 

Za pomoc^ klawiatury FH-2 
mozesz zaprogramowad pi^c ban- 
k6w pami^ci z tekstami komunika- 
t6w do pracy RTTY i PSK. Pami^ci 
komunikatbw RTTY s^ niezalezne 
od pami^ci komunikatbw PSK. 
Bezposrednie wprowadzanie 
z klawiatury nie jest opejq, tak 
wi^c wprowadzanie tekstu w cza- 
sie biegu komunikatu, np. znaku 
wywolawczego drugiej staeji, nie 
jest mozliwe. 

Chod wbudowany koder/deko- 
der b^dzie pomagal w zrobieniu 
kilku kontaktbw RTTY lub PSK, 
to jego zastosowanie jest jednak 
ograniezone. Zewn^trzny kompu- 
ter z pewnymi zdumiewaj^cymi 
programami w trybie cyfrowym, 
dzisiaj juz latwo dost^pnymi, sta- 
nowi wlasciw^ drog^ dla regular- 
nej pracy w tym trybie. 

Sterowanie komputerowe 

Wszystkie transceivery Yaesu 
stosuj^ CAT (Computer Aided 
Transceiver), czyli komputerowe 
wspomaganie sterowania transce- 
ivera za posrednictwem programu 
i komputera. Do dzisiaj zl^cze bylo 
wykonywane przez port szere- 
gowy DB-9. Obecnie odchodzi 
si^ od portu szeregowego. FT DX 
3000 ma standardowe szeregowe 
zl^cze DB-9 na tylnym panelu do 
pracy CAT, lecz dostarezana jest 
jednoczesnie przejscibwka dla ka- 
bla USB. Do uzyeia portu USB 
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TEST 


Transceivery HF 


Pomiary FT DX 3000, numer seryjny 2K020062 


Specyfikacja producenta 


Pokrycie czQStotliwo^ci: Odbidr, 0,03-56 MHz 
(podane wtaSciwoSci tylko w pasmach amatorskich); 
nadawanie, 1,8-54 MHz (tylko pasma amatorskie) 
Pobdr mocy: Odbibr, 1,8 A (bez sygnatu), 2,1 A 
z sygnalem; nadawanie 23 A (100 W) przy 13,8 V 
± 10 % 


Tryby pracy: SSB, CW, AM, FM, RTT\ PKT 


Odbiornik 


Pomierzonew ARRL Lab 


Odbitir I nadawanie jak w specyfikacji 


Przy 1 3,8 V DC: Odbiornik 1 ,88 A (VFO, TFT i pod- 
Swietlenie na maksymalnej jasno^ci, maksymalne 
wzmocnienie bez sygnatu). 1 ,83 A minimalna ja- 
sno$6. Nadawanie, 9 A przy 5 W na wyjSciu RF, 19 A 
(typowo) przy wyjSciu 100 W RF. Praca potwierdzona 
przy 12,4V DC 


Zgodnie ze specyfikacja 


Prbby dynamiki odbiornika 


Pr6by wykonane w laboratorium ARRL, dwutonowego IMD (pasmo 500 Hz, filtr roofing 600 Hz)* 


Pasmo/Preamp OdstQp 


3,5 MHz/Off 20 kHz 


14 MHz/Off 


20 kHz 


14 MHz/Pre 1 20 kHz 


14 MHz/Pre 2 20 kHz 


14 MHz/Off 


5 kHz 


14 MHz/Off 


2 kHz 


50 MHz/Off 


20 kHz 


Mierzone 


Poziom wejScia Poziom IMD 


-23 dBm 


-127 dBm 


-8 dBm 


-97 dBm 


-17 dBm 


-127 dBm 


-6 dBm 


-97 dBm 


-86 dBm 


0 dBm 


-28 dBm 


-138 dBm 


-14 dBm 


-97 dBm 


-36 dBm 


-142 dBm 


-14 dBm 


-97 dBm 


-22 dBm 


-127 dBm 


-9 dBm 


-97 dBm 


-80 dBm 


0 dBm 


-27 dBm 


-127 dBm 


-17 dBm 


-97 dBm 


-71 dBm 


0 dBm 


-33 dBm 


-125 dBm 


-7 dBm 


-97 dBm 


Mierzone 


IMD DR 


104 dB 


110 dB 


110 dB 


106 dB 


105 dBm 


100 dB 


92 dB 


Obliczone 


IPS 


+29 dBm 


+37 dBm 


+38 dBm 


+40 dBm 


+43 dBm 


+27 dBm 


+28 dBm 


+17 dBm 


+28 dBm 


+31 dBm 


+35 dBm 


+40 dBm 


+23 dBm 


+23 dBm 


+36 dBm 


+13 dBm 


+14 dBm 


SSB/CW czuto66, szerokoSC pasma 2,4 kHz, 

10 dB S+N/N: 0,5-1, 8 MHz (IPO), 4,0 yV 
1 ,8-30 MHz, 0,16 fN (preamp 2 on) 
50-54 MHz, 1,25 juV (preamp. 2 on) 

Prig szumowy (MDS), pasmo 500 Hz, 
filtr roofing 600 Hz: 

Preamp. Off (dBm) 1 (dBm) 2 (dBm) 

0,137 MHz -114 -125 -127 

0,475 MHz -125 -138 -140 

1,0 MHz -128 -139 -142 

3,5 MHz -127 -138 -141 

14 MHz -127 -138 -142 

50 MHz -125 -137 -141 

Poziom szumbw: nlepodano 

14 MHz, preamp: off/1/2: 20/9/5 dB 

CzuloSC AM, pasmo 6 kHz, 10 dB S+N/N 

0,5-1 ,8 MHz (preamp, off), 28juV 1,8-30 MHz, 
(preamp 2), 2/iV, 50-54 MHz (preamp 2) IpV 

10 dB (S+N/N), 1 kHz, modulacja 30%, pasmo 6 
kHz, roofing filtr 15 kHz: 

1 ,0 MHz 2,60 jl/V (preamp, off) 

3,8 MHz 0,55 juV (preamp. 2) 

50 MHz 0,56 /iV (preamp. 2) 

CzutoSC FM: szeroko$6 pasma 15 kHz, 12 dB SINAD: 
28-30 MHz (preamp. 2), 0,5 /iV, 50-54 MHz 
(preamp 2),0,35/^V. 

Dla 1 2 dB SINAD, preamp. 2: 
29 MHz 0,23 jl/V 
52 MHz 0,21 juV 

Widmowa czutoSC wySwietlacza: nlepodana 

Preamp. Off/1/2: -100/-1 13/-120 dBm 

Zakres dynamiezny kompresji blokujqcej wzmocnie- 
nie: nlepodane 

Kompresja wzmocnienia, szerokoSC pasma 500 Hz 
filtr roofing 600 Hz: 

offset 25 kHz offset 5/2 kHz 

Preamp off/1/2 Preamp off 

3,5 MHz 1377141/134 dB 132/127 dB 

14 MHz 1377142/136 dB 132/1 27 dB 

50 MHz 1357139/133 dB 128/117 dB 

Zakres dynamiezny wzajemnego mieszania: niepoda- 
ne 

20/5/2 kHz offset: -106/-93/-42 dBc 


konieczne b^dzie zaladowanie ste- 
rownika (drivera) USB ze strony 
web Yaesu. Port USB w FT DX 
3000 jest stosowany tylko do pracy 
CAT lub kluczowania CW z kom- 
putera (PC), lecz nie pozwala na 
dol^czenie urz^dzen USB. 

Funkcje odbiorcze 

FT DX 3000 jest wyposazony 
w caly arsenal narz^dzi zwalcza- 
j^cych interferencje. Gdy juz po- 
znasz te funkcje i ich przeznacze- 
nie, to uznasz je za niezb^dne do 
izolowania sygnaldw na paSmie. 
Nalezy przypomniec, ze wiele 
z tych nastawien jest zachowy- 
wanych w rejestrach stosdw pa- 
smo wych. JeSli rozpoznasz korzy- 
£ci z potrdjnych rejestrdw stosdw 
pasmowych, to mozesz wykonac 
podstawowe nasta wienie radia na 
SSB, CW i tryb cyfrowy na kaz- 
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Rys. 1. Ksztatt kluczowanej CW lali 
no&nej dla FT DX 3000 pokazujqcy pierw- 
sze dwie kropki w trybie fuli break-in 
(QSK) przy uzyciu zewngtrznego klueza. 
Ekwiwalentna szybkoSc kluczowania 
wynosi 60 WPM. G6rny przebieg poka- 
zuje aktualne zamykanie klueza, dolny 
przebieg jest obwiednig RF. Zauwaz, ze 
pierwsze zamknigeie klueza zaezyna sig 
na lewej krawgdzi rysunku. Podziatka 
pozioma wynosi 10 ms. Transceiver miat 
ustawionq moc wyjSciowq na 100 W 
w pa&mie 14 MHz 



P-rBquencv ffi kHz 


Rys. 2. Obraz widmowy nadajnika FT 
DX 3000 podezas zewngtrznego klu- 
czowania w prbbach wstgg bocznych. 
Ekwiwalentna szybkoSc kluczowania 
wynosi 60 WPM. RozdzielczoSc anali- 
zatora widma 10 Hz, a czas przemia- 
tania 30 sekund. Transceiver pracowat 
w paSmie 14 MHz z mocq wyj$ciowq 
100 W PEP. Wykres ten pokazuje wyj- 
$cie nadajnika od tc -5 kHz do tc +5 
kHz. Poziom odniesienia wynosi 0 dBc, 
a skala pionowa jest w dB 



IaIO 3 IaIO 3 IaIC* 1a10‘ IaIO* 


Frequency in H2 

Rys. 3. Obraz widmowy wyj&cia nadajni- 
ka FT DX 3000 podezas prbby ztozonych 
szumbw. Moc wyjSciowa 100 W w pa- 
Smie 14 MHz. Fala no&na na lewym brze- 
gu wykresu nie jest pokazana, Wykres 
ten pokazuje widmo nadawanego sygnatu 
w zakresie 100 Hz do 1 MHz od no&nej. 
Poziom odniesienia wynosi 0 dBc, a skala 
pionowa jest w dB 


Punkt przechwycenia 2. rzgdu niepodany 

14 MHz, preamp off/1/2:+87/+75/+75 dBm 
50 MHz: +89/+75/+75 dBm 

Redukcja szumdw DSP: niepodana 

Zmienna, 30 dB maksimum 

GtgbokoSC wycinania filtru notch: niepodane 

Rgcznie: >70 dB, auto: >70 dB 
czas natarcia: 100 ms 

SelektywnoSG do sqsiedniego kanatu FM: niepodane 

29 MHz, 86 dB; 52 MHz, 82 dB 

Zakres dynamiki, dwutonowy FM, IMD trzeciego 
rzgdu: niepodany 

20 kHz offset, preamp. 2: 

29 MHz, 86 dBI; 52 MHz, 82 dB 
10 MHz odstgp kanatowy: 

29 MHz, 111 dB; 52 MHz, 105 dB 

CzutoSC S-metra: niepodana 

Sygnat S9 na 14,2 MHz, preamp, off/1/2: 
94,3/24,8/9,2 /iV 

CzutoSC blokady squelch: niepodana 

Przy progowym nastawieniu: 

SSB (preamp, off), 9,22 j/V, 

FM, 29 MHz (preamp. 2), 0,42 pN 
52 MHz (preamp. 2), 0,33 /jV 

Moc wyjSciowa audio odbiornika: 2,5 W na 4 a przy 
10% THD 

2,6t W przy 3,2 % THD na 4 n (maksimum audio) 
THD przy 1 V RMS: 0,4% 

Charakterystyka IF/audio 

Zakres przy punktach -6 dB (szerokodd pasma) 
CW (500 Hz): 450-947 Hz (497 Hz) 
Ekwiwalentna prostokqtna BW: 501 Hz 
USB (2,4 kHz): 164-2306 Hz (2142 Hz) 
LSB (2,4 kHz): 157-2295 Hz (2138 Hz) 

AM (6 kHz): 79-2696 Hz (5234) 

Wycinanie lustrzanej: 160-10 metrdw ,> 70 dB 
50-54 MHz, > 60 dB 

Usuwanie pierwszej IF, 10 MHz, 60 dB, 14 MHz, 77 
dB, 50 MHz, 100 dB 

Usuwanie lustrzanej: 14 MHz, 73 dB; 50 MHz, 70 dB 

Nadajnik 

Prdby dynamiezne nadajnika 

Moc wyjSciowa: 5-1 OOW, (2-25 W AM) 

HF i 50 MHz: CW, SSB, RTTY PKT, FM tak jak podano 
w wymienionym zakresie napigeia. AM, 10-100 W 
(noSna) 

Ttumienie harmonieznej: > 60 dB (1,8-29,7 MHz 
>65 dB (50-54 MHz) 

62 dBc (najgorszy przypadek na 10 metrach), 50-54 
MHz jak w specyfikacji. Spetnia wymagania FCC 

Ttumienie noSnej co najmniej 60 dB 

>70 dB 

Ttumienie drugiej wstggi bocznej: co najmniej 60 dB 

>70 dB 

Znieksztatcenia intermodulacji trzeciego rzgdu (IMD) 
produkty: -31 dB @ 14rMHz, 100 W PEP 

HF, 100 W PER rzqd 3Y5./7./9.: 

-27/-4Q/-4^-52 dB (najgorszy przypadek na 10 m) 
>— 31/>— 40/>— 45/>— 52 (typowo) 

50 MHz, 100 W PEP: -32/-38M5/-61 dB 

Zakres szybkoSci klueza GW: niepodany 

4 do 59 WPM, tryb iambic A lub B. 

Charakterystyka kluczowania: niepodana 

Patrz rysunki 1 i 2 

Czas przetqczania nadawanie-odbidr (PTT zwolnione 
do 50% wyj£cia audio): niepodane 

Sygnat S9, AGC szybka, 36 ms 

Czas przetqczania odbidr/nadawanie (opdznienie TX): 
niepodane 

SSB, 34 ms, FM, 30 ms 

Ztozony szum nadawania: niepodane 

Patrz rysunek 3 

Wymiary (wysokoSC, szerokoSd, gtgbokoSC 114 x 366 x 312 (mm), cigzar 10 kg 

Cena - 2700 $, filtr roofing XF-127CN 300 Hz - 200 $; cyfrowy rejestrator giosu - 70 $ 


Uwagi do warunkdw/wynikdw badan: 

* Kompresja DR blokujqca wzmocnienie przekraezafa podane wartoSci, prdby przerwano po osiqgnigciu mak- 
symalnego wyjScia +10 dBm z badanego uktadu 

**Prdby przeglqdowe wyrobdw wykonywane przez ARRL zawierajq wyniki dwutonowego IMD przy rdznych 
poziomach sygnatu. WartoSci dwutonowego zakresu dynamiki trzeciego rzgdu, pordwnywalne z poprzednimi 
przeglqdami $3 pokazane w pierwszej linii w kazdej grupie, Kolumna „IP3” jest obliezonym punktem prze- 
chwycenia 3. rzgdu. Drugiego rzgdu punkty przechwycenia byty okreSlone przy uzyciu wzorca-97 dBm. 

1 Pomiary byty ograniezone szumami przy podanych wartoSciach. 

2 WartoSci domySIne; szeroko£C pasma i czgstotliwoSci odeigeia sq nastawialne przez DSP SzerokoSC pasma 
CW zmienia sig przy nastawieniach sterownika PBT i Pitch. 

3 Do prawidtowej pracy AM poziom noSnej musi byfi obnizony do 25% PEP do prawidtowego dziatania AM, na 
przyktad no£na 25 W z petnq moduiaejq daje na wyjSciu 1 00 W PER 
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Transceivery HF 



WySwietlacz TFT w FT DX 3000 pokazuje m.in. wirtualny analogo- 
wy S-meter 



. . r, 
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IVIna Sciana obudowy z gniazdami 


dym pasmie. Gdy to juz nastawisz, 
to nie b^dziesz mial potrzeby do- 
konywac zmiany filtrow lub in- 
nych nastawien przy przel^czaniu 
pasma i/lub trybow. 

Ponizej znajduje si§ krotki opis 
funkcji, ktore uznalem za uzy- 
teczne. 

■ Wybieralne roofing filtry. Znaj- 
duj^ siq one w pierwszym stop- 
niu IF dla ograniczenia sygna- 
16 w poza cz ^stotliwoSri^. odbie- 
ranq, dochodz^cych do miesza- 
cza i stopni wzmacniaj^cych. 
Do wyboru 600 Hz, 3 kHz, 
6 kHz i 15 kHz. Nie badaliSmy 
opcjonalnego roofing filtru 300 
Hz. Filtry mog^ bye dobierane 
automatyeznie na podstawie 
szerokosci wst^gi przy wybo- 
rze trybu lub mozesz odr^eznie 
zmienic nastawienie. 

■ FiltryDSP szerokosci pasma. 
Filtry szerokoSci pasma mogq. 
bye nastawione oddzielnie dla 
SSB, CW i RTTY/tryby cyfrowe 
za pomoc^ sterownika width. 
Szerokosci pasma: SSB, 1,8 do 4 
kHz; CW i RTTY/data, 500 Hz do 
2,4 kHz. Jesli nacisni^ty zostanie 
przyeisk nar na przednim pane- 
lu, to otrzymuje si^ zakresy 200 
Hz do 1,8 kHz dla SSB i 50 do 
500 Hz dla CW i RTTY/data. Ten 
dwurz^dowy system pozwala 
na korzystanie z przycisku nar 
do szybkiego przel^czania miq- 
dzy bardzo w^skim nastawie- 
niem i nastawieniem szerszym. 
Nastawienia w menu pozwalaj^ 
na nastawienie charakterystyki 
filtru (mi^kka lub ostra), kroku, 
nachylenia zbocza (srednie lub 
lagodne). Oddzielne nastawie- 


nia sq dost^pne dla filtrow HF 
SSB, CW i FSK oraz dla pasma 6 
metrow SSB i CW 

■ Przesuni^cie IF, wycinanie IF. 
Stosujqc nastawniki shift i notch, 
operator moze wykonac regu- 
lacj^ pasma przepuszczania IF 
dla zredukowania, a nawet wy- 
eliminowania interferuj^cych 
sygnalow. W FT DX 3000 jest 
to osiqgalne za pomoc^ galek 
umieszczonych konwencjonal- 
nie ponizej wySwietlacza TFT. 
Nastawniki te dzialaj^ w pol^- 
czeniu z nastawnikiem width 
i pozwalajq na sterowanie pa- 
sma przepuszczania odbiorniko- 
wego pasma IF dla eliminowa- 
nia lub redukcji interfereneji. 

■ Filtr audio pik. APF funkejonu- 
je tylko na CW. Jest on bardzo 
wqskim i ostrym filtr em, kto- 
ry prawie izoluje sygnaly CW 
w ramach ich pasma przepusz- 
czania. Stwierdzilem, ze s^ one 
bardzo uzyteczne przy pracy 
CW na zatloczonych pasmach. 

■ Filtr konturowy. Filtr ten pozwa- 
la na dodatkowe uksztaltowanie 
w ramach pasma przepuszcza- 
nia odbiornika, na przyklad dla 
stlumienia huezenia na niskiej 
cz§stotliwo£ci, bez wplywania 
na pozostalq cz^sc sygnalu. 
Stwierdzilem, ze filtr contour 
jest uzyteczny, gdyz pozwala 
mi na wyzerowanie niepoz^da- 
nych skladnikow sygnalu w pa- 
smie przesuszania przy jedno- 
czesnym wyroznianiu dobrych 
sldadnikow. 

■ Cyfrowa redukeja szumow i za- 
klocen. dnr jest kolejnym sklad- 
nikiem filtr owania DSP, ktory 
stosuje 15 wybieralnych algoryt- 
mow do stlumienia wielu spoty- 
kanych rodzajow zaklocen/szu- 
mow w danym dniu na paSmie. 

■ Cyfrowy filtr wycinaj^cy DNF. 
Ten wygodny filtr pracuje jako 
heterodyna poszukuj^ca sygna- 
lu zaklocajqcego i po wykryciu 
niszczy go. Uwaga w sprawie 
automatycznych filtrow wyci- 
naj^cych. Nieraz inni amato- 
rzy wolali mnie, usiluj^c zdia- 
gnozowac problem tego, ze CW 
brzmialo jak gluche stukanie, 
lub RTTY nie bylo dekodowane. 
Przyczynq bylo wl^czone dnf. 
MozliwoSci zapami^tywania 
nastawien dnf w stosach reje- 
strow pasmowych dla okreslo- 
nych trybow pracy pozwolilo mi 
uniknqc takiego bl^du. 

■ Automatyczna regulacja wzmoc- 
nienia. ARW (AGC) moze bye 
nastawione na przednim panelu 
na fast, mid lub slow i moze bye 
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w menu przykrojone. Nastawie- 
nie auto automatyeznie wybiera 
charakterystyki AGC dla wybra- 
nego trybu. 

■ IPO (optymalizaeja punk- 
tu przechwycenia). Podobnie 
jak w wielu innych modelach 
Yaesu, przyeisk ipo wybiera dwa 
poziomy przedwzmacniaczy 
albo omija przedwzmacniacze 
i prowadzi sygnal bezposrednio 
do mieszaeza. Przyeisk att po- 
zwala na wybranie tlumienia 6, 
12 lub 18 dB. 

■ Ogranicznik trzaskow NB. 
Ogranicznik trzaskow na IF 
moze zredukowac lub elimino- 
wac krotkotrwale, zanikaj^ce 
impulsy lub dluzsze impulsy 
wywolane przez czlowieka. 
Poziom ograniczania trzaskow 
mozna nastawic w menu. 

Praca ze splitem 

Jest wiele przypadkow, w kto- 
rych praca ze splitem jest koniecz- 
na, w szczegolnosci jesli jested 
aktywnym DX-menem. Dla tych, 
ktorzy nie s^ zapoznani z prac^ ze 
splitem, pozwoli sobie wyjaSnic 
zasady takiej pracy. Praca ze spli- 
tem na jakiejs cz^stotliwosci obej- 
muje nadawanie na jednej cz^sto- 
tliwoSci i odbieranie na pobliskiej 
innej, w tym samym pasmie. (Nie 
pomyl z prac^ skroSno-pasmo- 
w^ (crossbandow^) lub skroSno 
trybow^ (cross mode operation). 
Istniej^ dwa typowe przypadki 
zastosowania splitu cze^stotliwo- 
Sci. Jednym jest przypadek, gdy 
umiejscowienia na pasmie s^ roz- 
ne, jak na przyklad przy pracy 
fonieznej w pasmie 40 m, gdy 
operator DX nadaje ponizej 7100 
kHz i slucha w pasmie fonieznym 
USA. Drugi przypadek wyst^puje 
przy tloku (pile-up), gdy staeja 
DX-owa slucha staeji wolaj^cych 
kilka kHz powyzej lub ponizej jej 
czistotliwosci nadawczej. Pozwa- 
la to na uzyskanie czystej cz^sto- 
tliwoSci nadawczej i uslyszenie 
staeji wolaj^cej i ustalenie, kogo 
ona wola. 

FT DX 3000 pozwala na nasta- 
wienie przycisku quick split dla 
przesuwania twojej cz^stotliwosci 
nadawczej powyzej lub ponizej 
cz^stotliwosci odbiorezej, o wcze- 
sniej okreslony przyrost (przesu- 
niicie). Rozsta wienie moze bye na- 
stawione od -20 kHz do +20 kHz. 
Dla wi^kszyeh rozsta wien, jakie 
wyst^puje w powyzej opisanym 
przypadku na 40 metrach, mozesz 
po prostu nacisnqc przyeisk VFO 
B TX i dostroic drugie VFO na 
wlasciw^ cz^stotliwosc nadawczq. 





Cz^stotliwosc VFO-B jest poka- 
zana na ekranie TFT i sterowana 
przez galk^ clar/vfo-b, znajdujqcq 
si^ na prawo od galki strojenia. 

FT DX 3000 ma przycisk txw, 
ktory, gdy jest nacisni^ty, przelq- 
cza VFO tak, ze mozesz sluchac na 
twojej cz^stotliwosci nadawczej. 
Zwolnieniem przycisku txw po- 
wracasz do poprzedniej konfigu- 
racji VFO, chroni^c przed syndro- 
mem zlego VFO. 

Podwojne VFO ze splitem jest 
stosowane takze przy pracy przez 
przemienniki FM w pasmie 6 lub 
10-metrowym. 

Spektroskop 

Wi^kszo§c czynnosci obslu- 
gowych radia bazuje na tym, co 
slyszysz w glosniku lub w slu- 
chawkach, leez wizualne przedsta- 
wienie jest bogatsze. Oscyloskop 
i pan adapter nie s 3 dla radio ama- 
torow czyms zupelnie nowym. 
Na przyklad seria popularnych 
w latach 70. XX wieku Yaesu FT- 
-101E oferowala jako wyposazenie 
monitory zakresu, ktore przylq- 
czane byly do stopni IF, pozwala- 
jqc uzytkownikowi na wizualne 
monitorowanie skladnikow nada- 
wanego sygnalu, a takze sygnalu 
odbieranego. Wi^kszosc produ- 
centow oferowala podobne opcyj- 
ne urzqdzenia. 

Dzisiejsza technologia znacznie 
zmienila wizualnq pomoc trans- 
ivera, dajqc operatorowi, niemal 
w czasie rzeezywistym, widok 
widma radiowego wokol cz^sto- 
tliwosci praey. Czy jest to tylko 
upi^kszenie i czy przeglqdanie 
pasma daje realne korzysci? Za- 
lezy to od operatora. Powiedzmy 
na przyklad, ze w pasmie 10 lub 
6-metrowym wolasz CQ, lecz nikt 
nie odpowiada. Na spektroskopie 
spostrzegasz wysokg. aktywnosci 
w poblizu twojej cz^stotliwosci 
wolania, a wi^c przestrajasz swoje 
VFO w to miejsce dla nawiqzania 
kontaktu z t$ stacj$. Bez tej pomo- 
cy wizualnej jedynym sposobem 
odkrycia takiej stacji byloby za- 
trzymanie wolania CQ i przeszu- 
kiwanie pasma tarn i z powrotem. 
FT DX 3000 w swoim bandscopie 
dobrze przygotowuje informa- 
cje w przypadku powyzej opisa- 
nym. Jednakze obraz bandscopu 
jest maly, co ogranicza czytelnosc 
i uiytecznosc. Jesli b^d^ mial takie 
zyczenie, to mog^ rozszerzyc wy- 
miar bandscopu w ramach ekra- 
nu TFT w tym radiu, lub lepiej, 
maj^c wyjscie wideo, podlqczyc 
zewn^trzny monitor. Takie roz- 
wiqzanie moze bye zastosowane 



Ptytka wzmacniacza mocy 


do innych modeli Yaes,u takich 
jak FT-2000 z opcyjnym zespolem 
zarzqdzania danymi dmu (Data 
Management Unit). 

Szerokosc pasma bandskopu 
jest nastawialna (oddzielne na- 
stawienie dla kazdego pasma), co 
pozwala na uzyskanie szerokiego 
wglqdu w cale pasmo lub zaw^- 
zonego az do zerowego w jednym 
segmencie. Mozesz monitorowac 
stalq stacji na danym pasmie lub 
takq, ktora jest umieszczona na 
aktualnej cz^stotliwosci twojej 
pracy. Obraz z bandskopu mozna 
zachowad w pami^ci i odtworzyd 
pozniej. Okno af-fft pozwala na 
monitorowanie sygnalow w pa- 
smie przepuszczania odbiornika 
za pomocq obrazu widma lub wo- 
dospadu. 

Badania laboratoryjne 

Badania w ARRL Lab sq po- 
kazane w tabeli na poprzednich 
stronach. Widoczne sq korzysci 
z nowej konstrukcji odbiornika 
i zastosowania wqskich roofing 
filtrow z blokadq wzmocnienia, 
kompresjq zakresu dynamiezne- 
go 127 dB i dynamieznym zakre- 
sem dwutonowym IMD 100 dB 
przy odst^pie 2 kHz. Wartosci te 
wskazuj^ na znacz^ce ulepszenie 
w stosunku do FT-2000. Poprawio- 
ny jest takze zakres wzajemnego 
dynamieznego mieszania (-82 dBc 
przy offsecie 2 kHz) w stosunku 
do FT-2000. 

Jedynym niekorzystnym wyni- 
kiem badania jest slabe odrzucanie 
lustrzanej przy pewnych kombi- 
nacjach cz^stotliwoSci w odbior- 
niku pokrycia generalnego. Na 
przyklad sygnal 26 MHz na po- 
ziomie S9 na wejsciu antenowym 
wytwarza ledwo slyszalny sygnal 
lustrzany na 8 MHz. Powi^ksze- 
nie sygnalu na 26 MHz o 30 dB 
daje juz wyrazny sygnal lustrzany 
na poziomie S5. Jest to produkt 
uboczny odbiornika z konwersj^ 
do dolu, ktory pozwala na wsta- 
wienie wysokiej jakosti w^skiego 
filtru na IF 9 MHz. Pierwotnie 
konstrukcje odbiornikow pokry- 
cia generalnego stosowaly prze- 
mian^ do gory (pierwsza IF okolo 
60 do 70 MHz), a wi^c wszelkie 


lustrzane byly bardzo daleko od 
interesujqcych cz^stotliwoSci, lecz 
wykonanie dobrych roofing fil- 
trow dla tych cz^stotliwosci jest 
znacznie trudniejsze. W ramach 
pasm amatorskich filtry pasmo we 
FT DX 3000 tlumiq wszelkie lu- 
strzane do punktu, w ktory m nie 
sq juz slyszalne. Yaesu potwierdza, 
ze silne lustrzane mogq wyst^pic 
w zakresie od 9 do 12 MHz i po- 
dane wytlumienie lustrzanej >70 
dB gwarantowane jest tylko w pa- 
smach amatorskich. 

Yaesu informuje, ze b^dzie 
to ulepszone przy instalowaniu 
poprawianego oprogramowa- 
nia w wersji V0 1-0 6 lub wyzszej. 
W czasie prob nie mieliSmy tego 
w dyspozycji, lecz ma to bye do- 
st^pne do zaladowania z ich stro- 
ny internetowej w czasie, gdy 
o tym czytasz. 

Koncowe wnioski 

Moja staeja domowa ma Yaesu 
FT-2000, ktorego uzywam od wie- 
lu lat. Ustawiajqc obok siebie FT 
DX 3000 i FT-2000, bylem w stanie 
porownad oba odbiorniki w roz- 
nych nastawieniach, przy tej sa- 
mej antenie, przy odbieraniu tego 
samego sygnalu. Moim pierw- 
szym wrazeniem jest, ze FT DX 
3000 ma nieco cichszy odbiornik. 
Wyrazne roznice mi^dzy tymi 
dwoma odbiornikami mozna po- 
wiqzad z roofing filtrami. FT-2000 
ma filtry 6 kHz i 3 kHz, lecz nie 
slyszalem wyraznej roznicy mi^- 
dzy nimi. Przy FT DX 3000 przel^- 
czanie mi^dzy roofing filtrami 600 
Hz, 3 kHz i 6 kHz dawalo bardziej 
odczuwalny wplyw na sygnaly 
przy zmianie pasma przepusz- 
czania. 

Yaesu FT DX 3000 jest w pelni 
radiem na biurko. Ma ono tak 
wiele funkcji, ze zaj^ly one az 140 
stron dobrze ilustrowanego pod- 
r^eznika (tlumaczenie SP6LB). 
Konfiguracja FT DX 3000, dosto- 
sowywana do indywidualnych 
potrzeb czy up o dob ah uzytkow- 
nika, pozwala na kompatybiln^ 
prac^ w roznych stylach. Kom- 
petentni zawodnicy, DX-owcy 
slabych sygnalow, entuzjasci 6 
metrow, milosnicy trybow cyfro- 
wych w rzeczywistosci nie stwier- 
dzaj 3 roznicy w pracy na roznych 
pasmach HE Funkcje FT DX 3000 
pozwalajq na konkurowanie na 
kazdym poziomie. 

Norm Fusaro W3IZ 
Z QST 4/2013 ttumaezyl 
Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Po senackiej konferencji „Amatorska Stuzba Radioamatorska to nie tylko hobby” do najwazniejszych 
wydarzen ostatnich miesi?cy nalezy zaliczyc jubileuszowe Zawody SPDXC 2013 oraz zebrania oddzia- 
towe i klubowe, a takze pierwsze spotkania plenerowe. 


Z zycia klubow i oddziatbw PZK 



Makieta Fortow Poznanskich budzifa duze zainteresowanie 



Nagrody odbiera senior cztonkow zwyczajnych klubu Kazimierz 
SP3AAA 


20 latWKKiR 


W dniu 2 marca br. czlonko- 
wie Wojskowego Klubu Krdtko- 
falowcdw i Radioamatordw PZK 
(WKKiR) zamkn^li 20-letni okres 
dzialalnosci klubu. Swi^to zacz^li 
sprawozdawczo-wyborczym Wal- 
nym Zebraniem Czlonkdw, ktdre 
podsumowalo 4-letni^ kadencj^ 
zarzqdu. Zebranie udzielilo abso- 
lutorium ust^pujqcemu zarzqdowi 
iwybralo no we wladze. Po zakon- 
czeniu zebrania jego uczestnicy 
wraz z zaproszonymi na spotka- 
nie krdtkofalarskie laureatami Po- 
znanskiego Turnieju Operatordw 
oraz prezesami poznanskich klu- 
b6w krdtkofalarskich i przyjacidl- 
mi WKKiR - SP3PML zwiedzili 
w Centrum Szkolenia Wojsk L3- 
dowych (CSWL) ekspozycj^ broni 
pancernej oraz pami^tek po for- 
macjach lqdowych Wojsk Wielko- 
polskich utworzonych do ochrony 


zdobyczy Powstania Wielkopol- 
skiego 1918-1919 r. 

Nast^pnie w Warsztatach Tech- 
nicznych Poznan pplk Marian Bu- 
rzynski SQ3HXK zapoznal uczest- 
nikdw z historic warsztatdw, poka- 
zujqc miejsce klubu w zmieniajqcej 
si^ rzeczywistosd, a prezes WKKiR 
Tomasz Napieralski SP3SXX przed- 
stawil komputerowq prezentacj^ 
dorobku klubu. 

Podczas spotkania wr^czono 
trofea laureatom Poznanskiego 
Turnieju Operatordw oraz we- 
wn^trznego wspdlzawodnictwa 
operatordw stacji klubowej. Naj- 
aktywniejszym w obydwu kon- 
kurencjach okazal si^ Kazimierz 
Drajer SP3NK, ktdry zgarnql 
obydwie pierwsze nagrody. Ko- 
rzystajqc z okazji wr^czono listy 
gratulacyjne kolegom, ktdrym 
w biezqcym roku mijajq „okrqgle" 
rocznice rozpocz^cia przygody 
z krdtkofalarstwem (Kazimierz 
Drajer SP3NK - 55 lat, Kazimierz 
Szkolut SP3AAA - 50 lat, Andrzej 
Madkowiak SP3EAT - 35 lat i Je- 
rzy Zawartko S PI JON - 15 lat). 
Wr^czono tez pierwsze Dyplo- 
my Jubileuszowe XX lat, ktdre 
otrzymali prezesi organizacji 
wspdlpracujqcych z WKKiR oraz 
ci uczestnicy, ktdrzy najaktywniej 
pomagali realizowad zamierzenia 
klubowe. Spotkanie zakonczyla 
og61na degustacja tortu urodzi- 
nowego, dyskusja o sprawach 
dnia dzisiejszego krdtkofalarstwa 
w Poznaniu. 


RadioReaktywacja 

w Biatymstoku 

Dzien 9 kwietnia br. na dlugo 
zostanie w pami^ci Harcerskie- 
go Klubu L^cznosci SP4ZHX oraz 
Szkoly Podstawowej nr 50, w kt6- 
rej dziala klub. Tego dnia do Bia- 
le gostoku zawitala ekipa RadioRe- 
aktywacji (Roman SP1GZL oraz 
Pawel SQ5STS). 

Spotkanie wspomina Adam 
SQ4RCU. 

„Od godziny 9.00 wraz z harce- 
rzami z mojej druzyny szykowa- 
lismy klub na przyjazd naszych 
gosci. Przed 10.00 telefon od Paw- 
la, ze juz s^, wi^c szybko wysze- 
dlem ich powitac i pomdc zabrac 
sprz^t do zaj^c. Chlopaki nawet 
nie zdqzyli wypk: herbaty, tylko od 
razu wzi^li si^ do przygotowania 
swojego sprz^tu. Prawie punk- 
tualnie z dzwonkiem zeszly si^ 2 
klasy (jedna 5. ijedna 6.) na nasze 
wspdlne zaj^cia. 

Dzieci i harcerze ch^tnie slucha- 
li wykladu, aktywnie brali udzial 
w doswiadczeniach a jeszcze ch^t- 
niej odgadywali zaszyfrowane 
slowa w magicznym j^zyku Mor- 
sel, co najbardziej si^ wszystkim 
spodobalo, bo do wygrania byly 
soczki i batoniki przywiezione 
przez kolegdw. 

Niestety w czasie zaj^d nie 
udalo nam siq zrobid: l^cznoSci 
poza jednq pokazowq, kt6r^ wy- 
konal Wieslaw SP4Z. Po przepro- 
wadzonych zaj^ciach udalismy 
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Wiestaw SP4Z pokazuje pracQ na radiostacji 


siq na odpoczynek i pogaduchy 
do klubu, w tym czasie harcerze 
mieli przywilej wysluchania cie- 
kawych historii krotkofalarskich 
przyjezdnych gosci oraz obec- 
nych krotkofalowcow, czyli Wie- 
slawa SP4Z, Grzegorza SQ4G, 
Pawla SQ4SGM i moich - Adama 
SQ4RCU. Harcerze mogli row- 
niez obejrzed kolekcjq kart QSL 
z najdalszych zakqtkow Swiata 
z kolekcji Wieslawa. 

Po odpoczynku uslyszeliSmy 
pukanie do drzwi naszego klubu. 
Po ich otwarciu okazalo siq, ze 
przyszli uczniowie wykonac swoje 
pierwsze IqcznoSci, za co zostali 
nagrodzeni soczkiem i batonikiem. 
Nalez^ si^ im wielkie gratulacje za 
przelamanie strachu i tremy. Naj- 
ciekawiej, z bardzo szybkim tem- 
pem wykonal IqcznoSc dh Tomek, 
z 34 BDH - jak na mlodego bisz- 
kopta zaczql tak szybko nadawac, 
ze musieliSmy go spowalniad:). 
Wszyscy pracowali z naszego zna- 
ku klubowego SP4ZHX. 

Dzi^kuj^ Romkowi i Pawlowi 
za wizytq i przeprowadzenie zaj qd. 


MySlq, ze udalo nam siq aktywo- 
wac OT-17 do dalszych dzialan. 
My jako klub zglaszamy chqc i mo- 
bilizacjq do dzialan w ramach pro- 
gramu RadioReaktywacja. Akcja 
oczywiScie udana, bo na nastqp- 
ne zajqcia klubu dotarli zachqce- 
ni przez Romka i Pawla harcerze 
z mojej druzyny". 

Walne Zebranie WOT PZK 

W dniu 13 kwietnia br. w War- 
szawie w budynku LOK odbylo 
siq Walne Zebranie WOT PZK. 
Przybylo ponad 40 osob z aktual- 
nej liczby 255 czlonkow WOT PZK 
oraz prezes PZK Jerzy SP7CBG. 
Zebranie bardzo sprawnie prowa- 
dzil Marek SP5UAR a „protokolan- 
tem elektronicznym" zebrania byl 
redaktor naczelny RBI PZK - Jerzy 
SP5BLD. Na poczqtku minutq ci- 
szy uczczono pami^d zmarlych 
w ostatnim czasie krotkofalowcow, 
a potem wrqczono nestorowi Le- 
onowi Kossobudzkiemu SP5AFL 
- wspolautorowi „Podrqcznika 
rRadiooperatora - krotkofalowca" 
pamiqtkowy grawerton. 



Walne Zebranie WOT PZK 


Zebrani wysluchali sprawozdan 
wladz oddzialu, w tym oSwiad- 
czenia Marka SP5UAR o rezygna- 
cji z funkcji delegata na Krajowy 
Zjazd Delegatow PZK. 

W wyniku tajnego glosowania 
na ww. funkcji zostal wybrany Ja- 
roslaw SP5CTD, ktory wraz z wy- 
branymi na poprzednim zebra- 
niu - Jerzym SP5SSB i Tomaszem 
SP5CCC bqdq delegatami na KZD 
PZK. W dalszej kolejnoSci odbyly 
siq wybory czlonkow: Zarzqdu 
WOT PZK, Oddzialowej Komisji 
Rewizyjnej (OKR) oraz zastqpcow: 
Czlonkow Zarzqdu WOT, OKR 
i Delegatow na KZD PZK. 


13BSM 

W dniach 21-23 czerwca 
wBydgoszezy odb^dq si^ 
13. Bydgoskie Spotkania 
Mikrofalowe pofqtzone 
z I Zjazdem EME.W 
programie: referoty 
techniezne, wymiana 
doSwiadezefi, pokazy 
fqcznoki i sprzqtu 
mikrofalowego, pomiary 
urzqdzeri... 

www.mikrofale.iq24.pl 



Leon Kossobudzki SPAFL 

Uczestnicy zebrania wy- 
brali 5 czlonkow Zarzqdu WOT 
PZK, ktorzy ukonstytuowali siq 
w skladzie: Jerzy SP5SSB - pre- 
zes, Marian SP5CNA - wiceprezes, 
Wanda SP7IWA - skarbnik, Ze- 
non SP5CNG - sekretarz, Janusz 
SP5JXK - czlonek zarz^du. 

Na pierwszym posiedzeniu Za- 
rzqd WOT PZK odwolal z funkcji 
przedstawiciela do ZG PZK Marka 
SP5UAR, a na tq funkcjq powolal 
Jaroslawa SP5CTD. 

Nadarzyla siq doskonala okazja, 
aby zapytac Leona SP5AFL, co 
slychac u wspolautora doskona- 
lego „Podrqcznika radio op eratora 
- krotkofalowca", na ktory m wy- 
chowalo si^ kilka pokolen radio- 
amatorow. 

„Ostatnio moja aktywnoSc jest 
prawie zerowa, zjezdzajqc do tego 
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Amateur Radio 
Kids Day 

15czerwcapo razdrugi 
w tym roku bgdziemy 
obchodzic Kr6tkofalarski 
DzieA Dziecka. 
Wprowadzono drobnq 
modyfikacji sugerowa- 
nych dla 1. Regionu IARU 
cz^stotliwoki 
z my$lq o wykorzystonie 
z udzialem jak najwi^k- 
szej liaby dzieci: 

10 nr 28,350-28,400 MHz 
15 m: 21,360-21,400 MHz 
20 m: 1 4,270-1 4,300 MHz 
40 m:7,080-7,120 MHz 
80 m: 3,650-3,750 MHz 
www.pzk.org.pl 


poziomu powoli, ale systematycz- 
nie od czasu, kiedy towarzysze 
od stanu wojennego byli laska- 
wi zwrocic mi (pouszkadzany) 
sprz^t po prawie 2 latach konfi- 
skaty. Byly cale lata nieaktywne 
albo po kilka QSO rocznie, troche 
na CW, a troche na 2 m. Przyszedl 
komputer, intensywna praca jako 
tlumacz (wykorzystalem hossq na 
tlumaczenia do kofica, wl^cznie 
z licznymi wyjazdami m.in. na 
Taj wan i do Korei jako tlumacz 
biznesowy), a do tego skutki po- 
boczne zarabiania przyzwoicie 
na tyle, aby zjechac kawal swiata. 
Z kontynentow (WAC personal) 
brak mi tylko Antarktydy, ale to 
swiadomie, bo odrzucilem pro- 
pozycje udzialu w trzech wypra- 
wach naukowych w miejsca zim- 
ne (no, jedno z nich to byl Szpic- 
bergen, ale to jedna cholera). Inne 
zainteresowania wypchn^ly ham- 
ming na dalsze miejsca listy prio- 
rytetdw, zamiast polowad nocami 
na DX-y, wolalem do tego DX-a 
pojechad, tyle ze czasem lubilem 
pograc z zaskoczenia przychodzqc 
po zalegl^ QSL. W ten sposob 
o malo nie doprowadzilem do 
ataku serca jednego hamsa z Ka- 
banjaho na Sumatrze Polnocnej, 
wmeldowuj^c mu si$ do domu 
z kart^ w iqku (tez nie pomoglo, 
do dzis nie mam potwierdzonej 
Indonezji...). 

Nawet nie wiem dokladnie, 
ile mam krajow potwierdzonych, 
cos okolo 250, ale nie chce mi siq 
w tym grzebad..." 



SN5RCA 

Z okazji 5-lecia Klubu Raimei 
Combat Aikido w Rzeszowie 13 
kwietnia 2013 odbylo siq Semi- 
narium Sztuk Walki prowadzone 
przez wybitnych mistrzdw. 

Dla uczczenia tej uroczystosci 
i propagowania sportow obron- 
nych w dniach 8-14.04.2013 r. 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SN5RCA na pasmach KF, UKE fo- 
ni^ oraz CW 


Najbardziej aktywne stacje 
otrzymaly dyplomy i certyfikaty. 

Karty QSL via SP9PTG oddzial 
10 w Krakowie. 

Matopolski Radiowy 
Konkurs Lotniczy 

Krakowska Grupa Ekspedy- 
cji Radiowych organizuje jak co 
roku dwie imprezy radio we, kto- 
re towarzysz^ Malopolskiemu 
Piknikowi Lotniczemu (29-30 
czerwca br.). 

Na ten rok s^ wydrukowane 
nalepki purpurowe (metalizowa- 
ne), a dla zdobywcow wszystkich 
naklejek przewidziano pami^t- 
kowy medal wydawany przez 
Muzeum Lotnictwa w Krakowie. 
Dla pierwszych 3 miejsc w kon- 
kursie radiowym sq nagrody, a dla 
kilkunastu nast^pnych miejsc 
wejsciowki na Malopolski Piknik 
Lotniczy. 

Organizatorzy zapraszajq na 
Piknik oraz w dniach 21-26 czerw- 
ca br. (16.00-16.00 UTC) do udzialu 
w dwoch imprezach radiowych: 

■ Malopolski Radiowy Konkurs 

Lotniczy 2013 

■ Malopolski Dyplom Lotniczy 

2013 (regulamin znajduje siq 

w dziale Dyplomy) 

Konkurs odb^dzie siq od 21 
(16.00 UTC) do 23 czerwca (18.00 
UTC). L^cznosci mozna przepro- 
wadzac na wszystkich pasmach (z 
wyl^czeniem WARC) oraz dowol- 
n^ emisj^ zgodnie z band planem. 
Dozwolona jest praca przez prze- 
mienniki (l^cznosci cross-mode 
nie bqdq. zaliczane). W konkursie 
mog^ brad udzial wszyscy licen- 
cjonowani nadawcy indywidualni 
i klubowi. 

Udzial w konkursie polega na 
nawi^zaniu jak najwi^kszej liczby 
l^cznosci za stacjami organizatora 
SN0... Lqcznosc z danq stacjq or- 
ganizatora moze byd powtarzana 
na innych pasmach lub inn^ emi- 

sj4- 

Jako ostatni^ nalezy nawi^- 
zad l^cznosd ze stacja klubow^ 
SN0MDL i przekazad jej raport 
i osiqgni^ty wynik, tj. liczby na- 
wi^zanych l^cznosci ze stacjami 
organizatora. (np. zglaszaj^c wynik 
12 QSO podajemy raport: 5912 
). Stacja b^dzie pracowac dnia 
23.06.2013 w godzinach 18.00- 
19.00 UTC. Cz^stotliwosci pracy 
stacji przyjmuj^cej zgloszenia to 
3 720 MHz i 145 412,5 MHz (± 
QRM). L^cznosd ta moze bye za- 
liczona do dyplomu, nie nalezy 
jednak jej doliczad do l^cznosci 
konkursowych. Podczas tej l^cz- 



nosci nalezy podac raport oraz 
liczby QSO wykonanych w czasie 
konkursu. 

W podanym wyzej czasie l^cz- 
nosc ze stacja organizatora powin- 
ni nawi^zywac tylko ci nadawcy, 
ktorzy poprzez podanie liczby wy- 
konanych QSO chc^ zglosic swoj 
udzial w konkursie. 

O zwyci^stwie decyduje liczba 
nawiqzanych l^cznosci, a w przy- 
padku takiej samej liczby Iqcznosci 

- czas zgloszenia wyniku stacji 
klubowej. Wygrywa stacja, ktora 
jako pierwsza zglosi najwi^ksz^ 
liczby l^cznosci. L^cznosci zglo- 
szone przez uezestnikow zostan^ 
zweryfikowane przez organizatora 

- nie jest wymagane dostarezenie 
logu. 

Kolejnosd podania wyniku roz- 
strzyga o zaj^tym miejscu tylko 
w przypadku takiej samej liczby 
QSO w obr^bie trzech pierwszych 
(najwi^kszych) wynikow. 

Zdobywcy pierwszych 3 miejsc 
otrzymaj^ nagrody rzeczowe, 
a zdobywea pierwszego miejsca 
otrzyma nagrody glown^ (nagrody 
zostan^ wyslane pocztq). Wyni- 
ki zawodow zostan^ zamieszczo- 
ne 25 czerwca na stronie www. 
cqcqcq.pl oraz b^d^ podawane 
przez stacje organizatora podczas 
l^cznosci po tym terminie na pros- 
bq korespondenta. 

L^cznosci zrealizowane w ra- 
mach konkursu s^ zaliczane do 
Programu Dyplomowego Malo- 
polski Dyplom Lotniczy 2013. W 
tym przypadku l^cznosc ze stacja 
klubow^ SN0MDL zaliczana jest 
tak jak l^cznosc z kazd^ inn^ stacja 
organizatora SN0. . . 

Informacje, gdzie pracuj^ stacje, 
znajduje siq w zakladce ClusterCQ 
na stronie www.cqcqcq.pl . 


Spotkanie w SP5 

W dniu 8 czerwca odb^dzie 
siq II spotkanie krotkofalow- 
cow w Kampinoskim Parku 
Narodowym (polana Jakubow, 
pocz^tek o 10.00). 

www.kpnkf.pl 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


Dwa nowe dyplomy 


Visegrad ARHAB Days 

Wydawca dyplomu: Fundacja 
Copernicus Project, Rozgarty, ul. 
Sarnia 12B, 87-134 ZlawieS Wielka, 
Polska (Award Manager Andrzej 
Hoffman SP2FRY) 

Partnerzy projektu: Cesky ra- 
dioklub, Slovensky zvaz radio- 
amaterov, Magyar R£dioamat6r 
Szovetseg, Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow 

Cel dyplomu: integracja Srodo- 
wisk radioamatorow ze wszyst- 
kich krajow Grupy Wyszehradz- 
kiej (V4), propagowanie wspolpra- 
cy radioamatorow przy projektach 
zwi^zanych z amatorskimi lotami 
balonow (ARHAB). Grupa Wy- 
szehradzka (V4) jest nieformaln^ 
regionalnq form^ wspolpracy czte- 
rech panstw Europy Srodkowej 
- Polski, Czech, Slowacji i W^gier, 
ktore l^czy nie tylko s^siedztwo 
i podobne uwarunkowania geo- 
polityczne, ale przede wszystkim 
wspolna historia, tradycja, kultura 
oraz wartoSci. Czas trwania akcji 
dyplomowej: 25.05-30.06.2013 
Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest zdobycie 50 pkt. wg klu- 
cza: 

■ obowiqzkowa l^czno^ ze stacje 
okolicznoSciowq organizatora 
SN0VBD: 20 pkt. 

■ l^cznoSc ze stacjami okoliczno- 
Sciowymi pracuj^cymi z okazji 
Visegrad ARHAB Days (HU/SK/ 
CZ): 10 pkt. 

■ l^cznoSc ze stacjami indywidu- 
alnymi wspolpracuj^cymi z or- 
ganizatorem akcji: 5 pkt. 
Aktualny wykaz stacji rozdaj^- 

cych punkty do dyplomu znajduje 
si$ na stronie www.nearspace.eu/ 
stacje. 

L^cznoSci na wszystkich pa- 
smach KF i UKF wszystkimi emi- 
sjami zgodnymi z posiadan^ li- 
cencj^. 

L^cznoSci z tymi samymi sta- 
cjami mozna powtarzac na innych 
pasmach lub innymi emisjami 
(CY\£ SSB, emisje cyfrowe). Nie za- 
licza siq l^cznosci przez przemien- 
niki naziemne. 

Warunki uzyskania dyplomu 
przez nasluchowcow s$ takie same 
jak dla nadawcow, przy czym za- 
miast l^cznosci nalezy przeprowa- 
dzic nasluchy. 


Dyplom jest bezplatny w wersji 
elektronicznej wysylanej pocztq 
elektroniczn^. 

Istnieje mozliwo££ uzyskania 
dyplomu w wersji drukowanej 
po oplaceniu kosztow pakowa- 
nia i wysylki. Koszt dystrybucji 
wersji drukowanej - 15 zl (wysyl- 
ka krajowa) lub 5 euro (wysylka 
zagraniczna). Wplaty nalezy do- 
konywac na konto: Bank PEKAO 
S.A. 25124019361111001046895371 
(platnoSci Paypal mozliwe po za- 
pytaniu mailowym). 

Potwierdzenia IqcznoSci w for- 
mie kart QSL nie sq wymagane. 

Zgloszenia na dyplom sq przyj- 
mowane tylko drogq elektronicznq 
w terminie do 30.09.2013 r. 

Formularz zgloszenia znajduje 
siq na stronie www.nearspace.eu/ 
award. 

Aktualne informacje znajduje 
siq na stronie www.nearspace.eu 

Matopolski Dyplom Lotniczy 
2013 

Organizator: Krakowska Grup$ 
Ekspedycji Radiowych. 

Czas programu dyplomowe- 
go: 21.06 (16.00 UTC) - 30.06.2013 
(16.00 UTC) 

L^cznosci mozna przeprowa- 
dzac na wszystkich pasmach oraz 
dowoln^ emisje zgodnie z obowi^- 
zuj^cym bandplanem. Dozwolo- 
na jest praca przez przemienniki. 
t^cznoSci cross-mode nie be*dq 
zaliczane. W programie dyplomo- 
wym mogq brad udzial wszyscy 
licencjonowani nadawcy i naslu- 
chowcy, indywidualni i klubowi. 

L^cznoSci/nasluchy wykonane 
w ramach Malopolskiego Radio- 
wego Konkursu Lotniczego 2013 
zaliczane s$ do dyplomu. 

Dyplom otrzymajq stacje, ktore 
w wyznaczonym czasie zalicz^ 8 
l^cznosci (nasluchow) ze stacjami 
organizatora SN0... (wykaz stacji 
na stronie www.cqcqcq.pl. L^cz- 
no£6Wsluch z danq stacjq orga- 
nizatora mog^ bye powtarzane na 
innych pasmach lub innq emisjq. 

Dla stacji spoza SP do otrzyma- 
nia dyplomu wystarezq 3 Iqczno- 
Sci/nasluchy ze stacjami organiza- 
tora SN0... 

L^cznoSd/nasluch ze staejq 
SN0MDL jest rownowazna z wy- 



Cc?t c..sP*ojrcT 


visegrad Fund 


dation herby certifies that 


iTrTSiiTTilrei 


konaniem trzech l^cznoSci/naslu- 
chow z innymi stacjami organiza- 
tora SN0... 

Zdobywcy dyplomu z roku 
2013 otrzymaj^ dyplom z nalep- 
k$ za rok 2013. Zdobywcy dyplo- 
mu za rok 2013, ktorzy posiadaj^ 
juz dyplom za rok 2010, 2011 lub 
2012, otrzymaj^ jedynie nalepk^ 
za rok 2013. Zdobywcy dyplomu 
z roku 2013, ktdrzy zdobyli go tak- 
ze w roku 2009, ale nie zdobyli 
w roku 2010, 2011 ani 2012, otrzy- 
maj^ dyplom z dwiema nalepkami 
(2009 i 2013). Osoby, ktore zgro- 
madzily komplet naklejek (braly 
udzial we wszystkich dotychcza- 
sowych edycjach programu dyplo- 
mowego), otrzymaj^ pami^tkowy 
medal wydany przez Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie. 

Koszt dyplomu dla stacji z SP 
wynosi 10 zl, dla stacji spoza SP - 4 
euro. Koszt nalepki dla stacji z SP 
wynosi 5 zl, dla stacji spoza SP - 2 


Numer rachunku bankowego: 
MSK OT PZK w Krakowie, Bank 
Pekao S.A., nr 12 1240 4650 1111 
0010 3184 3657 z dopiskiem „Dy- 
plom Lotniczy 2013". 

Zgloszenia na dyplom przyj- 
mowane s$ do 31.08.2013 r. na ar- 
kuszu pobranym ze strony www. 
cqcqcq.pl. Kopi^ dowodu wplaty 
nalezy przesyla£ na adres: Kra- 
kowska Grupa Ekspedycji Radio- 
wych, Kozmice Male 97; 32-020 
Wieliczka (e-mail: sp9orh@wp.pl). 

Aktualne informacje znajduje 
si^ na stronie www.cqcqcq.pl. 
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Znani krotkofalowcy 


towy na lisa 

Rodzinne ARDF 



Sportem ARDF (Amateur Radio Direction Finding), nazywanym tez 
radiolokacjg sportowq, radioorientacji sportowq, radiopelengacjq, radio* 
sportem lub po prostu polowaniem na lisa, interesuje si? wielu ludzi na 
swiecie. 

W Polsce radioorientacj? uprawia okoto 300 os6b, w tym kllka rodzin 
krotkofalarskich osiqgajqcych znaczne sukcesy w krajowych i mi?- 
dzynarodowych zawodach ARDF. Nalezy do nich rodzina Deptulskich 
z Tczewa: Agnieszka SP2TLG, Tomasz SP2RIP, Mateusz 18 lat SWL 
(syn), Marysia 13 lat (corka). 


Redakcja: Kiedy zainteresowali- 
scie si^ bieganiem z radiem? 
SP2RIP: Jako radioamator z klubu 
krotkofalarskiego LOK SP2KMH 
pierwszy kontakt z radioloka- 
cj$ ARDF mialem w 1979 r., pro- 
wadz^c druzyn^ LOK Gdansk 
w ARDF (od 1986 r. odnosilismy 
wiele sukcesow w kraju i za gra- 
nted). 

Agnieszka SP3TLG pochodzi z Tur- 
ku i byla w klubie SP3KWA. Kiedy 
ja zajmowalem si^ radiosportem 
w Gdansku, moja przyszla zona 
biegala w Koninie SP3KVE. Pobra- 
lismy si^ i Agnieszka przeprowa- 
dzila si^ do Tczewa, zmienila znak 
z SP3TLG na SP2TLG. 

Od 1994 roku do 2005 roku mie- 
lismy przerw^ w ARDF (rodzina. 


praca) - tylko ja, aby nie stracid 
kontaktu, jezdzilem na zawody 
s^dziowad. Od 8 lat zacz^lismy 
z zonq ponownie biegad, a potem 
rowniez syn rozpocz^l treningi. 

Red.: Jaki doszlo do sukcesu Ma- 
teusza i w jaki sposob narodzila 
si^ pasja do radioorientacji? 
Mateusz: Pocz^tkowo radioorien- 
tacja mnie nie interesowala. Mama 
i tata w latach 80. i 90. byli zawod- 
nikami kadry narodowej. Tata byl 
trenerem i w okresie, kiedy juz 
nie biegal, s^dziowal zawody. Jako 
sqdzia miqdzynarodowy ustawial 
trasy na zawodach w Polsce i za 
granic^. Wszqdzie mnie zabieral. 
Na tych zawodach poznawalem 
najlepszych zawodnikow w ra- 


dioorientacji. Gdy mialem 9 lat, 
po raz pierwszy wzi^lem udzial 
w zawodach biegow na orientacj^ 
w Gdyni. Dla pocz^tkuj^cego biegi 
na orientacj^ s^ duzo latwiejsze 
od radioorientacji. Gdy spodobala 
mi si^ orientacja, postanowilem 
sprobowad sil na radiu. Przez dwa 
lata trenowalem, ale nie odnosilem 
znaczqcych sukcesow, poniewaz 
caly czas uczylem sitj tego sportu. 
W 2009 r. rozpocz^lem wyczerpu- 
jqce treningi kondycyjne i tech- 
niczne. Trener ustawial treningi 
techniczne specjalnie dla mnie, 
abym dobrze wyczul sprz^t. Jed- 
nak wysilek si^ oplacil, gdyz na 
Mistrzostwach Europy Juniorow 
Mlodszych w Bojnicach na Slowa- 
cji zdobylem zloty medal w kon- 
kurencji UKF, pomimo ekstremal- 
nych warunkow, czyli wysokich 
gor i ulewnego deszczu. W kon- 
kurencji KF bylem szosty. To bylo 
wspaniale uczucie - moc stad na 
najwyzszym stopniu podium i wy- 
sluchad polskiego hymnu. 

Red.: Jakie osi^galiscie wyniki 
w zawodach ARDF? 

SP2RIP: Nasze wyniki s^ zamiesz- 
czone w sieci (http://www.darc.de/ 
referate/ardf/contest) i wyglqdaj^ 
nast^pujqco: 

- Mistrzostwa „Braterstwo i Przy- 
jazh" 1986 rok, zawody rowno- 
znaczne z mistrzostwami Euro- 
py, Tomasz brqzowy medal 

- Mistrzostwa £wiata 2006 Bulga- 
ria, Agnieszka w kat. W 35 UKF 
19. miejsce, Tomasz w kat. M 40 
UKF 15. miejsce (KF 19. miejsce) 

- Mistrzostwa Europy 1. Regionu 
IARU w Polsce 2007 Bydgoszcz: 
Agnieszka w kat. W 35 UKF 17. 
miejsce (KF 15. miejsce), Tomasz 
w kat. M 40 UKF 16. miejsce (KF 
14. miejsce) 



Tomasz 
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Agnieszka 


- Mistrzostwa 6wiata 2008 Korea: 
Agnieszka wkat. W 35 UKF 11. 
miejsce (KF 12. miejsce), Tomasz 
w kat. M 40 UKF 5. miejsce (KF 
26. miejsce - z kontuzj^ kolana) 

- Mistrzostwa Europy 1. Regionu 
IARU 2009 Bulgaria: Agnieszka 
kat. W 35 UKF 6. miejsce (KF 
16. miejsce), Tomasz w kat. M 40 
UKF 27. miejsce (KF 26. miejsce) 

- Mistrzostwa Swiata: Agnieszka 
kat. W 21 UKF 10. miejsce (KF 
11. miejsce), w klasyfikacji ze- 
spolowej K 21 3. miejsce - br^zo- 
wy medal KF 

- Mistrzostwa Europy 1. Regionu 
IARU 2011 Rumunia: Agnieszka 
2. miejsce kat. K 35 sprint 

- Chorwacja 2010: Tomasz w kat. 
M 40 UKF 17. miejsce (KF 16. 
miejsce) 

Mateusz Deptulski, rozpoczynaj^c 

wyliczenie od najwi^kszych suk- 

cesow: 

- Mistrzostwa Europy Juniorow 
Mlodszych na Slowacji 2010 Boj- 
nice: kat. M 15 1. miejsce UKF 
(zloty medal), 6. miejsce KF 

- Mistrzostwa Swiata Serbia 2012: 
kat. M 19 UKF indywidualnie 
2. miejsce (srebrny medal), 2. 
miejsce w zespole oraz 3. miej- 
sce w zespole KF - trzy medale 
z mistrzostw Swiata 

- Mistrzostwa Europy 1. Regionu 
IARU 2011 Rumunia: kat. M 19 
srebrny medal w zespole UKF 

- Mistrzostwa Polski Juniorow 
Mlodszych 2010 Wolka Wie- 
przycka: kat. M 16 2. miejsce UKF 

- Mi^dzynarodowe zawody 
w Czechach 2010 Zihle: kat. M 
13 2. miejsce 


- Mistrzostwa Polski 2009 Kielce: 
kat. M 18 3. miejsce KF (jako 
14Hatek konkurowal z zawodni- 
kami w wieku do 18 lat) 

- Mistrzostwa Litwy 2009 Troki: 
kat. M 15 2. miejsce KF, 1. miejsce 
UKF 

- Mi^dzynarodowe zawody 
w Czechach 2009 Tele: kat. M 13 
3. miejsce 

- Mistrzostwa Europy Juniorow 
Mlodszych 2009 Tele: kat. M 15 4. 
miejsce w zespole KF oraz UKF 

- Mi^dzynarodowe Zawody 
w ARDF na W^grzech 2009 Ny- 
reghaza: kat. M 12 2. miejsce 

Maria Deptulska: 

- Ogolnopolskie Mistrzostwa Mlo- 
dziezy Szkolnej 2010 Wolka Wie- 
przyeka: kat. K 10 2. miejsce 

- Ogolnopolskie Mistrzostwa Mlo- 
dziezy Szkolnej 2011 Grudzi^dz: 
kat. K 12 1. oraz 2. miejsce 

- Ogolnopolskie Mistrzostwa Mlo- 
dziezy Szkolnej 2012 Lidzbark: 
kat. K 12 1. oraz 3. miejsce 

- Mi^dzynarodowe zawody 
w Czechach 2010 Zihle: kat. K 
10 1. miejsce Foxoring 

- Mistrzostwa Europy Juniorow 
Mlodszych 2011 Bulgaria: kat. 
K 14 11. miejsce KF, 16. miejsce 
UKF 

- Mistrzostwa Europy Juniorow 
Mlodszych 2012 Litwa: kat. K 14 
10. miejsce UKF, 18. miejsce KF 

- Olimpiada Sportow Nieolimpij- 
skich 2012 Litwa kat. K 14 UKF 2. 
miejsce 

Red.: Czy mniej zorientowanym 

Czytelnikom mozecie przyblizyc, 

czym wlasciwie jest radioorienta- 



eja i czym si^ rozni od orientaeji 
sportowej? 

SP2RIP: Ra dio orient acj a to dys- 
cyplina sportu nieolimpijskiego 
polegaj^ca na odnajdywaniu na- 
dajnikow radiowych za pomoc^ 
radioodbiornika wyposazonego 
w anten^ kierunkow^ w zroznico- 
wanym terenie leSnym. Odnajduje 
si^ do 5 nadajnikow, gdzie przyby- 
cie na punkt kontrolny potwierdza 
si^ podbiciem karty startowej lub 
elektronieznego chip a. 

Dla utrudnienia nadajniki pracuj^ 
w cyklu pi^ciominutowym, czyli 
przez minut^ pracuje nadajnik nr 
1, po minucie pracy konezy nada- 
wac i rozpoczyna prac^ nadajnik 
nr 2 w innej czq&ci lasu, nast^pnie 
po minucie pracuje pozostale na- 
dajniki 3, 4, 5, aby w szostej mi- 
nucie rozpocz^l ponownie prac^ 
nadajnik nr 1. 

DlugoSc trasy wynosi w zaleznoSci 
od kategorii wiekowej od 6 km do 
12 km w linii prostej, w przypadku 
zawodow dlugodystansowych do 
25 km. 

Zawody rozgrywane s^ w dwoch 
konkurencjach, czyli na falach 
krotkich 3,5 MHz oraz ultrakrot- 
kich 144 MHz. 

Kazdy zawodnik dostaje do dys- 
pozycji mapi terenu zawodow 
- specjalistyczne mapy do biegow 
na orientaeji (w skali 1:10 000 lub 
1:15 000/1:5000 sprint). 

Wygrywa ten zawodnik, ktory 
wjak najkrotszym czasie odnaj- 
dzie wszystkie nadajniki. 
Radioorientacja sportowa rozni 
sii od orientaeji sportowej tym, ze 
w orientaeji otrzymuje si^ mapi 
z zaznaezonymi punktami kon- 
trolnymi wraz ze szczegolowym 
ich opisem, a w radiooroentaeji 
otrzymuje si^ mapi z naniesionym 
punktem startu oraz mety bez 
punktow kontrolnych. Poprzez 
namiary odbiornikiem radiowym 
ustala sii polozenie punktow kon- 
trolnych, lecz pami^tac trzeba, ze 
fale radiowe ulegaj^ odbiciom od 
np. form terenowych: gorek, dolin 
itp., co odbija siq na bl^dach w na- 
miarach. 

Sukces w zawodach mozna os4- 
gn^c poprzez szybki bieg, doklad- 
ne i szybkie czytanie mapy oraz 
bardzo dobr^ obslugi odbiornika 
radiowego. 

Red.: Jakie zasady obowi^zuj^ 
podezas turniejow ARDF? 
Mateusz: Do reprezentaeji na mi- 
strzostwach Europy czy Swiata 
ARDF zakwalifikowac si^ moz- 
na poprzez zawody eliminacyjne. 
Kwalifikacje dotycz^ rowniez za- 
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wodnikow w kategoriach wetera- 
now. 

Zawody odbywajq si^ w katego- 
riach wiekowych kobiecych K 10 
(lat), K 14, K 16, K 18, K 19, K 20, 
K 21, K 35, K 50 oraz m^skich M 
10, M 14, M 16, M 18, M 19, M 
20, M 21, M 40, M 50, M 60, M 70. 
W mistrzostwach Europy juniorow 
mlodszych, w ktorych zdobylem 
zloty medal, obowiqzywaly kate- 
gorie wiekowe kobiece i m^skie 
do 15 lat (regulamin do 2010 roku). 
Od roku 2011 obowiqzuje nowy 
podzial kategorii wiekowych 
i ponownie b^di mogl startowac 
w mistrzostwach Europy juniorow 
mlodszych (kobiece kategorie K 14 
i K 16 oraz m^skie M 14 i M 16). 

W mistrzostwach jest klasyfika- 
cja indywidualna oraz zespolowa, 
czasami druzynowa. 

W kazdych zawodach ustalany 
jest limit czasu na odnalezienie na- 
dajnikow, jesli ktos go przekroczy, 
zostaje zdyskwalifikowany. Bywa, 
ze gdy teren zawodow jest bardzo 
trudny - gory, bagna, g^sty las, 
brak drog - i ci^zko jest si^ zmie- 
scic w limicie czasu, to zgodnie 
z regulaminem zawodnik moze 
zaliczyc mniej punktow kontro- 
lnych i w klasyfikacji wygrywa 
ten zawodnik, ktory odnajdzie 
najwi^ksz^ liczb^ punktow wjak 
najlepszym czasie. 

Aktualnie w ARDF sq rozgrywane 
cztery dyscy pliny: UKF klasyczny, 
KF klasyczny, sprint na KF, gdzie 
nadajniki nadajq 12 sekund oraz 
Foxoring, gdzie mikronadajniki sly- 
szalne sq z promienia ok. 150 m. By- 
wajq tez zawody dlugodystansowe 
(biega si$ z odbiornikiem na jedno 
pasmo, a na polmetku zmienia si^ 
odbiornik na drugie pasmo i dalej 
biegnie) oraz sztafety. 

Red.: Na czym polega trening 
w radioorientacji sportowej? 
Mateusz: Irening w radioorientacji 
jest bardzo zlozony. Od listopada 



Mateusz 


zaczyna sii trening kondycyjny: 
5-6 razy w tygodniu biegi obji- 
tosciowe 6-12 km, sila biego wa, 
podbiegi, crosy, interwaly itp. Ire- 
ning techniczny dotyczy szybkiego 
czytania mapy, biegu liniowego, 
po warstwicach, planowania dluz- 
szych przebiegow oraz obslugi 
sprz^tu radiowego do namierza- 
nia, wielu roznorodnych cwiczeh 
ustawianych przez trenera indywi- 
dualnie, dopasowania oraz wyczu- 
cia sprz^tu odbiorczego. Wyczucie 
sprz^tu jest bardzo trudne - zaj^lo 
mi to trzy lata i jeszcze trzeba t^ 
umiej^tnosc doskonalic. Cykl tre- 
ningowy mam bardzo napi^ty, 
a muszi pogodzid go z zaj^ciami 
szkolnymi. 

Red.: Jak oceniacie wyniki pol- 
skich zawodnikow ARDF na tie 
konkurencji zagranicznej? 
SP2RIP: Wyniki polskich zawod- 
nikow w ostatnich latach znacz- 
nie si^ poprawily. Spowodowala 
to dobra wspolpraca pomi^dzy 
Klubem Radiolokacji Sportowej 
PZK oraz Polskim Zwiqzkiem Ra- 
dioorientacji Sportowej. Wspol- 
ny wysilek obydwu organizacji 
ktory trwa od 2007 roku i przy- 
nosi wspaniale efekty na arenie 
mi^dzynarodowej. W 2012 roku 
na Mistrzostwach Swiata w Serbii 
wywalczylismy 2 me dale srebrne 
i 4 br^zowe. 

Podczas olimpiady sportow nie 
olimpijskich TAFISA zdobylismy 
4 medale zlote, 10 srebrnych i 10 
brqzowych. 

W 2011 roku, w Mistrzostwach 
Europy 1. Regionu IARU Rumu- 
nia: 1 zloty (Zbyszek Mqdrzyhski 
SP2JNK), 3 srebrne oraz 4 brqzowe 
medale. Mistrzostwa Europy Ju- 
niorow Mlodszych Bulgaria: 1 me- 
dal srebrny. 2010 rok - Mistrzostwa 
Swiata Chorwacja: 1 brqzowy me- 
dal. Mistrzostwa Europy Juniorow 
Mlodszych Slowacja: 1 zloty medal 
(Mateusz Deptulski). 

Red.: Jaki sprz^t jest potrzebny do 
uprawiania ARDF? 

Mateusz: Aby uprawiac ra- 
dioorientacji sportowq, przede 
wszystkim trzeba miec odbiornik 
na kazde pasmo, czyli na UKF 144 
MHz z gi^tkq antenq dwu-, trzy- 
lub czteroelementowq oraz na KF 
3,5 MHz z antenq ramowq lub fer- 
rytowq. 

Do tego dochodzq sluchawki, przy 
czym ja uzywam sluchawki na 
jedno ucho, aby drugim sluchac 
otaczaj^cych mnie dzwiikow. Po- 
trzebny jest tez kompas dobrej 
klasy, aby podczas biegu dobrze 
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orientowac mapi z polnocq i usta- 
lac azymut punktu kontrolnego, 
oraz ubior sportowy, czyli buty do 
biegu terenowego, najlepiej kol- 
cokorki oraz nienasiqkliwe wodq 
spodnie i koszulk^. Jest to obo- 
wiqzkowy zestaw sprz^tu. Dodat- 
kowo uzywam por^cznego odbior- 
nika GPS z czujnikiem t^tna, za 
pomocq ktorego wraz z trenerem 
mogi dokonac szczegolowej ana- 
lizy mojego biegu. Dzi^ki temu 
wychwytuji bl^dy, ktore w przy- 
szlosci mozna wyeliminowac. 

Red.: Jak mozna ocenic sytuacji 
sprzitowq w Polsce i mozliwo- 
sci wspolpracy z krajowymi kon- 
struktorami nad produkcjq nowo- 
czesnych odbiornikow, sprz^tu 
nadawczego, a takze prostych i ta- 
nich odbiornikow dla pocz^tkuj^- 
cych z mozliwosci^ wykorzysta- 
nia ich dla mlodych nasluchow- 
cow? 

SP2RIP: Sprz^t do radioorientacji 
w kraju i za granicq jest drogi. Jest 
to jeden z podstawowych elemen- 
t6w hamujqcy rozwoj tej dyscy- 
pliny. Tylko tani sprz^t dla poczqt- 
kujqcych moze przyczynic si^ do 
poprawienia sytuacji. Z pewnosciq 
odbiorniki KF dla poczqtkujqcych 
mozna zrobic z zestawow do sa- 
modzielnego montazu tzw. kitow, 
lecz (z obudowq) wyst^pujq one 
tylko w Chinach. 

Jesli chodzi o mininadajniki, to 
kit AVT-2162 na poczqtek przy- 
gody z ARDF wystarczy, lecz aby 
dorownac czolowce swiatowej, 
trzeba trenowac ma dobrej klasy 
sprz^cie nadawczym o mocy 3 W 
na KF oraz 1 W na UKF Wysokiej 
klasy sprz^t nadawczy produkuje 
firma Unisar w Bydgoszcz y, lecz, 
jak podkreslalem, jest dosyc drogi 
i nie kazdy klub moze sobie na 





niego pozwolic. Nie mam pomy- 
slu, w jaki spos6b tanio pozyskac 
sprz^t do ARDF. 

Red.: W minionym wieku glow- 
n^ rol^ w organizacji turniejow 
i zrzeszaniu zawodnikow odgry- 
wala Liga Obrony Kraju oraz har- 
cerstwo, a jak jest teraz? 

SP2RIP: Tak, Liga Obrony Kra- 
ju byla wiodqc^ organizacji w tej 
dyscyplinie. Dzi^ki produkcji 
sprz^tu nadawczego i odbiorczego 
przez Wojskowe Zaklady tqczno- 
sci w Czernicy zawodnicy mieli 
w miar^ masowy dost^p do sprz^- 
tu. Taki stan byl do kofica lat 80. 
Po przemianach w kraju i braku 
srodkow finansowych z LOK dzia- 
lacze oraz zawodnicy postano- 
wili zalozyc Polski Zwi^zek Ra- 
dioorientacji Sportowej (PZRS), ja 
rowniez bylem w tym gronie. Byla 
to jedyna droga, aby nie zniweczyc 
wieloletniego dorobku sportowe- 
go i kadrowego. Dzi^ki srodkom 
z Ministerstwa Sportu udalo si^ 
podtrzymac i rozwinqc dzialalnosc 
w zakresie ARDF. Od 2007 roku 
doszlo do wspolpracy pomi^dzy 
Klubem Radiolokacji Sportowej 
PZK i PZRS. Ciesz^ si^, ze mogjem 
uczestniczyd w tych negocjacjach, 
osiigajic tak dlugo wyczekiwa- 
ne porozumienie z korzySciq dla 
polskiego ARDF-u. Jest to wlasci- 
wa droga aby sport ten si$ nadal 
rozwijal. L^cz^c sily wszystkich 
milosnikow radiolokacji, mozna 
osi^gnqc sukcesy. 

Red.: Dlaczego w ostatnich latach 
nast^pilo zmniejszenie liczby za- 
wodnikow i regres w dzialalnosci 
niektorych lokalnych stowarzy- 
szenARDF? 

SP2RIP: Najistotniejszym ele- 
mentem powoduj^cym regres jest 
brak srodkow finansowych na 
dzialalnosc. Rowniez brak zainte- 
resowania ze strony administracji 
pahstwowej oraz lokalnej (urz^du 
miasta, powiatu czy gminy). Jesli 
zlozy si^ wnioski o dofinanso- 
wanie, to w wi^kszosci przypad- 
kow przegrywaji one z innymi 
bardziej znanymi dyscyplinami 
sportowymi. Ponadto srodki z MS 
w znacznej wi^kszosci s^ dla ka- 
dry narodowej. Jesli nie znajdzie 
si^ sposobu na dofinansowanie 
klubow czy stowarzyszefi, to re- 
gres b^dzie si^ pogl^bial. Jeszcze 
6-8 lat temu liczba klubow i za- 
wodnikow byla znacznie wi^ksza, 
jesli tendencja spadkowa b^dzie 
post^powala w takim tempie, 
czarno widz^ masowoSc tak pi^k- 
nego sportu. 



Red.: Dlaczego uwazacie, ze ten 
sport jest korzystny dla mlodziezy 
i co nalezy zrobic, aby zwi^kszyc 
popularnosc ARDF jako dyscypli- 
ny sportowej? 

SP2RIP: Klasyczna radioorientacja 
jest sportem trudnym, lecz bardzo 
rozwijajicym osobowoSd, umie- 
j^tnosc podejmowania szybkich 
decyzji, ktore w zyciu bardzo si^ 
przydaji. Obsluga odbiornika, in- 
terpretacja zmieniajqcego si^ sy- 
gnalu, analiza zalamania i odbi- 
cia fal radiowych w polqczeniu 
z szybkim biegiem terenowym 
i czytaniem mapy zmuszaji do 
ciiglej analizy danych. 

Aby dotrzec do wi^kszej rzeszy 
mlodziezy, w radioorientacji s$ 
rowniez prostsze konkurencje, 
ktore nie wymagajq tak duzej 
umiej^tnosci obslugi odbiornika, 
np. foxoring. Rowniez w celach 
widowiskowych powstala konku- 
rencja sprint, organizowana np. 
w parkach, aby stworzyd mozli- 
wosd popatrzenia przez kibicow 
na zmagania zawodnikow. Te ele- 
menty zdecydowanie wplywaji na 
promocj^ medialnq ARDF-u. 

Red.: Jak godzicie swoje hobby 
z praci zawodow^ i w jaki sposob 
utrzymujecie wysok^ form^ spor- 
towi? 

SP2TLG: ARDF jest bardzo milq 
i przyjemni form$ czynnego wy- 
poczynku. Wyjezdzajqc na zawo- 
dy w kraju lub za granicq, staramy 
si^ cos zwiedzid dodatkowo. Np. 
jadqc na mistrzostwa do Chor- 
wacji w 2010 roku, zaplanowa- 
lismy trzydniowi wycieczkq do 
Wenecji, ktora byla 280 km od 
miejsca zawodow. Ch^tnie je2- 
dzimy corocznie na Mistrzostwa 
Weteranow w ARDF na Litw^. Jest 
to trzydniowy piknik, na ktory 
przyjezdzaji cale rodziny i za- 
wodnicy, ktorzy juz od wielu lat 
nie biegaji na radio. Jako ze sq 
tarn zroznicowane kategorie dla 
zawodnikow o roznym poziomie, 
mogi startowac tarn wszyscy. Pa- 
nuje tarn bardzo mila atmosfera 
i az zal, ze tego typu imprezy nie 
ma w Polsce. Bylaby to tez mozli- 
wosd, aby polscy zawodnicy, kto- 
rzy z roznych przyczyn od wielu 
lat nie jezdz^ na zawody, mogli 
si^ spotkac i by d moze wskrzesili- 
by ducha ARDF w swoich srodo- 
wiskach. 

Treningi i wyjazdy na zawody po- 
chlaniaj^ niemalze kazdy wekend 
od polowy kwietnia do polowy 
wrzesnia, wi^c potrzeba na to 
mnostwo wolnego czasu - oczywi- 
scie warto. 


Mateusz, aby utrzymac dobrq for- 
m^, trenuje 5-6 razy w tygodniu, 
rozpoczynaj^c od grudnia. 
Startujemy rowniez w biegach 
ulicznych i zawodach na orienta- 

cte- 

Red.: Czy mozecie przyblizyc ja- 
k^s nietypow^ sytuacj^ (drama- 
tycznq, zabawnq...), jaka wydarzy- 
la si^ Warn podczas treningow czy 
zawodow? 

SP2RIP: W latach 80. biegalo si^ 
z odbiornikami UKF RX-1, ktore 
byly wyposazony w anten^ 3-ele- 
menty Yagi ze sztywnych rurek 
aluminiowych. Podczas biegu z pa- 
gorka, potknqlem si^ i trzymajqc 
odbiornik przy sobie, kilkakrotnie 
poturlalem si^ i po wstaniu nie 
moglem odczepic odbiornika od 
swoje go ciala, rurki oplotly moj tu- 
16 w, bylo to z pewnosciq zabawne. 

Red.: Dzi^kuje za rozmow^ i zy- 
cz^ kolejnych sukcesow w ARDF 
i nie tylko. A jakie macie plany na 
przyszlosc zwiqzane z radiospor- 
tem rodzinnym i czy b^dziecie 
stratowali w mi^dzynarodowych 
zawodach ARDF we wrzesniu 
w Kudowie-Zdroju? 

SP2TLG: Od wielu lat wspolnie 
z innymi dzialaczami z Polski po- 
magamy w szkoleniu dzieci i mlo- 
dziezy celem przygotowania ich 
do corocznych mistrzostw Europy, 
lecz bez systematycznych zaj^£ 
i srodkow finansowych efekty nie 
sq imponujqce. Staramy si^ za- 
ch^cad inne rodziny do udzialu 
w treningach i zawodach ARDF 
poniewaz patrz^c na nasz przy- 
klad widzi si^, ze daje to bardzo 
duze efekty i przyjemnosc. W mi- 
strzostwach w Kudowie-Zdroju, 
jesli przejdziemy eliminacje, oczy- 
wiscie planujemy udzial. 

Z rodziny Deptulskich rozmawial 
Andrzej Janeczek 
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HOBBY 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Praca konkursowa PUK 2012 


Falomierz - generator 


Wsrod nagrodzonych prac ubiegtorocznego konkursu PUK 2012 byto 
jedno uniwersalne urzgdzenie pomiarowe, bardzo przydatne w warszta' 
cie radioamatora, ktorego autorem jest Stawoj Gorzela SP7YC. 



Konstruowanie ukladow ra- 
dio wych (nadawczo-odbiorczych) 
wymaga posiadania minimum 
sprz^tu kontrolno-pomiarowego, 
do ktorego kiedys, obok miernika 
uniwersalnego, bylo zaliczane tak 
zwane GDO (Grid-Dip-Oscilla- 
tor). Byl to uklad lampowy/ ajego 
nast^pca na tranzystorach nosil 
nazw^ TDO (Trans-Dip-Oscillator) 
i mial rowniez wszechstronne za- 
stosowania, glownie do kontroli 
strojenia obwodow LC. 

W pogoni za nowoczesnosci^ 
cz^sto zapominamy o tych pro- 
sty ch wskaznikach pomiarowych, 
ktore takze dzisiaj mog^ bye po- 
mocne. Dzialanie TDO jest bardzo 
proste, a majqc na uwadze poczqt- 
kujqcych radioamatorow, wypada 
je przypomniec. 

Sercem ukladu, niezaleznie od 
konstrukcji TDO, jest generator 
w.cz. z nieekranowanq cewkq (ob- 
wod LC). Podczas pracy cewka ta 
promieniuje energy w.cz. o usta- 
lonej cz^stotliwosci. Jezeli obwod 
rezonansowy z cewkq L zostanie 
sprz^gni^ty z innym obwodem 
o identyeznej cz^stotliwoSci rezo- 
nansowej, wskaznik sygnalu (mi- 


kroamperomierz) w urz^dzeniu 
wskaze spadek wartosci napi^cia 
w.cz. (jest to tak zwany dip). Dzieje 
si^ tak dlatego, ze przy zgodno- 
sci obydwu cz^stotliwosci badany 
obwod pobiera cz^sc energii z ob- 
wodu genera tora i jego amplituda 
zmniejsza si^. 

Ponadto uklad po wyl^czeniu 
zasilania generatora moze bye wy- 
korzystany jako falomierz i w tym 
przypadku wskaznik b^dzie wy- 
chylal si^ po zestrojeniu obwodu 
wejsciowego na cz^stotliwoSc sy- 
gnalu wejSciowego (urzqdzenie 
zachowuje si^ po prostu jak od- 
biornik detektorowy AM). 

Skonstruowany przez SP7YC 
falomierz - generator na nowo- 
czesnych elementach, jest przy- 
rz^dem pomiarowym pozwalajq- 
cym na pomiar parametrow ob- 
wodow rezonansowych i rowniez 
moze spelniac wiele przydatnych 
funkeji. Za pomoc^ zainstalowa- 
nego przelqcznika mozna wybrac 
rodzaj pomiaru: dip meter, ge- 
nerator modulowany, falomierz. 
Urz^dzenie pokrywa zakres od 
450 kHz do 200 MHz w siedmiu 
podzakresach i jest bardzo czu- 
le, szczegolnie falomierz. Uklad 
jest wyposazony w regulowane 
wyjscie sygnalu w.cz., generator 
modulacyjny m.cz., co znaeznie 
poprawia funkcjonalnoSc calego 
przyrzqdu. 

Schemat ideowy urzqdzenia 
jest pokazany na rysunku 1. 

Generator jest wykonany na 
dwoch tranzystorach dwubram- 
kowych MOSFET. Ze zrodla tych 
tranzystorow poprzez stopien bu- 
forowy BF245 wyprowadzony jest 
sygnal w.cz., ktory moze bye pod- 
Iqczony do np. cyfrowego lieznika 
cz^stotliwosci pomocnego przy 
skalowaniu urzqdzenia lub jako 
zrodlo sygnalu w.cz. 

W obwod zirodla szeregowo 
wlqczony jest rowniez tranzy- 
stor NPN, ktory stanowi zmien- 
nq opornoSc regulowanq poprzez 
zmian^ napi^cia na bazie za po- 
mocq potencjometru 47 k. Poten- 
cjometrem tym ustawia si^ prog 


oscylacji generatora. Na progu 
oscylacji czulosc urz^dzenia jest 
najwi^ksza. 

Napi^cie na bramkach drugich 
generatora jest ustawione na po- 
ziomie 4 V Do tych bramek przy- 
Iqczony jest rowniez multiwibrator 
modulacyjny m.cz. 

Dioda 1N4148 w drenie pierw- 
szego MOSFET-a sluzy do odci^cia 
obwodow wejsdowych od ukladu 
generatora podczas pracy jako fa- 
lomierz. Poprawia to w znaeznym 
stopniu czulosc falomierza. 

W ukladzie detektora (dioda 
AA118 i tranzystor 2N3904) nalezy 
zwrocic uwag^ na dobor tranzy- 
stora. Z posiadanych przez autora 
tranzystorow ten typ tranzystora 
pracowal najlepiej. Dioda moze 
bye inna, np. DOG 61. 

Wzmacniacz prqdu stalego 
ma regulacj^ czulosci (pot. 47 k) 
i wyjscie sluchawkowe do od- 
sluchu sygnalu przy pracy jako 
falomierz. 

Falomierz generator jest zasi- 
lany z baterii 9 V. lub zasilaeza ze- 
wn^trznego. Kontrola stanu baterii 
jest wykonana na diodzie LED 
i diodzie Zenera 6,8 V Jezeli napi^- 
cie baterii spadnie ponizej wartosci 
napi^cia diody Zenera, dioda LED 
przestaje Swiecic. Przy zasilaniu 
z zewn^trznego zasilaeza dziala 
dodatkowo podSwietlenie mierni- 
ka. Diody w obwodach zasilania 
sluz^ do odseparowania baterii 
i zasilaeza zewn^trznego. 

Przel^cznik obrotowy 2x4 po- 
zycje sluzy do wylqczania i przel^- 
czania napi^c zasilajqcych poszcze- 
golnych stopni przyrzqdu. 

Montaz elektryezny urzqdzenia 
jest wykonany na ply tee drukowa- 
nej pokazanej na rysunku 2. 

Ze wzgl^du na dlugosci sdezek 
i zwartosc konstrukcji cz^sc tran- 
zystorow oraz rezystory i konden- 
satory sq w wykonaniu SMD. Tran- 
zystory generatora w.cz., to dwu- 
bramkowe mosfety BF968 SMD. 
Tranzystory (NPN) multiwibratora 
m.cz. tez s^ SMD. 

Rozmieszczenie elementow na 
ply tee drukowanej jest zamiesz- 
czone na rysunku 3. 

Jako kondensator strojeniowy 
autor wykorzystal kondensator fo- 
liowy pochodzqcy z popularnych 
radioodbiornikow. Nalezy zwrocic 
uwag$ na pojemnosci sekcji tych 
kondensatorow, bo s^ bardzo roz- 
ne. W rozwiqzaniu modelowym 
jest wybrany sposrod kilku kon- 
densatorow taki jak na schemacie 
tzn. 150/90 i2x2 7 pF. Przy tych 
wartoSciach udalo si^ caly zakres 
od 450 kHz do 200 MHz zmiesdc 
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Rys. 1 . Schemat ideowy falomierza - generatora wg SP7YC 


w 7 podzakresach przy w miar^ 
stabilnej amplitudzie sygnalu w.cz. 
w calym zakresie. 

Wszystkie cztery sekcje kon- 
densatora strojeniowego wypro- 
wadzone S3 na gniazdo. Podczas 
procesu strojenia falomierza - ge- 
neratora gor^ey koniec cewki jest 
l^czony albo z jedn^ sekcje kon- 
densatora, albo z kilkoma w za- 
leznosci od zakresu i z^danego 
wspolczynnika pokrycia. Pol^cze- 
nia kondensatorow wykonujemy 
na wtyczce cewek 

Na najwyzszym zakresie jest 
podl^czona tylko jedna sekcja kon- 
densatora 27 pF, a potem stopnio- 
wo na nizszych zakresach dol^cza- 
ne s^ pozostale sekcje. 

Jako obudow^ autor wykorzy- 
stal pudelko od zasilacza impul- 
s owe go, dlatego plytka PCB i roz- 
mieszenie poszczegolnych elemen- 
tow bylo limitowane wymiarami 
tej obudowy. 

Wymienne cewki wykonane S3 
na wtykach DIN i wklejone w rur- 
k^ PCV Gniazdo k3towe DIN wy- 
miennych cewek wlutowane jest 
w plytk^ PCB i po^czone krotki- 
mi przewodami z kondensatorem 
strojeniowym. 

Za autorem nie podajemy licz- 
by zwojow poszczegolnych cewek, 
a tylko sposob post^powania, bo 
zalezne one b^d3 od pojemnosci 
kondensatora obrotowego i wy- 
miarow cewki. 


Skalowanie przyrz3du mozna 
przeprowadzic w nast^puj3cy spo- 
sob: 

■ w miejsce skali nalezy nakleic 
kartk^ papieru z naniesion3 ska- 
13 k3tow3 0-180 stopni (najlepiej 
wykonan3 w programie graficz- 
nym i wydrukowan3) 

■ do wyjsda w.cz. pod^czyc mier- 
nik cz^stotliwosd 

■ dla najwyzszego zakresu (do 200 
MHz) dobrac wymiary cewki (1 
zwoj) i zanotowac wartosci k3- 
towe odpowiadaj3ce okreslonej 
cz^stotliwosci 

■ nast^pnie dobrac kolejn3 cew- 
k^, dol3Czaj3C nast^pn3 sekcje 
kondensatora obrotowego tak, 
aby zakres przestrajania zaz^bial 
si^ i aby amplituda sygnalu byla 
w miar^ stabilna 

■ w ten sposob mozna otrzymac 
dla wszystkich zakresow zalez- 
nosci mi^dzy cz^stotliwosci3, 
a k3tem obrotu kondensatora 
strojeniowego 

■ nast^pnie nalezy wykonac wla- 
sdw3 skal$ w programie rysun- 
kowym na komputerze (Cad 
Draw 4 ). 

Dla mniej doSwiadczonych ra- 
dioamatorow warto przypomniec 
przykladowe mozliwosci wykorzy- 
stania urz3dzenia. 

Nalezy wiedziec, ze dokladnosc 
pomiarow wynosi mniej niz 10% 
i maleje przy zwi^kszaniu sprz^ze- 
nia z badanym obwodem. 


Dip meter 

Pomiar cz^stotliwosci rezonanso- 
wej obwodu LC 

Do cewki zbliza si^ cewk^ bada- 
nego obwodu LC i obraca pokr^- 
tlem z podzialk3 az do uzyskania 
wyraznego minimum wychylenia 
wskazowki („dip") miemika. Mie- 
rzon3 cz^stotliwosc odczytuje si^ 
z podzialki (skali miernika cz^sto- 
tliwosci). 

Strojenie obwodow 
rezonansowych LC 

Na skali ustawia si^ Z3dan3 war- 
tosc cz^stotliwosci. Cewk^ przyrz3- 
du sprz^ga si^ ze strojonym obwo- 
dem i dostraja obwod (rdzeniem 
w cewce lub dobieraj 3 C pojemnosc) 
do momentu uzyskania najmniej- 
szego wychylenia („dip"). 



Rys. 2. Plytka drukowana falomierza - generatora 
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HOBBY 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 
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g tranzyst o«n rwer odwrocie horyzontalm* 

Rys. 3. Rozmieszczenie elementbw na ptytce drukowanej 


Generacja sygnatow w.cz. 

Cewk§ przyrz^du nalezy zbli- 
zyd do wejScia antenowego spraw- 
dzanego odbiornika i na podzialce 
GDO ustawic wymagan^ cz^stotli- 
wo£d. Obwody odbiornika stroimy 
na maksimum mocy odbieranego 
sygnalu. 

Pomiar cz^stotliwosci 
rezonansowych anten 

W przypadku anten niesy- 
metrycznych, na cewk$ naklada 
siq „link" (p$telk§ skladaj^ siq 
z dwoch zwojow drutu), ktory 
l^czy siq z przewodem zasilaj^- 
cym anteny. Pokr^tlem z podzial- 
k$ obraca si^, az do wyst^pie- 
nia minimum wychylenia (dip). 
W przypadku anten symetrycz- 
nych link musi mied trzy zwo- 
je, z ktorych Srodkowy l^czy si^ 
z mas^. 

Pomiar indukcyjnosci cewek 

Badan^ cewk§ l^czymy z kon- 
densatorem o znanej pojemno£ci, 
a nast^pnie okreSlamy cz^stotli- 
wo£c rezonansow^ tak powstalego 
obwodu LC. IndukcyjnoSd wyli- 
czamy ze wzoru: 

L = 25 330/C f 2 [/tH, pF, MHz] 


oraz indukcyjnoSc obwodu, mozna 
wyznaczyc liczb^ AL ze wzoru: 
AL=L/n 2 [nH] 

n - liczba zwojow cewki nawi- 
ni^tych na rdzeniu z dol^czonym 
kondensatorem C. 

Dla rdzeni piergcieniowych (to- 
roidalnych) mozna wykorzystad 
link. 

Falomierz 

Wyznaczanie cz^stotliwosci 
obwodu LC pracufocego w ukladzie 
Cewk^ przyrz^du sprz^ga siq 
z badanym obwodem, na przy- 
klad generatora nadajnika, i ob- 
raca pokr^tlem GDO az do uzy- 
skania maksymalnego wychylenia 
wskaznika. Cz^stotliwoSc rezo- 
nansow^ odczytuje si^ ze skali 
przyrz^du. 

Strojenie nadajnika 

Cewk^ przyrz^du sprz^ga si^ 
z wyjgciem antenowym spraw- 
dzanego nadajnika. Strojenie 
obwodow nadajnika odbywa si^ 
na maksimum wskazan wska2- 
nika, oczywiScie przy ustalonej 
cz^stotliwosci. Tylko wjednym 
przypadku stroimy na minimum 
- podczas rownowazenia modu- 
latora SSB, 


— 1 




10 — 


Rys. 4. Pozyteczny nomogram LCf - wystarczy przytozyc linijkQ do 
punkt6w oznaczajqcych wartosci zatozone lub dane i odczytac na 
pozostatej skali wartosc poszukiwanq 


Pomiar pojemnosci 
kondensatorow 

Post^pujemy jak wyzej, z tym 
ze cewka musi mied znan$ induk- 
cyjnoSd. PojemnoSd wyliczamy ze 
wzoru: 

C = 25 330/L f 2 

OkreSlanie liczby AL nieznane- 
go rdzenia ferrytowego w.cz. 

AL to liczba zwojow przypada- 
j^ca na 1 nH. Znaj^c liczby zwojow 


Wskaznik nat^zenia pola 

W celu zwi^kszenia czulo- 
£ci do cewki mozna przyl^czyc 
kawalek przewodu pelni^cego 
funkcj^ anteny. W ten sposob 
mozna okreSlic charakterystyk^ 
promieniowania anteny. Oczywi- 
icie czulosc musi bye stala przez 
caly czas pomiaru. 
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Odbiorniki HF 


HOBBY 


Schemat ideowy odbiornika 
w ukladzie homodynowym pra- 
cuj^cym w zakresie 3495-3805 kHz 
jest pokazany na rysunku 1. Glow- 
nym elementem jest uklad scalony 
MC3361C stosowany w profesjo- 
nalnych odbiornikach FM z po- 
dwojnq przemianq cz^stotliwosci. 

Do celow projektu wykorzy- 
stano wewn^trzne struktury ge- 
nerator w.cz., mieszacza i filtru 
aktywnego m.cz. Generator VFO 
(Variable Frequency Oscillator) 
pracuje w ukladzie Seilera z ob- 
wodem rezonansowym przestraja- 
nym napi^ciem stalym w ukladzie 
z dlawikiem SMD, kondensato- 
rami monolitycznymi, diod^ po- 
jemnosciowq i potencjometrem 
liniowym. Stabilnosc generatora 
VFO jest wystarczaj^ca i po krot- 
kim czasie od wl^czenia i ustalenia 
temperatury cz^stotliwosc odbioru 
zmienia si^ ok. 100 H 2 / 3 O minut. 

Obwod wejsciowy odbiornika, 
pomimo zastosowania dlawikow 
osiowych, zapewnia odpowiedni^ 
szerokopasmowoSd, czuloSd i do- 
pasowanie do mieszacza. Sygnal 
odbiorczy po detekcji wzmacniany 
jest w ukladzie amplifiltra z przel^- 
czanq. szerokoSciq pasma akustycz- 
nego odpowiednio dla telegrafii 
(CW) i fonii (SSB). Wzmacniacz 
sluchawkowo/gtoSnikowy pracuje 
na popularnym ukladzie LM386N, 
dajqc odpowiednie wysterowa- 
nie malego gloSnika, sluchawek 
lub glosnika komputerowego bez 
wzmacniacza. 

Warto wiedzied, ze odbiornik 
homodynowy (nazywany takze 
odbiomikiem z bezpoSredniq prze- 
mianq cz^stotliwosci - ang. Direct 
Conversion Receiver) umozliwia 
odbior dwuwst^gowy (ang. DSB - 
Double Side Band), a wi^c nalezy 
0 tym pami^tac podczas dostraja- 
nia si^ do stacji fonicznych i tele- 
graficznych w pasmie 80 m, gdzie 
obowiqzuje dolna wst^ga (ang. 
LSB - Lower Side Band). Czulosd 



Odbiornik nastuchowy SSB-CW/ 80 m 

Lidia 80 SP5DDJ 


Uprawianie krotkofalarstwa rozpoczyna si? z reguty od najprostszej 
formy tego fascynujqcego hobby, czyli od nastuchu radiowego pasm 
amatorskich. Dqzy si? do tego, aby poczqtkujqcy radioamator, zanim 
przystqpi do egzaminu na licencj? krotkofalarskq, „ostuchat si?” naj- 
pierw na popularnym pasmie amatorskim 80 m. 

Nic dziwnego, ze w literaturze oraz w sieci wtasnie na to pasmo jest naj- 
wi?cej opisow wykonania odbiornikow o roznej koncepcji uktadowej. 



wejScia odbiornika regulowana 
jest przez najprostszy tlumik ante- 
nowy - potencjometr liniowy 1 k, 
pelniqcy tu takze funkcj^ r^cznej 
regulacji wzmocnienia w.cz. 

Odbiornik zmontowany jest na 
plytce drukowanej o wymiarach 
130x65 mm. Prototyp ipierwszy 
egzemplarz odbiornika zamon- 
towalem w taniej i wygodnej 
w obrobce obudowie plastikowej 
ZM-3 firmy Kradex. Prawidlowo 
zmontowany i zestrojony odbior- 
nik umozliwia nasluch stacji ama- 
torskich CW i SSB w paSmie 80 m 


przy uzyciu anteny dipolowej lub 
drutowej (Long-Wire). 

Zainteresowanych samodzielnq 
budowq odbiornika autor zaprasza 
na swojq strong www.sp5ddj.pl. 

Wlodzimierz Salwa SP5DDJ 


r 


\ 
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MC3361C 



1 3 10 
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Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika Lidia wg SP5DDJ 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


R6zne rozwiqzania radiowe 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych 
do redakcji wybralismy kilka interesujqcych 
rozwiqzari radiowych (odbiorniki, genera- 
tory, wzmacniacze) przydatne w praktyce 
krotkofalarskiej, ktore mogq zainteresowac 
szersze grono Czytelnikow SR. 

Generator szumu 
(„CQDL” 1/2013) 


DL2FI opisuje w styczniowym 
numerze „CQDL" dwa proste ukla- 
dy generatora szumu przydatne 
do sprawdzania odbiornikow 
w calym zakresie fal krotkich. 

Jeden z takich ukladow jest za- 
mieszczony na rysunku 1. 



Urz^dzenie sklada si^ z szero- 
kopasmowego ukladu generatora 
szumu w postari zl^cza baza-emiter 
tranzystora BF199 (T3) i dwustop- 
niowego wzmacniacza tranzystoro- 
wego T1-T2 (2XBFR96S). Wzmac- 
niacz pracuje szerokopasmowo 
w zakresie cz^stotliwosri 1-30 MHz 
i zapewnia poziom sygnalu -13 
dBm. Ten zakres pracy wystarcza do 
kontroli wejSda antenowego kazde- 
go RX w zakresie HF Sygnal z gene- 
ratora moze bye wykorzystywany 
takze do badania filtru kwarcowego 
toru posredniej cz^stotliwosci. 

W artykule pokazane s^ cha- 
rakterystyki sygnalu na wyjsciu 
odbiornika w pasmie 40 m (7,0-7, 1 
MHz) z filtrem kwarcowym 9000 
kHz (BFO - 9000,600 kHz). 

Transformatory wzmacniacza 
zostaly nawini^te na dwuotwo- 
rowe rdzenie BN43-2402 drutem 
DNE0,3 (uzwojenie pierwotne 6 
zwojow, wtorne 3 zwoje). 

Zmontowany uklad jest za- 
mkni^ty w zaekranowanej obu- 
dowie z dwoma gniazdami: BNC 
do wyprowadzenia sygnalu w.cz. 
i DC do zasilania 12-15 V 

Analizator SWR 
(„KF i UKF” 2/2013) 

W „KF i UKF" 2/2013 jest za- 
mieszczony schemat analogowego 
analizatora SWR oparty na rozwi^- 
zaniu PE2ER (rysunek 2). 



Rys. 1. Schema! ideowy generatora szumu 
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Urz^dzenie sklada si^ z dwoch 
zasadniezyeh cz^sci: glowicy RF 
z analogowym wskaznikiem na- 
pi^cia i zrodla sygnalu o zmien- 
nej cz^stotliwosci KF (2,9-39 
MHz). 

Zewn^trzny czujnik SWR jest 
podl^czony do wskaznika kablem 
ze zl^czami BNC-BNC. 

Sercem ukladu jest scalo- 
ny uklad logiezny 74HCT4046 
(DD1), a wlasciwie zawarty 
w nim generator przestrajany 
napi^ciem (VCO - Voltage Con- 
trolled Oscillator). Zakres zmian 
cz^stotliwosci wyznaczony jest 
przez kondensator C5 oraz re- 
zystory R4 i R5. Cz^stotliwosc 
zmienia si^ wprost proporcjonal- 
nie do napi^cia podawanego na 
nozk^ 9 (VCO IN). Przy zwarciu 
tego wejscia steruj^cego do masy 
cz^stotliwosc jest najmniejsza. 
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Rys. 2. Schema! ideowy analizatora SWR wg PE2ER 


a przy zwarciu do plusa zasilania 
- najwi^ksza. 

Dzi^ki wprowadzeniu przel^cz- 
nika SA2 do dyspozycji dwa 
podzakresy: 2,9-16,0 MHz (low) 
i 12-39 MHz (high). 

Z wyjscia generatora (4 - VCO- 
UT) sygnal jest podany na wzmac- 
niacz uzyskany z trzech rownole- 
gle pol^czonych bramek 74HC00 
(DD2). Czwarta bramka sluzy do 
jako wzmacniacz- separator mier- 
nika cz^stotliwosci. 

W sldad czujnika SWR (mostka 
pomiarowego) wchodz^ trzy rezy- 
story 50 Cl (R7-R9). Sygnal pomia- 
rowy (niezrownowazenia mostka) 
jest wzmacniany w ukladzie DA2 
TL084 (mozna wykorzystad inne 
wzmacniacze operacyjne). 

Mikroamperomierz wyjSciowy 
jest wyskalowany wg tabeli. 

Kalibracja miernika sprowadza 
si^ do ustawienia za pomoc^ po- 
tencjometru R14 wskazan 1000 
przy dol^czeniu rezystora 50 Cl 
(SWR= 1:1,0). 


Odbiornik SSB na pasmo 80 m 
(„Prakticka Elektronika” 2/2013) 

W miesi^czniku „Prakticka 
Elektronika" 2/2013 jest zamiesz- 
czony schemat prostego odbior- 
nika nasluchowego na popularne 
pasmo 80 m. 

Schemat ideowy urz^dzenia 
w klasycznym rozwi^zaniu z po- 
jedynczq. przemian^ cz^stotliwosci 
jest przedstawiony na rysunku 3. 

Sygnal z anteny, po przejSciu 
przez tlumik wejSciowy R15, tra- 
fia na wejSciowy filtr LC zlozony 
z uzwojen obwodow TR1 i cewki 
L3. Wyfiltrowany sygnal uksztalto- 
wany w zakresie 3,6-4 MHz (seg- 
ment SSB pasma 80 m w USA) tra- 
fia na pierwszq. bramk^ mieszacza 
z tranzystorem MOSFET T1 BF998. 

Na drug^ bramk^ T1 dochodzi 
sygnal z generatora przestrajane- 
go VFO pracuj^cego w ukladzie 
z tranzystorem FET 2N5485 (T2). 

Zmiana cz^stotliwoSci w zakre- 
sie 5,12-5,616 MHz nast^puje przez 


zmian^ indukcyjnosd obwodu gene- 
ratora za pomoc^ rdzenia cewki L2. 

Na wyjsciu mieszacza jest wl^- 
czony drabinkowy filtr kwarcowy 
SSB na czterech jednakowych rezo- 
natorach kwarcowy ch 9,216 MHz. 

Bezposrednio po filtrze jest wl^- 
czony detektor na ukladzie sca- 
lonym SA602 (101). W strukturze 
ukladu jest dodatkowy generator 
kwarcowy BFO pracuj^cy z pi^tym 
rezonatorem kwarcowych 9,216 
MHz. Cz^stotliwosc BFO lezy na 
gornej cz^sci charakterystyki fil- 
tru kwarcowego p.cz., co jest nie- 
zb^dne do odtworzenia brakuj^cej 
wst^gi bocznej sygnalu wejsdowe- 
go (dokladne ustawienie cz^stotli- 
woSci dokonuje si^ trymerem C42). 

W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz. z sygnalem wewn^trznego 
generatora uzyskuje si^ na wyjsdu 
czytelny sygnal malej cz^stotliwo- 
Sci, ktory poprzez C20-C21 jest 
skierowany na wejscie wzmacnia- 
cza malej cz^stotliwosci na ukla- 
dzie LM386 (102). 

Wzmocnienie ukladu jest usta- 
lone poprzez wartoSci dwojnika 
R9C25. 

Urz^dzenie jest przewidziane 
do wspolpracy z glosnikiem lub 
dowolnymi sluchawkami. 

Czq&£ sygnalu wyjsciowego jest 
podana na prostownik w ukladzie 
podwajacza napi^cia D2-D3, a na- 
st^pnie skierowana na rezystor R1 
polaryzacji bramki Tl. Diody usta- 
laj% maksymalne napi^de ARW na 
poziomie okolo -2 V 

Do poprawnej pracy odbior- 
nika, oprocz zewn^trznej anteny, 
wymagane jest zasilanie 9-12 V 




Rys. 3. Schemat ideowy odbiornika SSB na pasmo 80 m 
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Generator testowy HF 
(„Funk Amateur” 11/2012) 

Sklep przy redakcji „Funk 
Amateur" oferuje mi^dzy innymi 
generator testowy HF konstrukcji 
DL2EWN. Urz^dzenie, ktdrego 
schemat jest pokazany na ry- 
sunku 4, moze bye najprostszym 
zrddlem kalibrowanego sygnalu 
w.cz. 



W ukladzie jest zastosowany 
scalony oscylator kwarcowy, do 
ktdrego wyjScia jest dolqczony ze- 
sp61 dzielnikdw napi^cia. 

Na plytee drukowanej 53x53 
mm s$ zamocowane dwa gniazda: 
BNC do wyprowadzenia kontrol- 
nego sygnalu w.cz. i DC do zasila- 
nia 8-15 V (baterii 9 V). 

Jeden z oferowanych generato- 
r6w mial cz$stotliwo£d wyj^ciowq 
3,579545 MHz (zalezy od uzytego 
modulu oscylatora) oraz poziom 
wyjSciowy -53 dBm (500 juV/50). 

Wzmacniacz HF na rownolegtych 
tranzystorach („Prakticka 
Elektronika” 1/2013) 

Opisany przez OK1ZKQ pro- 
jekt wzmacniacza HF jest op ar- 
ty na opracowaniu wzmacniacza 
OZ1PIF. Schemat ideowy ukladu 
na pasmo 50 MHz jest pokazany 
na rysunku 5. 

W urz^dzeniu pracuj^ 2x4 
tranzystory IRF510 w konfiguraeji 
push-pull. Moc wyj£ciowa ukladu 
wynosi 250 W przy mocy wejScio- 
wej 10 W i zasilaniu 40 V/10 A. 




Rys. 6. Ptytka drukowana wzmacniacza 
(118x85 mm) 


Poszczegdlne IRF510 S3 monto- 
wane na aluminiowym radiatorze 
poprzez cienkie podkladki miko- 
we i smar silikonowy. 

Sygnal wejSciowy jest poda- 
wany za pomoc3 transformatora 
o przekladni 9:1 wykonanego na 
rdzeniach 4C65. Uzwojenie trans- 
formatora wyjSciowego 4:1 sklada 
si§ z dw6ch kawalkdw przewodu 
koncentrycznego RG316 o dlugo- 
£ci 14,5 cm nawini^tych na 4 rdze- 





Rys. 5. Schemat ideowy 
wzmacniacza mocy HF na 
rownolegtych tranzystorach 
IRF510 
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niach FERROXCUBE z materialu 
TN14/9/5 (4C65) - odpowiednik 
Amidon FT50-61 

Caly wzmacniacz zostal zmon- 
towany na plytce drukowanej 
o wymiarach 118x85 mm (rysu- 
nek 6). Na wyjsriu znajduje si^ filtr 
dolnoprzepustowy o cz^stotliwo- 
sci obci^cia powyzej 52 MHz. 

Perfekcyjny VOX 
(„RadCom” 3/2013) 

G1MFG w pierwszej cz^sci 
artykulu marcowego „RadCom" 
przedstawia zalozenia, jakie po- 
winien spelniac prawidlowo skon- 
struowany automatyczny uklad 
akustycznego wl^cznika (VOX). 

Na rysunku 7 autor przedstawia 
schemat takiego ukladu akustycz- 
nego wl^cznika, ktory nie tylko 
zal^cza przekaznik z chwil^ rozpo- 
cz^cia mowienia, ale moze tez do- 
starczac uksztaltowany sygnal aku- 
styczny, w tym z echem cyfrowym. 
Urz^dzenie to z powodzeniem 
moze sluiyc do sterowania radio - 
stacjq lub radiotelefonem. W swej 
konstrukcji wykorzystuje dwa 
uklady scalone (MC2830P i PT2399) 
oraz jeden popularny tranzystor 
BC547 steruj^cy przekaznikem RLA 
zal^czajacy styki PTT. Urz^dzenie 
jest zasilane napi^ciem 12 V 

MC2830 to specjalizowany 
przel^cznik sterowany glosem, 
ktory zmienia poziom sygnalu 
wyjsdowego tylko przy obecnosd 
sygnalu akustycznego na wejsciu. 

Uklad jest w stanie odroznic 
przypadkowe dzwi^ki otoczenia, 
cz^sto spowodowane przez halas 
lub inne zaklocenia i reagowac tyl- 
ko na glos operatora. 


RadCom ES 



m m ^ 




Drugi z ukladow scalonych, 
czyli PT2399 (uzywane do efektow 
gitarowych czy wokalnych - pod- 
stawa efektow typu Delay/Reverb/ 
Echo/Poglos), w tym przypadku 
pelni funkcj^ echa cyfrowego. 

Detektor w.cz. 

(„Radiomir” 3/2013) 

UR5YCW w marcowym mie- 
si^czniku „Radiomir" przedsta- 
wia schemat wskaznika sygnalu 
wysokiej cz^stotliwosci (rysunek 
8). Sercem urz^dzenia jest detek- 
tor diodowy VD1-VD2 w ukla- 
dzie podwajacza napi^cia (zamiast 
diod 1D507 mozna uzyc innych 
dost^pnych diod germanowych), 
do ktorego wejscia jest podl^czona 
antena uzyskana z odcinka kon- 
centycznego kabla antenowego 
o dlugosci 100 mm. Sygnal wyj- 
sciowy detektora jest podany na 
wejscie wzmacniacza operacyj- 
nego DAI (KP140YD1208). Czu- 



loSd wejgcia (pr6g zadzialania) jest 
ustawiana za pomoc^ potencjome- 
tru R2. Pojawienie si^ na wejsciu 
sygnalu w.cz. powoduje wyste- 
rowanie tranzystora VT1 (KT315) 
i w konsekwencji uruchomienie 
generatora Q1 (KPX-1209) oraz 
diody LED VD6. 

Cz^sc sygnalizacyjna urz^dze- 
nie jest zasilana bezposrednio z ba- 
terii 9 V a wzmacniacz operacyjny 
poprzez stabilizator 78L05. Dioda 
VD 5 pelni podwojn^ funkcj^: sy- 
gnalizuje zal^czenie urz^dzenia 
i podnosi napi^cie wyjSciowe zasi- 
lacza do 5,2 V 
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Antena Yagi 6 el./4 m 

W zwi^zku z uzyska- 
niem dost^pu do pasma 
70 MHz dla krotkofalow- 
cow w SP, wielu krotkofalowcow 
postanawia wykonac anteny Yagi. 
Nie zawsze w sieci sq. zamieszczane 
dokladne opisy z uwzgl^dnieniem 
wymiarow poszczegolnych elemen- 
tow oraz dopasowania do kabla. 
Czy redakcja moze zamieScic spo- 
sob wykonania takiej anten,y np. 
6-elementowej Yagi na 4 m? 

Waldemar Krawczyk 



Na zdj^ciu jest pokazana antena 
wykonana przez Pawla SQ9IAU, 
a ponizej sposob wykonania anteny 
wedlug DK7ZB dla wersji 50 D. 

Wymiary elementow dotycz^ 
rurki duraluminiowej 8 mm (w na- 


EtoMrtfeuffwrti 



Charakterystyka promieniowania anteny 



wiasie pozycja elementow w kolej- 
nosci montazu na boomie): 

■ reflektor: 2106 mm (0 mm) 

■ wibrator: 2074 mm (570 mm) 

■ direktor 1: 2008 mm (850 mm 

■ direktor 2: 1957 mm (1725 mm) 

■ direktor 3: 1945 mm (3050 mm) 

■ direktor 4: 1874 mm (4265 mm) 
Poszczegolne elementy zostaly 

zamocowane na duraluminiowym 
profilu zamkni^tym 25x25 mm 
(boomie) o dlugosci 4300 mm. 

Do przykr^cenia elementow 
biernych (REF, DIR) autor zastoso- 
wal elementy montazowe z two- 
rzywa sztucznego (EH25) pokazane 
na pierwszym zdj^ciu, zakupio- 
ne w firmie nuxcom (http://shop. 
nuxcom.de/). Do montazu wibrato- 
ra zostala zastosowana plytka pleksi 
jako podstawa usztywniaj^ca wraz 
z puszkq hermetyczn^ oslaniaj^cq. 
przed warunkami atmosferycznymi 
oraz umozliwiaj^c^ przyl^czenie 
kabla (druga fotografia). 

Baiun 50 Q/50 Q zostal wykona- 
ny z odcinkow kabla koncentrycz- 
nego 50 Q typu H155, ulozonego 
rownolegle wedlug pomyslu wlo- 
skiego krotkofalowca I0QM - jak na 
trzedej fotografii. 

Szkic konstrukcji baluna jest po- 
dany na rysunku 1, a dokladny opis 
znajduje siq w cieci pod adresem 
http://www.iw5edi.com/ham-radio/ 
filesZI0QM_BALUN.PDF. 

W celu wyliczenia dlugosci od- 
cinkow kabla koncentrycznego na- 
lezy zastosowac wzor: 

■ 1/4 x dlugosc fali (dla 70,2 MHz = 
4273,5 mm) x wspolczynnik skro- 
cenia (dla H155 = 0,79) = 844 mm 

■ 3/4 x dlugosc fali (dla 70,2 MHz 
= 4273,5 mm) x wspolczynnik 
skrocenia (dla H155 = 0,79) = 
2532 mm 

Baiun mozna wykonac takze 
z kabla RG58, ale nalezy uwzgl^d- 
nic wspolczynnik skrocenia 0,659. 

Antena po wykonaniu zostala 
sprawdzona przez Pawla SQ9IAU 


za pomoc^ analizatora MAX6. Po- 
miary wykazaly SWR 1,05 na 70,2 
MHz oraz SWR 1,25 na 70,1 MHz 
i 70.3 MHz. 

Wykorzystuj^c transwerter TEN 
TEC 1209 (przerobiony z 6 m na 4 
m) o mocy 1,5 udalo siq Pawlowi 
na zaprezentowanej antenie zali- 
czyc 5 krajow na 4 m. 

Charakterystyka promieniowa- 
nia anteny oraz SWR pochodz^ ze 
strony DK7ZB - http://www.qsl.net/ 
dk7zb/startl .htm. 



Sposob montazu anteny 
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Jak stroic anteny Hexbeam? Antena vertical portable SP5VR 


LCVvl Niedawno wykona- 
lem anteny Hexbeam 
i stwierdzam, ze jest 
mndstwo materialu w Internecie 
na temat szczeg6l6w jej wykona- 
nia, brakuje natomiast informacji, 
jak krok po kroku ma przebie- 
gac jej poprawne strojenie. Mog^ 
napisac krdtkie sprawozdanie ze 
strojenia wlasnej anteny, kt6re 
moze bye pomocne wielu kolegom 
decydujqcym si^ na samodziel- 
ne wykonanie tego typu anteny. 
W trakeie strojenia anteny slu- 
zyl mi pomocq Wojtek SP5DPD 
(producent tego typu anten) oraz 
twdrea tej anteny G3TXQ. 

Oczywiscie nalezy to sprawo- 
zdanie nieco przeredagowac, no 
i poprawic niescislosci, ktore mo- 
gtem popelnic. Jezeli znajdzie Pan- 
stwa zainteresowanie, mog^ wyslac 
materialy do tego tematu, kt6ry 
moze si^ stac tresciq artykulu. 

Pozdrawiam serdeeznie 

Andrzej Wnuk SP5MOD 

W jednym z kolejnych numerdw 
zamiescimy wspomniany opis, kt6ry 
moze bye porno cny przy strojeniu 
coraz bardziej popularnej w kraju 
staejonarnej anteny Hexbeam. 

Poniewaz zblizajq si^ wakaeje 
i wielu kr6tkofalowc6w mysli o an- 
tenach skrdconyeh HF mozliwych 
do zabrania ze sob^, przyblizamy 
konstrukcja anteny vertical por- 
table. 

Podczas tegoroeznego ogniska 
na Bemowie Krzysztof SP5VR za- 
demonstrowal kolejnq przenosnq 
anteny pracujqcq wzakresie od 80 
do 10 m oraz 6 m i 2 m. Podczas 
spotkania udalo siq przedstawicie- 
lowi redakcji zrobic zdj^cia i uzy- 
skac podstawowe informaeje o kon- 
strukcji oraz parametrach anteny. 


Konstrukcja nowej anteny 
SP5VR jest wzorowana na Bud- 
distick, ale w efekeie powstala lep- 
sza od popularnej anteny Ampro. 
Pokazana na zdj^ciu antena pracuje 
bardzo dobrze i stroi si^ nawet na 
sluch. Jest bardzo latwa w transpor- 
cie, poniewaz po zlozeniu najdluz- 
szy element ma 24 cm 

Caly zestaw transportowy za- 
wiera trzy takie pr^ty (czwarty ele- 
ment stanowi antena teleskopowa) 
oraz lekkq cewk^ o wysokiej do- 
broci. 

Aby przestroic anteny, na- 
lezy scisnqc rurk^ dwoma palca- 
mi i przesun^c w g6r^ lub d61. Po 
puszczeniu piersciefi blokuje si^ 
i styk pozostaje w miejscu. Podczas 
strojenia, gdy zblizamy si^ do re- 
zonansu, slychac bardzo wyra^ny 
wzrost szumdw w odbiomiku. Przy 
pewnej wprawie niepotrzebny jest 
nawet przyrzqd do mierzenia WFS. 

Cewka ma srednic^ 42 mm i za- 
wiera 52 zwoje (skok gwintu 2,5 
mm) nawini^te drutem srebrzo- 
nym 1 mm. Ma wysok^ dobroc Q, 
a w poblizu jej nie ma duzyeh mas 
metalowych. Tuleje z gwintem fi 6 
nabite s^ w rurk^ fi 12 mm z alumi- 
nium anodyzowanego. W podsta- 
wie (i w cewce) tuleje wklejone s^ 
zywicq epoksydowq i dolutowane 
do masy i gor^cego styku w gniei:- 
dzie BNC. Pr^ty gwintowane s^ 
z mosiqdzu lub stali nierdzewnej. 
Anteny sklada si^ w kolejnosci: 
podstawa, dwie rurki, cewka, jedna 
rurka i antena teleskopowa. Calko- 
wita dlugosc okolo 220 cm. Na pas- 
mo 6 m konstrukcja zawiera jedn^ 
rurk^ i anteny teleskopowa, a na 2 
m dwie rurki bez anteny (dwie daj$ 
48 cm, czyli GP na 144 MHz). 

Przeciwwaga to 10 m bardzo 
elastyeznego przewodu w izolacji 



Antena SP5M0D 



Cz$£ci sktadowe anteny vertical portable SP5VR 

silikonowej (od przyrzqddw po- 
miarowych) na zwijaku. Antena 
jest tak solidna, ze autor czasami 
instaluje jq na aucie zamiast anteny 
screwdriver opisywanej w SR. 

To jest juz kolejna wersja anteny. 
Poprzednia miala mniejszq cewk^ 
i troch^ klopotliwy system strojenia, 
ale tez byla o wiele bardziej sku- 
teezna niz Ampro. Wykazal to mier- 
nik nat^zenia pola i testy w eterze. 

A jak jest z pracq na 80 m? 

Z dodatkow^ cewk^ o stalej in- 
dukcyjnosci ok. 80 uH antena pra- 
cuje na 80 m (przestraja si^ pod- 
stawowq cewkq tak jak na innych 
pasmach). 

Skutecznosc jak na takq dlugosc 
promiennika zadowalajqca, ale na 
pewno kilkukrotnie wi^ksza niz 
Ampro. Przy Iqcznosciach na 3,5 
i 7 MHz po SP dobrze jest pochylic 
anteny nawet prawie do poziomu. 
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Dodatkowa cewka na 80 


Wykorzystuje si$ wtedy propagacji 
NVIS. 

Czasami stosuji tez pojemnoSc 
dachow^, cap hat, z 4 krdtkich an- 
ten teleskopowych w ksztalcie krzy- 
za, w celu zwi^kszenia skutecznoSc. 
Montuji j^ nad cewk$, pomi^dzy 
promiennikiem teleskopowym 
a ostatniq rurk^. 

Mialem anteny Ampro na 
wszystkie pasma, poza tym Out- 
back itp. i gdy zbudowalem t$, to 
wszystkie sprzedalem... Praw fizyki 
nie da sie przeskoczy£. 

SP5VR 



Ptytki stykowe, cd. 

Zainteresowalem si$ 
montazem prostych ukla- 
d6w elektroniczne na po- 
lach stykowych. 

Chc^ pokazad mlodziezy w szko- 
le, w jaki sposdb mozna budowad 
eksperymentalne uklady radiowe. 

Polecana przez AVT plytka sty- 
kowa SD12 N zawiera 840 pola 
stykowe, a jej wymiary wynosz^ 


168x55x10 mm. 

Czy mozecie polecid inne mniej- 
sze plytki stykowe lub inny spo- 
sdb montazu, tez bez koniecznoSci 
lutowania i wykonywania plytki 
drukowanej? 

Adam Papiernik 


Jedna z najmniejszych dost^p- 
nych na rynku prototypowych ply- 
tek ma wymiary 35 X 47 mm i zawiera 
170 p61 stykowych (oferta dost^pna 
w sieci na stronie: www.gotronik.pl). 

Warto wiedziec, ze do montazu 
prostych ukladdw tranzystorowych 
wystarczq zaciskowe listwy energe- 
tyczne dost^pne w sklepach elek- 
trycznych. 




Rys. 2. Przyktadowy schemat odbiornika AM 


Te tanie listwy o rdznej liczbie 
stykdw pozwalaj^ budowac uldady 
elektroniczne bez pomocy lutow- 
nicy i cyny. Uklady montuje si^, 
wtykaj^c elementy pod blaszki do- 
ciskowe na ply tee i dokr^ca wkr^ta- 
kiem Srubki. 

Na zdj^ciu jest prezentowany 
eksperymentany odbiornik reflek- 
sowy na fale dlugie do odbioru 
staeji Warszawa I zmontowany wg 
schematu z rysunku 2. 



Zapomniana technologia PCL 

Zaciekawila mnie tech- 
nologia PCL, dzi^ki ktd- 
rej samoloty i okr^ty 
mozna wykrywad i Sledzic bez ra- 
dardw. Potrzeba do tego fal radio - 
wych z innych zrddel. Najlepsze 
podobno s^... rozgloSnie grajqce 
rocka. Dzialaj^cy demonstrator PCL 
moze zbudowad kazdy uzdolniony 
radioamator. 

Moze kto£ z Czytelnikdw zna 
temat dokladniej lub ma jakieS do- 
Swiadczenie w tej dziedzinie? 

Pozdrawiam 

Andrzej SQ5LNE 


Aby przyblizyd niezorientowa- 
nym Czytelnikom, na czym polega 
ta technologia, przytaczamy frag- 
ment artykulu Artura Golawskiego 
z „Pt>lski Zbrojnej". 

Zjawisko b^d^ce podstawq dzia- 
lania PCL dostrzegl w 1935 roku 
Robert Watson-Watt. Wynalazca 
przeprowadzil eksperyment udo- 
wadniaj^cy przedstawicielom rzq- 
du, ze fale radiowe odbijajq si$ od 
samolotdw tak jak pilka od sciany. 
Nie dysponowal nadajnikiem fal 


elektromagnetycznych, wykorzy- 
stal wi^c nadajnik rozgloSni BBC, 
dzialaj^cy na falach krdtkich. Na 
skonstruowanym przez siebie ze- 
stawie wykryl dwuplatowy bombo- 
wiec Heyford. Echo lec^cej w odle- 
gloSci ponad 10 kilometrdw maszy- 
ny pojawilo si^ w formie sygnalu 
na ekranie podl^czonego do zesta- 
wu oscyloskopu. 

Watson-Watt nie byl jeszcze 
wtedy w stanie okreSlic polozenia, 
pr^dko^ci i kursu samolotu. Odkry- 
cie pozwolilo jednak naukowcom 
w Wielkiej Brytanii na zdobycie 
znacz^cych Srodkdw na dalsze ba- 
dania w dziedzinie radiolokacji. 
Wkrdtce stworzyli impulsowy e mi- 
ter fal elektromagnetycznych, a w 
1939 roku na poludniowo-wschod- 
nim wybrzezu Anglii zbudowa- 
li pierwszy radar aktywny Chain 
Home, ktdry wszedl do systemu 
ochrony przeciwlotniczej Zjedno- 
czonego Krdlestwa. 

Jak wiemy, wykorzy stanie ra- 
dardw przyspieszylo kl^sk^ III 
Rzeszy, choc niemieccy naukowey 
w czasie II wojny Swiatowej tez 
eksperymentowali na tym polu 
i zbudowali pierwszy operacyjny 
radar pasywny Klein Heidelberg. 
Ich urzqdzenie do oSwietlania ce- 
16w powietrznych wykorzysty- 
walo wlaSnie... angielski system 
Chain Home. 

Wi^kszoSd krajdw rozwijaj^- 
cych w6 wcz as radiolokacji prymat 
przyznalo jednak radiolokacji ak- 
tywnej. Tak oto po 1945 roku dzi^ki 
rozwojowi radarow aktywnych 
technologia PCL zostala niemal 
zapomniana. 
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Wrocili do niej Amerykanie pod 
koniec lat 80. XX wieku. Dyspono- 
wali wtedy komputerami i meto- 
dami cyfrowej obrobki sygnalow, 
co dalo nowy impuls badaniom 
nad radiolokacjc pasywnc. W Eu- 
ropie w latach dziewi^cdziesi^tych 
technologic PCL zaj^li sic naukow- 
cy z University College of London 
(UCL) - eksperymentowali z falami 
emitowanymi przez najsilniejsze 
wtedy nadajniki stacji TV 

W Warszawie w latach 90. ra- 
diolokacja pasywna zaintrygowa- 
la owczesnego doktora inzynie- 
ra Krzysztof a Kulpc. Zgromadzil 
on w zespole Instytutu Systemow 
Elektronicznych Politechniki War- 
szawskiej mlodych naukowcow 
i stopniowo zgl^bial z nimi niuan- 
se technologii PCL. Z sukcesami. 
W 2008 roku to oni jako pierwsi 
na swiecie przeprowadzili proby 
z demonstratorem PCL zamonto- 
wanym na samolocie (skytrucku). 
Dowiedli, ze taki system dziala 
nawet w przestworzach i w ruchu. 
A im wyzej znajduje sic odbiornik, 
tym sc lepsze efekty rozpoznania. 
Rok pozniej podobny test wykona- 
li Brytyjczycy z UCL. 

Rezultaty prac Polakow wzbu- 
dzily zainteresowanie sojusznikow. 
Pod auspicjami natowskiego komi- 
tetu Science and Technology Or- 
ganization (STO) powstala grupa 
badawcza, ktorej pracami kieruje 
profesor Kulpa. To pierwsza w hi- 
storii grupa NATO STO, na ktorej 
czele stoi Polak. 

Zespol z politechniki przylcczyl 
sic do projektow pod kierowni- 
ctwem Europejskiej Agencji Obro- 
ny. Uzyskal tez granty z Minister- 
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyzsze- 

go. 

Link do artykulu: http://media. 
wp.pl/kat,1022939,wid, 15485688, wia 
domosc.html?ticaid= 110676. 

Nowei mikrofony i stuchawki 

( 3 <?\ Co jakis czas na rynku 
pojawia sic nowa oferta 
dotyczcca mikrofonow 
oraz sluchawek radiokomunika- 
cyjnych. Jakosc modulacji zarowno 
odbieranej, jak i nadawanej w du- 
zej mierze zalezy wlasnie od takich 
przetwornikow audio, ktore warto 
dobierac indywidualnie wg wlas- 
nych upodoban. 

Mysl^, ze warto pokazywac tak- 
ze zestawy naglowne, poniewaz nie 
wszystkie transceivery fabryczne 
zawierajc dodatkowe wyposazenie, 
w ktore trzeba zaopatrzyc si^ do- 
datkowo. 

Michal Czarnecki 
www.ten-tech.pl 




Na rynku jest dost^pny nowy 
zestaw naglowny firmy Heil Sound 
-ProSet K2. 

Zestaw jest wspolnym efektem 
prac firm Elecraft i Heil Sound. Jest 
niezwykle lekki i ma sluchawki na 
samodopasowujccym si^ palc^u 
z mozliwoscic regulacji. Mikrofon 
to wysokiej jakosci element pojem- 
nosciowy zoptymalizowany do pra- 
cy w emisji SSB na radiostacjach 
firmy Elecraft. Zestaw moze praco- 
wac z radiostacjami K2, K3 i KX3. 
Dostarczany jest z odpowiednim 
adapterem. 

W Europie jest takze dost^pny 
nowy mikrofon Heil Sound Gold 
(GM) Elite. 

Mikrofon przeznaczony jest dla 
wszystkich radiostacji. Urzcdze- 
nie ma dwa elementy. Pierwszy 
(przelccznik w pozycji WIDE) to 
element szerokopasmowy prze- 
noszccy w zakresie 60 Hz-16 kHz 
z podbiciem +4 dB/2 kHz. Element 
zapewnia sygnal SSB o studyjnej 
jakosci z szerokim zakresem ni- 
skich cz^sto- 
tliwosci. Drugi 
element (prze- 
lccznik w pozy- 
cji NARROW) to 
dynamiczny ele- 
ment HC-5.1. To 
szerokopasmowy 
element przezna- 
czony do zmiany 
charakterystyki 
poprzez DSP ra- 
diostacji. Pasmo 
przenoszenia: 200 
Hz-8 kHz. Jest 
to wzbogacona 
wersja elemen- 
tu HC-5 rozsze- 
rzona w dolnym 
zakresie do 100 
Hz. Mikrofon ma 
przelccznik PTT 
ijest dostarcza- 
ny jest z oslonc 
przeciwwietrznc 
i uchwytem 5/8". 




Popieram modyfikacje 
odbiornikow radiowych 

Sy 1 W temacie „Modyfikacje 
odbiornikow radiowych 
AM i FM" chc^ udzielic 
swojego poparcia dla wspaniale- 
go pomyslu kolegi SQ2WKO. Nie 
sposob przecenic walorow eduka- 
cyjnych taki ego cyklu artykulow 
pozwalajecego zainteresowanym 
ocalic od zapomnienia wiele od- 
biornikow i uzyskac egzemplarze 
mocne ukladowo i ciekawe desig- 
nersko. Ten cykl sprawilby na pew- 
no, ze liczni Czytelnicy jeszcze bar- 
dziej niecierpliwie oczekiwaliby ko- 
lejnego numeru SR, a zrealizowane 
modyfikacje dawaly mnostwo sa- 
tysfakcji i poszerzaly wiedz^ radio - 
technicznc licznej grupy amatorow. 
Spodziewam si^ rowniez szerokiej 
dyskusji nt. modyfikacji uklado- 
wych, ktora zapewne przenioslaby 
sic na inne fora. Aby nie umniejszyc 
„waznosci "mojego glosu, propo- 
nujc do objecia cyklem odbiorniki 
^nieznik i Taraban. 

Niestety Redakcja opatrzy- 
la propozycjc komentarzem, tyle 
oschlym co apodyktycznym, pod- 
dajcc pod „og61nonarodowc r/ dys- 
kusjc cyt. „ten hipotetyczny cykl 
artykulow, o ile oczywiscie dojdzie 
do skutku jego realizacja". Nato- 
miast w numerach 2 i 4 SR, Redak- 
cja bez konsultacji pozwolila sobie 
zamiescic gigantomahsko-grafo- 
manskie „produkcje" na tematy 
mowicce cokolwiek garstce zain- 
teresowanych (i zacietrzewionych 
oczywiscie). 

Pozdrawiam! 

SP7-1695 


Red. Na lamach „£wiata Radio" 
zamieszczamy takie informa cje, na 
jakie jest zapotrzebowanie Czytel- 
nikow i firm radiokomunikacyj- 
nych, oraz takie, jakie docierajc do 
redakcji. 

Dla jednych wazne sc moderni- 
zacje odbiornikow radiofonicznych, 
a dla innych opisy odbiornikow 
do lowow na lisa itd. Szanujemy 
wszystkich Czytelnikow i w miar^ 
mozliwosci staramy sic zamiesz- 
czac artykuly o roznej tematyce, 
aby kazdy znalazl dla siebie cos 
interesujccego. Poniewaz Czytelnik 
jako pierwszy podsuwa konkret- 
ny temat modernizacji odbiorni- 
kow ^nieznik i Taraban, liczymy na 
kontynuacje wspomnianego cyklu 
przez SQ2WKO. Jezeli otrzymamy 
taki material od autora, postaramy 
sic go opublikowac. 
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My do if® d ailkcs 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowad 
na adres redakcji $R: 

03-1 97 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
foks 022 257 84 44 

e-m til: redakcp@ 

swiatradio.com.pl 


Polemika 
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Szanowny Druhu Harcmi- 
strzu PL! 

Z uwagq przeczytalismy list 
druha zamieszczony w „Swiecie Ra- 
dio" nr 4 z 2013 roku. Szczegolnie 
uwaznie przeczytalismy ten fragment 
ktory dotyczy naszego Inspektoratu 
Lqcznosci oraz jednego z naszych in- 
struktorow - druha Marka SP5UAR. 
Jestesmy oczywiscie gotozvi z pokorq 
przyjqc wszystkie uzvagi krytyczne 
sformulowane przez druha - chocby 
tylko z uwagi na roznicg wieku miedzy 
nami. Zdajemy bowiem sobie doskonale 
spraw& ze w roku 1984 (czyli prawie 
30 lat temu) stopnia harcmistrza Pol- 
ski Ludowej nie nadazvano nastolat- 
kom, lecz raczej powaznym, co najmniej 
czterdziestolatkom z dwudziestoletnim 
stazem instruktorskim. Zatem czysta 
arytmetyka wskazuje, zejest druh z zu- 
pelnie innego pokolenia harcerskiego, 
zeby nie powiedziec z innego swiata . . . 
Jestesmy gotowi przyjqc stowa krytyki 
wobec Inspektoratu Lqcznosci - majqc 
nadziejg, ze druh jest wybitnym specja- 
listq w zakresie promowania krotkofa- 
larstwa w harcerstwie, ze druh osobiscie 
zorganizowal duzo wi$cej harcerskich 
klubow lqcznosci niz siedem klubozv 
w naszym inspektoracie, ze druh or- 
ganizozval wystawianie stacji okolicz- 
nosciowej na ogolnopolskiej imprezie 
harcerskiej przez okres dluzszy niz 15 
lat (od tylu lat tyle corocznie zoystawia- 
lismy stacje SPOZHGjak Zlot Harcerski 
Grunzvald), ze druh wychowal zgodnie 
z tresciq zobowiqzania instruktorskiego 
szvoich nastgpcow - harcerzy - krotko- 
falowcow (my wychowalismy ponad 50 
instruktorow i harcerzy z pozzvoleniami 
radiowymi i ponad 150 specjalistow 
harcerskiej lqcznosci sluzbowej), ze druh 
pozyskal dla zzviqzku sprzgt lqcznosci 
i go systematycznie wykorzystuje (my 
zabezpieczamy duze imprezy Chorqgwi 
Stolecznej , sztaby WOSP, a nawet calq 
harcerskq sluzty podczas uroczystosci 
zalobnych Prezydenta Lecha Kaczyh- 
skiego 17 kwietnia 2010, wspomagajqc 
naszym sprz^tem takze sluzb$ wysta- 
zvianq przez ZHR), ze druh prowadzil 
lub wspolprowadzil ogolnopolskie akcje 
dyplomowe (my bylismy wspolorgani- 
zatorami Victory Day" zv roku 2005, 
„100 lat Harcerstwa Polskiego ", „50 lat 
Kampinoskiego Parku Narodowego ", 
„45 lat Chorqgwi Stolecznej ZHP" oraz 
„Harcerskiej Akcji Letniej"). 

Nigdy nie uwazalismy si$ za partne- 
ra do rozmow z prezesem PZK czy 
wladzami zwiqzku, chociaz od kilku 
lat Iqczq nas partnerskie relacje z War- 
szawskim Oddzialem Terenozvym PZK 
i takimi jego prezesami jak Stanislaw 
Lament SP5COC oraz Jerzy Szawar- 
ski SP5SSB. A z wladzami Polskiego 


Zwiqzku Krotkofalowcow nie mamy 
o czym rozmawiac od momentu, kiedy 
wladze te jednostronnie uznaly za 
niewazne porozumienie o wspolpracy 
PZK-ZHP zawarte jeszcze w 1959 
roku oraz „ Porozumienie o rozwoju 
radioorientacji sportowej", ktorego 
jednym z czterech sygnatariuszy bylo 
ZHP Jaka szkoda, ze druh harcmistrz 
PL (b$dqc przeciez prominentnym 
dzialaczem PZK) nigdy nie zabral 
glosu w sprawie tych porozumieh. 
Nasza chorqgiew jest sygnatariuszem 
Ogolnopolskiego Porozumienia Or- 
ganizacji Radioamatorskich - bo inne 
strony tego porozumienia traktujq nas 
po partnersku , a nie jak niechcianych 
ubogich krewnych. 

Mamy nadziejg, ze druh harcmistrz 
PL wie f ze od kilku lat nie ma inspek- 
tora lqcznosci na szczeblu Glownej 
Kwatery ZHP. Ubolewamy nad tym, 
ale nie mamy na to zadnego wplywu. 
Nie ma co ukrywac, ze jednym z ani- 
mator ow naszego Inspektoratu jest 
wspomniany druh Marek SP5UAR. 
Byl wspolzalozycielem trzech z sied- 
miu HKL-ow na naszym terenie, po- 
mystodawcq i operatorem odpowie- 
dzialnym stacji z Pol Grunwaldu 
a takze inicjatorem startu tej stacji 
w zawodach IARU HF, wspolautorem 
regulaminow kilku dyplomow, pro- 
jektantem kart QSL dla stacji okolicz- 
nosciowych, czlonkiem wladz WOT 
PZK przez cztery kadencje, czlonkiem 
Sqdu Harcerskiego hufca, komendan- 
tem Zlotu „Palmiry" (przez 10 lat), ale 
przede wszystkim wychowawcq mlo- 
dziezy. W naszej ocenie, wynikajqce 
z systematycznych kontaktow na roz- 
nych polach harcerskiej sluzby, druh 
Marek nigdy nie uchybil Przyrzecze- 
niu Harcerskiemu czy Zobowiqzaniu 
Instruktorskiemu. Doceniamy to, ze 
zaangazowal si$ w dzialalnosc OPOR, 
nie rezygnujqc z dotychczasowej dzia- 
lalnosci w PZK Uwazamy, ze obu tym 
organizacjom moze z powodzeniem 
sluzyc szvojq wiedzq oraz umiejtfnos- 
ciq znalezienia tego, co Iqczy i odrzuce- 
nia tego, co dzieli. 

Bylibysmy takze znacznie ostrozniejsi 
niz druh harcmistrz PL wferowaniu 
wyrokow i opinii bez dogtybnej zna- 
jomosci faktow, za to woparciu o jed- 
nostronne i niekompletne relacje. Od 
dazvna wiadomo, ze „nie ten jest wro- 
giem , kto krytykuje nasze btydy - nawet 
publicznie, lecz ten, kto w skrytosci 
ducha sqczy jad istara sig sklocic osoby 
majqce odmienne zdania". I wbrew 
temu, co druh pisze na wstypie, tresc 
listu wyraznie stawia druha w gronie 
stronnikowjednej z opcji personalnych. 
Wydaje si$ nam, ze wypowiedz druha 
harcmistrza PL na lamach „Swiata 
Radio" ma tylez wspolnego z krotkofa- 
larskim ham spiritem co z haslem „za 


brata uwaza kazdego harcerza". Tylez 
samo - czyli nic. A krotkofalarstwo nie 
zaczyna si§ i nie kohczy na DX-ingu. 

Andrzej Niewiadomski SQ5NBT 
Jerzy Porowski SQ5IZO - kierownik 
HKL SP5ZHG 
Jaroslaw Szymaniak SQ5VJA 

- kierownik HKL SP5ZIP 

Grzegorz Bqk SP5SAR 

- kierownik HKL SP5ZIC 

Piotr Murawski SQ5DAY 

II Zjazd Techniczny SP - 
Burzenin 2013 

W ubieglym roku odbyl si% 
pierwszy Zjazd Technicz- 
ny SP w Burzeninie, jako 
kontynuacja corocznych spotkah w ra- 
mach Warsztatow QRP Udzial ponad 
300 uczestnikow oraz sugestie w trak- 
cie i po spotkaniu dopingujq do orga- 
nizacji zjazdu rowniez w tym roku. 
Planowany termin to 14 i 15 wrzesnia 
(sobota/niedziela), przy czym przyjazd 
bgdzie mozliwyjuz w piqtek. 
Ubiegloroczny zjazd odbyl si§ dzigki 
znaczqcemu wsparciu Oddzialow Tere- 
nowych PZK: lodzkiego, dolnoslqskiego 
i gliwickiego. W tym roku rowniez Za- 
rzqd Glowny PZK zadeldarowal swoje 
wsparcie. Liczymy rowniez na trady- 
cyjnych sponsorow nagrod w konkursie 
PUK oraz dla prelegentow. Patronat 
medialny jak zwykle zapewnia nieza- 
wodna Redakcja „Swiata Radio". 
Planujemy, ze glownym tematem Dru- 
giego Zjazdu Technicznego SP bgdzie 
„Wykorzystanie nowych technologii 
i urzqdzeh mobilnych w krotkofalarr 
stwie". Taki wybor spowodowany jest 
gwaltownym rozwojem technologicz- 
nym urzqdzeh mobilnych, w szczegol- 
nosci opartych na systemic operacyj- 
nym Android. Daje to dost$p do no- 
wych narz^dzi i using w zyciu codzien- 
nym. Chcemy pokazac, wjakim zakresie 
urzqdzenia bazujqce na Androidzie 
zmieniajq nowoczesne krotkofalarstwo? 
Sprawdzmy to w Burzeninie! Zachgca- 
my do wspolpracy wszystkich, ktorzy 
chcieliby w tym zakresie podzielic sig 
doswiadczeniem z innymi kolegami. 
Jesli tydzie kilku-kilkunastu prelegen- 
tow, zorganizujemy cos w rodzaju „mi- 
nikonferencji". Warunek - prelegenci 
do kohca sierpnia muszq zadeklarowac 
przygotowanie samodzielnie okreslone- 
go tematu/zagadnienia. 

Pierwsze „androidowe jaskolki" byly 
juz obecne na ubiegloroczny m zjez- 
dzie (PSKDroid, obsluga miniVNA). 
W technice i inf or maty ce rok to bardzo 
dlugi okres - powstalo mnostwo no- 
wych rozwiqzah, propozycji, projek- 
tow. Podzielmy si$ uwagami, doswiad- 
czeniem i projektami zwiqzanymi 
z wykorzystaniem tabletow i smartfo- 
now w krotkofalarstwie! 



Swjat Radio Czerwiec 2013 




„Prelegenci zjazdu w Burzeninie do kohca sierpnia muszq zadeklarowac temat ” 


Wsrod zjazdozvych prezentacji przewi- 
dywane sq: 

- pokaz zdalnego sterozvanie fabrycz- 
nymi TRX-ami, analizatorami VNA 
i urzqdzeniami home made z paneli 
mobilnych (smartfon, tablet) 

- panel dyskusyjny dotyczqcy zvyko- 
rzystania i modyfikozvania tunerow 
DVB-T nie tylko do odbioru TV 

- wyklad i panel dyskusyjny na temat 
podstaw programowania mobilnych 
aplikacji do zastosowan krotkofalar- 
skich 

- wyklad na temat amatorskiej radio- 
astronomii oraz programu ARISS 

- final kolejnej edycji konkursu na 
Przydatne Urzqdzenie Krotkofalar- 
skie - PUK-2013 

- wyklad dotyczqcy podstawowych 
zasad obliczania wytrzymalosci po- 
Iqczeh i konstrukcji mechanicznych 
stosowanych przy budowie kon- 
strukcji antenowych 

Oczywiscie nie zabraknie rowniez 
krotkofalarskiej minigieldy elektro- 
nicznej i sprzqtowej oraz wystawy 
Waszych konstrukcji. Tematyka jest 
oczywiscie otwarta - mile widziane sq 
Wasze pomysly i prezentacje ! 

Wt trakcie ubieglorocznego zjazdu padly 
propozycje zorganizowania kolejnego 
spotkania jako bardziej „rodzinnego” f 
czyli przygotowanie atrakcji dla na- 
szych YL-ek i „harmonicznych". Os'ro- 
dek Sportowa Osada ma duzq ofertg 
i wyposazenie, z ktorej mozna korzy- 
stac. Problem jest tylko jeden: potrzebne 
sq dodatkowe osoby, ktore podejmq sig 
koordynacji czgsci rekreacyjnej Drugie- 
go Zjazdu Technicznego SP! Zaprasza- 
my wszystkich chgtnych do wspolpracy , 
poniewaz oczekiwania uczestnikow ros- 
nq, a ekipa organizacyjna nie bardzo... 


Zasady i koszt uczestnictwa w spot- 
kaniu - podobne jak w roku ubieglym. 
Zmiana b$dzie dotyczyla sposobu za- 
kwaterowania rodzin . Ze wzglgdu na 
pobliski plac zabaw, rodziny bgdq kwa- 
terowane w pawilonie nr A. Wszystkie 
najnowsze informacje bgdq publikowa- 
ne na stronie http://www.zjazdtech- 
niczny. krotkofalowcy. com.pl/. Projekt 
programu zjazdu bgdzie dostgpny do- 
pier o, gdy na 90% bgdq potwierdzone 
wszystkie propozycje. 

Wszelkie propozycje prosimy przesylac 
na adres zjazdtechsp@gmail.com 
Wt imieniu organizatorow 

Waldemar 3Z6AEF 
Krzysztof SQ7IQA 

Skrocony regulamin konkursu 
PUK-2013 

Uczestnikiem Konkur- 
su PUK-2013 (Przydatne 
Urzqdzenie Krotkofalar- 
skie) moze b yt konstruktor lub 
zespol konstruktorow, zarowno 
polski, jak i zagraniczny, ktory 
zglosi swoj udzial do organizatora 
w nieprzekraczalnym terminie 31 
sierpnia 2013 roku oraz dostarczy 
dzialajqce urzqdzenie (urzqdzenia) 
wraz z dokumentacjq na spotkanie 
Zjazd Techniczny SP 2013 w dniu 
14 wrzeSnia br. w Burzeninie. 

Prace mogq by 6 zglaszane w jednej 
z czterech kategorii: 

■ A - dowolne urzqdzenia odwzoro- 
wywane na podstawie istniejqcych, 
dost^pnych powszechnie opisow 

■ B - urzqdzenia odbiorcze (RX), 
nadawcze (TX) lub nadawczo- 
- odbiorcze (TRX) 

■ C - anteny i urzqdzenia anteno- 


we (przelqczniki, tunery) 

■ D - inne urzqdzenia (pomiarowe, 
bloki funkcjonalne, pomocnicze) 
Mozna zglaszac dowolnq ilo£c prac 
w kazdej kategorii. 

Zgloszenia dokonuje si^ poprzez 
wypelnienie formularza na stronie 
internetowej http://www.zjazdtech- 
niczny.krotkofalowcy.com.pl/ lub 
bezpoSrednio do organizatorow, 
pocztq elektronicznq. Termin skla- 
dania zgloszeft: 31 sierpnia 2013 r. 
Urzqdzenia zglaszane do Konkursu 
w kategoriach B, C i D powinny bye 
oryginalnymi projektami, nigdzie 
niepublikowanymi w postad kom- 
pletnego, pelnego opisu. Dopusz- 
cza si^ wczeSniejsze przedstawienie 
idei urzqdzenia na portalach lub 
f orach intemetowych, jak rowniez 
dopuszcza si^ zgloszenia urzqdzeft 
zbudowanych na podstawie pro- 
jektow innych autorow, pod wa- 
runkiem istotnej ich rozbudowy 
i oryginalnych zmian konstrukeyj- 
nych, rozszerzajqcych funkcjonal- 
no£d, walory uzytkowe lub znaez- 
nie poprawiajqcych parametry. 
Dzialajqcy model urzqdzenia wraz 
z dokumentacjq moze by 6 dostar- 
czony do oceny komisji osobisde lub 
przeslany pocztq (osobista prezen- 
taeja w czasie Zjazdu Technicznego 
nie jest obowiqzkowa, ale zalecana). 
Dokumentacja powinna zawierad 
opis urzqdzenia, schemat elektrycz- 
ny, opis sposobu uruchamiania. 
Oceny i wyboru najlepszych prac 
dokona komisja powolana przez 
organizatorow Konkursu. W kaz- 
dej kategorii zostanie przyznana 
nagroda glowna oraz upominki dla 
wszystkich uczestnikow. 





Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 12) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartaln^ nezpfatna + 3-mlesi^czn^ ptatn^ w cenie 108 zl 

(tylko dla nawycli Prerajmeratoriw] 


tnuq {Ws?v va) 

24 nunnery w cenie IS x 12 zt = 192 zl 
□ 12 numerow w cenie 11 x 12 zl = 132 zt 


Nmzvmko 

6 rumerow w cenie 6 x 12 zt - 72 zt 



12 numerow w eerie 98 zt (tylko dia aktywnych cztoriktfw P£K) 


mica nr 

Naleznosc ureguluje; 

_j przekazem pocztowym lub crzel&wem bankowym (wzoi blankietij na str. 12) 


Kod 1 11 1 1 11 11 1 Miejscowosc 



□prosze o przyfitanie faktury profcmia 



□ za pobrarcem pocztowym przy odtiorze- etizemplarza irozpoczyriaj^cego prenumerate 


Prosze o wysiawienie 

:g«d« rg pcswacws* rmleh danych « baa* darr>eh PtMuumnaiOKW WTKapcracia mj. ».o. 

Warcavi's. w »latn n zowm z o ijchravt darryuh :: dt.a ?9 sinwu 1?97 r. 

ze ofr/H-joutf m prise (ktwi -svsr4th dinyth, p.pirwftj cvjz zadania zapnttlaiu ich przel^'ac ami 

Swop* <iam poMtcam oobitwralni* 


faktury VA r 

Nbsz NIP 


Upov/azniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp z. o.o. do wystawiema 

fnktiiry VAT hr*7 mojngo pnripiRii 

Ozyteiny podpis 





Zamowienie przecRlij laksem - 22 257 84 Do 
e-mailein: prenumerata@aul.pl 

lub poczt 1 na adres: AUr-Korporacja r ul Lesiciynnwa 11. 03-1 07 Warszawa 


Oiftclny podpjs 

Date p&czq&a ftrrmwa 
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Kupjg 

Skaner Uniden BC246T, BC 
346 XTi BC 396 XT, UBC 3300 
XLT,UBC 780 XLT. Zielona G6ra. 
Tel. 605 380 492 


Uszkodzony odbiornik - scaner 
Icom IC-7100 lub podobny. 
Jaroszdw. 

E-mail: fm21@poczta.fm 

Sprzedam 

Nowegniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysylki 7 zl 
list rejestrowany priorytetowy - 
20 ziyi szt - 20 zl. Tarnobrzeg. 
Tel. 51 1 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF zlqcza kablo- 
we, 4 pin, uzywane do 10-7000, 
IC-7200, FT-450, FT-2000, TS 


480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysylki 7 zl list rejestro- 
wany - 28 zl. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
wUSA. Wtyk 6-pinowy na 
kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
wtyk, 4 koricdwki oraz gumowo- 
-lateksowq ostonkQ + wtyk 
podkowa - 25 zl. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewdd jest 
juz z pelnym wyposazeniem 
dla starszych radii Yaesu, Icom, 
Kenwood. Posiada wtyk 6 pin, 
dtugo$6 kabla2 m-2,5 mm 2 , 
nowy i oryginalny produkcji USA 
-70 zl. Sobdw.Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Amerykanski podrecznik 
krotkofalowca radioamatora 


ARRL Handbook 1999-1 00 zl. 
Warszawa. Tel. 22 669 67 58 


Anjan DTS-09 odbiornik global- 
ny odpowiednik APW 20 UKF/ 
LW/MW/KF/SSB, stan idealny- 
cena 490 zl. Barciany. 

Tel. 886 656 661 


Antena X-7000 Icom pasma 
2 m/70 cm/23 cm, gniazdo 
N - cena 650 zl. Do ceny nalezy 
doliczyd koszty wysylki. Rumia. 
Tel. 660 768 055. 

E-mail: cjan7@wp.pl 


Anteny KF Hustler 5BTV, mo- 
bilowa HVT-400B, antena VHF 
X510N. Reflektometr Diamond 
SX-600 + rotor antenowy 
AR-500, wzmacniacz Daiwa 
FM/SSB 1 44/1 45MHz 50 W. 
SprzQt jest sprawny malo 
uzywany lub nowy. Jawor. 

Tel. 696 038 116. 

E-mail: janektgr@interia.pl 


Anteny Yagi 28 elementow na 
pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Baoteng UV 5R, nowy duoban- 
der VHF/UHF, zakres czQStotli- 
woScilX/RX: 136-174/400-480 
MHz, radio FM (65,0 MHz-108.0 
MHz) moc nadajnika: 4/1 W 5 
duzy wySwietlacz LCD, latarka, 
info GG 158585- 240 zl. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-22E VHF + 
ladowarka BC+17 (pudetko 
z instrukcjq) zakres czQStotliwo- 
$ci pracy RX/TX 1 36-1 74 MHz, 

5 W, FM. WySwietlacz LCD, 

41 kanatdw pamiQci, blokada 
klawiatury, enkoder CTCSS, ton 
1 750 Hz, foto na e-mail - 360 
zl. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
Swiecie, ktdry ma odbiornik KF ze 
wstQgami oraz nadajnik 2 m/70 
cm, dualbanderw SSB pracuje 
takze na 2/70 cm (odbidr), 
odblokowany 7X 1 37-470MHZ, 
modulacje AM, NFM, WFM, SSB, 
nowy, gwarancja - 1 299 zl. 
Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 6P45S 
i inne. Poznan. Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 21 

m stozkowy (3 segmanly po 7 m). 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Midland Alan 95 Plus CB radio, 
kanaly 40 AM/FM lub 400 
w wersji EX, zakres 25,615- 
30,105 MHz, zasilanie: 13,5V 
lub 9 baterii. Zestaw z antenq 
BNC, Kabel zasilaj^cy z wtykiem 
zapalniczki, redukcja BNC/PL- 
160 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Mikroton Goldline GM-4 Heila - 
nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilaj^cy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysylki 7 zl 
list rejestrowany priorytetowy - 
20 ziyi szt. Tarnobrzeg. Tel. 511 
517 630. E-mail: sq8iw@op.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowc) www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%. 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2013 



Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuftc odstpp mipdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowo^ 
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Nowe wtyczki do zasilania radio- 
stacji wyprodukowane w USA. 
Power HF ztqcza kablowe, 4 pin, 
uzywane do IC-7000, IC-7200, 
FT-450, FTi-2000, TS 480, FT 
9000 i do wielu innych. Koszty 
wysytki 7 zl list rejestrowany - 28 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw zawiera wtyk, 4 koncowki 
oraz gumowo-lateksowq ostonkq 
+ wtyk podkowa - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy mikrofon 1C HM-36 do 
radiotelefonow Icom z wtykiem 
okrqgtym 8 pin, pasuje do: 

IC-25, IC-28, IC-38 IC-45 IC-48, 
IC-77, IC-78, IC-120,IC-229,IC- 
-271.IC-275 IC-290JC-375 
IC-451, IC-471, IC-475, IC-505, 
IC-575, IC-707 - 150 zl. Sobow. 
Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Nowy mikrofon 1C HM-98S do ra- 
diotelefonow przenobnych. Icom 
HM-98S DTMF Mic forlC-2100H 
IC-271 OH IC-2800H. W komple- 
cie mikrofon i oryginalne pudetko. 
Koszty wysytki pokrywa kupujqcy 
1 0 zt list rejestrowany - 1 40 zt. 
Sobow. Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornik globalny Grundig 
Satelit 700 UKF, AM, LSB 
USB 150-30 MHz wbudowany 
fabrycznie preselektor- k na 
wejSciu. ARW, RRW, RDS na 
UKF, stan idealny - cena 680 zt. 
Barciany. Tel. 886 656 661 


Odbiornik globalny Tecsun PL- 
660 - UKF/AM/LSB/USB 1 50-30 
MHz, stan idealny - cena 350 zl. 
Barciany. Tel. 886 656 661 


President Herbert zielone 
podSwietlenie, 40 kanatow, 
AM/FM, moc nadajnika4W, 
funkcja megafon PA/CB, filtr 
przeciwzakloceniowy NB i ANL, 
filtr barwy dzwiqku HI-CUTt Mi- 
krofon ze wzmocnieniem Maas, 
kabel zasilaj^cy 3 pin — 500 zl. 
Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiqci, duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja, fanta- 


styczny radiotelefon - 1469 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner Uniden UBC 800/BCT 
15 trunkingowy, 9000 pamiqci, 
close cali, band scope, bogate 
wyposazenie, pc-interface, 
nowy - 1 399 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, 640 pamiqci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
kroki czqstotliwobci: 5, 6.25, 
9,10,12.5,15,20, 25,30,50, 

1 00 kHz, nowy - 630 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamiqci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja detek- 
tora podstuchow, dekoder, nowy, 
zapakowany - 559 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amatorskiej 
Radiostacji - format A4. 
Przedmiot jest nowy, 100 kart- 
kowy, druk jednostronny. Jego 
pojemnobb to 2,5 tysiqca QS0. 
Posiada miqkkq, przezroczystq 
oktadkq - cena 35 zt. Koszt wy- 
sytki 0 zt. Sobow. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam Icom wtyk + gniazdo 
Molex i 8 pinow do sterowania 
tunerami z TRX. Zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 8 pin, 
nowe, wyprodukowane w USA. 
Dobry z IC706 (wszystkie wersje), 
IC-718, IC-746 (wszystkie wersje) 
-30 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 51 1 517630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam absolutnie wszystkie 
numery „$wiata Radio” z lat 
1 995-201 2r, kompletne roczniki. 
Oferty kupna proszq kierowab na 
maila lub telefonicznie. Raciqz. 
Tel. 501 924 979. 

E-mail: mixpoint@interia.pl 


Sprzedam odbiornik szero- 
kopasmowy AORAR-mini 
wraz z zasilaczem, smyczq, 
gwarancjq, pudetkiem, pokrow- 
cem, sprawny. GG:1 9559012. 
Katowice. E-mail: dr1126@vp.pl 


Sprzedam piny do gniazd 
i wtyczek Icom, Yaesu, Ken- 
wood. W razie pytari proszq 
pisab na maila sq8iw@op.pl. 
Koszty wysytki: list zwykty 
nierejestrowany 4 zt, list 
rejestrowany 7 zt - 1 zt. (1 
szt./1,50zt) - 1 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam receiver Alinco 
DX-R8T nowy, wtqczony raz 
w celu sprawdzenia jego 
mozliwoSci. Jak dla mnie super 
Jgietka”. Parametry, wyglqd, 
zdjqcia, cena dostqpne w sieci 
Internetu. Mozliwa niewielka 
negociacja ceny-1900 zt. 
Wartkowice. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam uzywany radiotelefon 
marki Yaesu VX-8GR z wbudo- 
wanym GPS-em + akcesoria, 
stan wizualny i techniczny 
10/10-1900 zt. 

Zawiercie. Tel. 507 681 367. 
E-mail: palmaradio@interia.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo J” zasilajqce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem Ji” i gniazdem zasi- 
lajqcym T pasujqcym do wielu 
radiotelefonow, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 mm 2 -50 zt. 

Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
nowy i oryginalny produkcji 
USA. Przewod jest juz z petnym 
wyposazeniem dla starszych 
radii Yaesu, Icom, Kenwood. 
Posiada wtyk 6 pin, dtugobb 
kabla 2 m- 2,5-70 zt. 

Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transceiver CRE 8900, wszyst- 
kie emisje 25,615-29,700 MHz, 
nowy na gwarancji do 09.2014, 
super parametry - cena 1 1 00 
zt. Radiotelefon Yaesu VX8R 
50/144/430 MHz + mikrofo- 
nogtoSnik MH-74 nieuzywany 
-cena 1250 zt. Barciany. 

Tel. 886 656 661 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
pracy 87-174 MHz, 200 
pamiqci, modulacje AM, N-FN, 
W-FM, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 248 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
smycz, tatwy w obstudze, 
nowy, gwarancja - 949 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-51 2 MHz, 80 pamiq- 
ci, krok strojenia 6,25 kHz, 

10 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, 
posiada gniazdo do zasilacza, 
nowy, zapakowany - 264 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 
funkcja Close Cali RF Capture, 
posiada tadowarkq, akumulato- 
ry, nowy, zapakowany - 41 5 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8 
MHz -30 MHz nalampie GU78. 
Zdjqcia wzmacniacza dostqpne 
na stronie www.sp3psm.pl. 
Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Wzmacniacz mocy Bias A-280 
wtoskiej firmy Bias Elektronics 
BIAA280, zakres pracy 26-28 
MHz, tryby pracy AM/FM-SSB, 
1 00 W RF Output z 4,5 W i 1 75 
W RF Output SSB, tranzystory 
Motorola 2 XMRF455- 195 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Yaesu FTh60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiqci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 
137-470 MHz, nowy, gwarancja 
- 779 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FTi-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiqci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio -1285 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zetagi B 150 wzmacniacz mocy 
do CB radia. Zakres pracy: 26- 
30 MHz, zasilanie: 1 1-14 V DC, 
8-10 A, moc wejbcia sterowa- 
nia: 0,5-5 W AM, MOW SSB, 
moc wyjbcia: 1 00 W AM, 200 
W SSB. Wymiary: 120x130x45 
mm.TMRF 455-1 00 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zamieniq 

Zamieniq MFJ486 Grandmaster 
II Contest Keyerna na laptop 
lub radio UKF (1C, Yaesu) albo na 
skrzynkq antenowq. Klucz jest 
w bardzo dobrym stanie w 100% 
sprawny. Wiqcej informacji o klu- 
czu mozna znalezb w internecie. 
Sobow. Tel. 511 517630. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Inne 

EchoLinkTorun SQ2YC-L 

144,975 MHz, Node:582308 
przy autostradzie A1 - zaprasza- 
my do t^cznobci. Toruri. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Poszukjq schematu TRX-a 

opracowanego przez SP5WW 
zamieszczonego w pierwszym 
numerzez 1980roku „Radio- 
elektronika i Krotkofalowca”. 
todz.Tel.42 256 40 26 


Poszukjq schematu trans- 
ceiver WRAK wykonanego 
w Pabianicach. todz. 

Tel. 42 256 40 26 


Poszukujq radioelektronika, 

prog ram isty mikrokontrolerow 
do modutow ISM 434/868 MHz. 
Zlecenia dla firm i ambitnych 
studentow na kierunkach 
technicznych. Umowa o dzieto. 
Warszawa. 

E-mail: amr.module@gmail.com 



tadowarka akumulatordw zelowych 

AVT2309 


bp- www.sklep.avt.pl 
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HAMSERVICE 

“ ' W* Alek^anrlpr Drn*rl* SP9NLK 

Bielsko-Biafa, ul. Babiogorska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: ep9nlk@wp.pl 

www.hamradio.com.pl 



.£srfH 2 r 'j/fU f*/r 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A CzeSci do CB Radia ^ * 

X ♦ & 


www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 
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Ten-Tftcli 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W of»cci» pov*d4my r»dk»t«cje amatooki#, mookie, krtnkjp oraz p<of>ftonaln«. Koostrukcje tradyctfrw oral SDR 
(Soflwart RwJto), Tuner* snttoowe I avtometYure Mttrgfony, glojriki gr« mtawy 

>fuU AMwy, woiMUiitUt ut«< akcVMAia iMa kaiOvgu i aJiuvv*t«iv<*. 

Sklep internetowy 
Mfww.ten-tech.pl 


tel. 0-12 374-82-27, kom. 604-S44-449. 404-797-410 

Jesteimy autoryzowanym dealerem firm 


Fl exRadto S ystems , Maa s, Ten-Tec . WmRadio , AlrNav Systems, Heil Sound 



Technika 
ktora t^czy! 

moll-Concept w kooperacji z SSB Electronic 
dostarcza do Polski kable 
AIRCELL & ECOFLEX 

Zapraszamy 

i nfo@kabe I -express .com 


moll-Concept 

w kooperacji 

sM> 


moll-Concept tel. +49 175 561 10 12 



METEOR 

Srooki uaczmoSci 





- f* eg 

- O™. 


Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 16 44 

www.meteorCB.pl 


Skanery, 
transcei very 


TAESU V R 120 VR 500. FT « VX i. VX 5 
VX7,VX&.VX2ro.FT2900 FT 7SO0, FT 25C 
FT GSOO. FTOI7 FT SO?', FTGar. FT40QtfT 
0111 D Ell IJBC 72. UBC 92. UBC 35C0 
UBC 3*6 XT. Ki BC 276. UBC S00, U BC 60 
I00M R 6 R 20. ICE 80 JCA IS S. fC 7|8 
1C 2000 H . ID 31. (CA IS S 
KenvDod THF 7. HaycomAR IDS, FR 100 
AOR 321X1 MK. 3. Sjr^ai ATS £09 X 
Atinco D J X 3 . D J X 7 . DJ X 30 
Diamond X 200. X 300. X 510, ‘M 77 SubE 
HA. 771 CldbB, Cmtvx X , X 51 0 

wytcfywacze padsEudiow SCI, K 3002 
i lime: i a odblck. anteny KF/2/70 cm, 
ZBslacze. dtfzjnk'i aits' ewe 


tel. 0606 360 492 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


PlRIOlFlKlO 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L^CZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacja PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjnnalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwaraicyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel Vfaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane p^rametiy: 

- opdimone, peine zaitlanie iar6wek&drn&£h?dfiwy£h 

- pr<jo wsf^pnie toitjf iarnikl ograniciony do 5A 

i cias fozgrzr*i.vjnia (apdimema piHnego zasilama] ok 5iek 

- nig^i'.vositzjjtosowariia jednego lubdwteh Softs la ruSw w ^amochodzie 



Wybrane paramctry: 

• dwukierunkowa konwer$Ja UART na Ethernet 

• 6 (max 11) wej5C/wyjSC cyfrowycn 

• 2 wejtela analogowe (rozd 2 ielczo& 10 bit) 

• 1 wyjScle PWM, 2 wejScla przerwah 

• konfigurowanie I sterowanie za pomoca strony WWW 

• sterowanie pr 2 e 2 UDP 

• zasllanie 5,3 V/160 mA 


sklep.avt.pl 
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Regulator temperatury 

A1TT1699 


www.sklep.avt.pl 


zakres regufacji temperature +10t.,.+&O i C 
o&cidzainDSC stykOw pnteiQiflika; 8A/ZJ0V 
■ zasManie: 12 vrc 


AvT- Corpora cj a Sp, z o.o., 03 19? Warszawa, ul. Leszcryno^a 11, tel, 022 25? 8d 50, fax 022 257 £4 55, e-mail: hand lowy^a vt.pl 


Minikombajir pomiarowy 


Parametry urzadzenia: 
mu* 

•ucer * Jv 5 4, oabtf tnau trtc i !Vtia • i jm* 

OKVioflrap 

*war*cra« ooro** ’Jsko* 

) kmf* U/j» o SOQkMr 

PO 1 mv lump *7VS 3 irjlf 7 » VZtmor xurs % 

cooa>-i 2m 5 o*n 5m ; «wpoini w* 

XJf'T - 5 V C; iM <M icnov it 

i+ n rrmtcrriP n*^ec ;«*/o<ucn« ae* 00 a* UV ■meaoi'K 
Cenwator artMr*rrr 
-raorr* 7 av orrr-*i '? cxOa 
OrOtKttnC SIZiirrH*' « ‘ vsi 

D'jettN' ortvn* vnm (raxs c«c*u urnv ^vowi wur >/* 

- tho 9% crtav—xa w - %Qo« 

nitmut 3 • 7 Sydd tw ooc*?m*. ocwkio** lurrn *oo« 
rxeania «\j<c son, neeroetir'* oac* tf# f?0vTOHU'/i,w 
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AVT KorpofKii Sp. i o o., 05- 197 Waruawa, ul levuyrcw* 11, 
te 22 257 84 50, fa* 22 257 84 55, e man: h^odiowy^t pi 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiver^ z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541 , TS-50, TS-44QS, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RH, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-B40, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3^R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
IC0M: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MK1IG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0HI, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposaienle pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bierikowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, teiyfax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com. Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zf^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 
quady i zaglowki 

ICOM 


KENWOOD 


HURTOWNIA - SKLEP - 5ERWIS 

30-436 KrakOw ul Narvik 23. tH /faks 12 262 26 46 
lei kom 60S 434 672. e*ma*l sklepl&ieltad pi 
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FtADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTEIS IY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


Kompletny kurs podstaw elektroniki 


r 


OSLAL^CZKA MAXI 



Sklad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczen 

- szeic zestawow A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji g 

- prototypowa plytka stykowa SD12N 

- komplet Iqczowek SD JUMPER 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla poczqtkuj^cych 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbqdnych do 
przeprowadzenia cwiczen. Wszystkie uktady mozna 
zmontowac bez konieeznosci lutowania, na specjalnej 
plytce stykowej. 


AVT-Korporacja Sp. zo.o.. 03« 197 Warszawa, uL Leszczynowatjp 1 
tel. 022 257 84 SO. fax 022 2S7 84 55, e-mail: liandiOwy@avt.pT 


www.sklep.avt.pl 



Prenumerujesz wiecej nit jedno z poniiszych pism? 




NfcVi* 


AUDIO Elektronik l&rjwi radio 

Don'i ^H. au !S!Sg*a!2 4^ rkusis,a (jitarzysta 

; ■ ud eibpi °M*m BB 




To xnaczy, le jestei jut CztonViem Klubu AVT upra wnionym do comiesi^eznego zamawiania 
bezpfatnych cgxemptarzy naszych czasopism, wydanych pried 2 miesiqcami. Je£li prenu merges z 
jt czasopism, molesz lamowiC it- f darmowych egzemplarzy (np. Prenumeratcr 2 tyttrtflw mote 
otrzymaC za darmo 1 egzemplarz, zoS Prenumerator 6 tytutQw mo prawo da 5 darmowych 
egzempiorzy). Prezentocje aKtuolnie ©ferowanych numerGw w$zy$tKich ciosopism znajdzieiz 
na stronach www.Klub.AVT.pl, Tom rdwniei molesz zloiyc bezptatne zamftwjenie. 
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Jeszcze nie^renumerujesz? 


Zagrenumsrujf Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktuj siq z Dziaiem Grentunmeraty 
T&lefon 022 2578422, e-mail: prenumerot£i@avt jd! 






Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 



Pmgramowalne moduty Ethernetowe 
w przyktadach 

Ksiqika jest kompendium poSwicconym nowo- 
czesnym, programowalnym i konfigurawalnym 
interfejsom sieciowym (ethernetowym), coraz 
powszechniej stosnwanym w systemach 
telemetrycznych, monitoringu i alanmowych, 
systemach zdalnegn sterowania i regulacji, au- 
tomatyce i wielu innych aplikacjach. Ich liczha 
btyskawicznie rainie wrazz rozpowszechnia- 
niem sic przewadawego i bezpizewadowego 
dastcpu do Internets a takze coraz tafiszej 
i prastszej implementacji lokalnych sied zastc- 
pujqcych inne media komunikacyjne. 

Charles Platt 

stron: 106, cena: 43 zt 


O SYGNAtACH 

• ••I* •••»■•■«•« 



0 sygnatach hez catek 

0 sygnatach bez catek, ale z uSmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektrorika jest pasjonuj^c^ dziedzinq, gdzie 
wszechwtadrie panujq jej newidzialn tw6rcy 
- elektrory i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa techniki, ktflrq nietatwo 
zrozumied. Literatura na temat elelctroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. WickszoSC autordw wpiowadzajqc 
skomplikowane naiz^dzia matematyczne- cat- 
ki, szeregi, pochodne, macieize- nie wyjainia 
„zwyldym zjadaczom chleba" spotykanych 
w pralrtyce zjawisk czy dziatania rzeczywistych 
sygraldw elektryczrych. 


Frgc Czestaw 
stron: 320, cena: 57 zt 



Przygoda z elektronika 

Elektrorika jest wsz^ozie i nie da sic juz nd 
niej uciec. Telewizor, telefon komorkowy, 

komputer, a rawet kuchenka mikrofalowa 
czy niewinra z pozoru zmywarka - w kazdym 
z tych urzqdzefi zrajduje sic magiczne coi, 
dzicki czemu mozemy stuchad wiadomoSci, 
rozmawiad ze znajomymi, przeglqdad strony 
mtemetowe, podgrzewad mlekn do porannej 
kawy lub tez zmywad po nbiedzie, zbytnio sic 
pizy tym nie przemccajqc. Tym magicznym 
czymS jest mniej lub bardziej skomplikowany 
uklad elektmniczry. A racej caiy zestaw takich 
uktaddw, o ktrJiych dziatamu przecictny uzyt- 
kownik nie ma rajmniejszego pojccia. 

Pawet Borkowski 
cena: 69 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.pl 





Tranzystory - odpowied- 
niki katalog cz.1 
Stron: 712, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7, 
Proto koty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacirtski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Katalog elementow SMD 
Stron: 344, cena 35 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Uktady scalone - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta- 
kowski, Stefan Rom pa 

Stron: 904. cena 44 zt 


Systemy tele komunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Hay kin 
Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpow- 
iedniki 

Stron 842, cena 50 zt 


Prop, igacja fa I radiowych 
wteleKomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.pl 




Leksykon skrotow. Teleko- 
munlkacja, Jan lazarskj 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Anteny o sterowanej 
wt^zce w tech nice rada- 

rowej, Praca zbiorowa, 

red. Wtodzimieiz Zieniutycz 

Stron 228, cena 35 zt 


Sieci telekom u ni kacyjne, 

WojcechKabacihskl, 

MatiuszZal 

Stron: 618, cena 79 zt 


Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boy sen 

Stron: 408, cena 59 zt 


Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, bezpletzerfstwo, 

Grzegorz Biinowski 

Stron: 268. cena 49 zt 


Elektronika. Od praktyki 
do teorii, Charles Platt 
Stron: 326, cena 79 zi 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 
Stron: 168, cena 34 zt 


Wiecej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


zamOwieniie 

Ksiqgarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytirf 

kod 

i|o66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zt 

2 

3 _ _ _ 



Zamawiaj^cy: 

imiQ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowoSd 

(czytelny) 

□ PARAGON 

II FAKTURA VAT nr NIP piecz$6 

ji ^ 

| 1 

| 

j : 

j : 

j : 

1 : 

! 

! 1 

I | 

! ! 

1 ! 

i 1 



FT 


Ksiqzki s q dostarczane pocztq - wystarczy wypetnic zam6wieme (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysyfkowa 
tr ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 




tel. +48 222 578 450 
A faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq Handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 












Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dostQpne w roznych wersjach 
z instrukcjq w jfzyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego„wycinek"gdzie najcz^sciej 
pracuje polskie stacje. Do petni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukta- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z ktopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Doktadny opis w EP1/07 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostata zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi$zane 
z budow^. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawkq, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2857 

Mod ut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Modutjest uniwersalnym uktadem integruj^cym wsobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^da 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpleczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstala z myslq 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
wdowolnym urzqdzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



Odbiornik ten powstat przede wszystkim 

dla pocz^tkujqcych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swojq przygod? z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uktad zbudowany 
jest wyt^eznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak % 

i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Catosc zmontowana jest na ptytee 

jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbiorszeregu staeji pracujqcych zarowno na SSB (przekazuj^cych informaej^za 
pomoc^ gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje w popu- 
larnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia w tech nice wysokich cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 

AVT2977 
Generator 
CB 19 

Prosty i tani generator 
AM/27,1 80M Hz niezasta- 
piony podczas serwisu 
czy strojenia odbiornikow 
CB na kanat 19. 

AVT2469 

Odbiornik UKF FM 






Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uktad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowan^ i zestrojon^ gtowic^ UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5... 108 MHz. Na ptytee odbiornika znajduj^ 
sie jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszyz nich zawiera obwody posredniej 
cz^stotliwoSci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odstuch staeji jest 
mozliwyza posrednictwem niewielkiegogtosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si^ metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz^dzeh pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mog^ wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Doktadny opis w EdW1/01 


AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 

Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
w tech nolog ii SDR, bez 

torow posredniej cz^sto- 
tliwosci, z wykorzystaniem 
speejalizowanego uktad u 
scalonego. Owocuje to bar- 
dzo duz^ prostotq, tatwosciq 
uruchomienia i stosunkowo niskq cen^. Uktad moze odbierac praktyeznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzaje modulacji stosowane w radiokomuni- 
kaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (w^skopasmowy FM uzywany gtownie 
w urzqdzeniach mobilnych) oraz AM. 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 




Polski Zwiqzek Kr6tkofalowc6w jest wiodqcQ organizacjQ, skupiaj^cQ osoby zainteresowane r6znymi formami t^czno^ci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wiasnego i dobra spofecznego. PZK dba o rozw6j shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zamteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


„Krotkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
Redakcja: 

Janusz Paterak SQ3 PJQ sq3pjq@pzk.org, pi, 

Remigiusz Neumann SQ7AN, remekneumann@gmail.com 

SekretariatZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 
adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1 440 1215 0000 0000 0195 0797 

CentralneBiuroQSL - adres jw. 

Prezydium ZGPZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 

-Jan D$browskiSP2JLR- wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl 
-Tadeusz Pami^ta SP9HQJ — sekretarz P7K, funkcja -sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Mathowiak 5P3IQ - skarbnik PZK, zast^pca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

- Zbigniew M^drzynski5P2JNK-cz1onek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

-Jerzy Gomoliszewski5P35LLI - cztonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. mlodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegta SP9FH7 - przewodnicz^cy GKR, sp9fhz@qmail.com 

- Martin Skora SQ2BXI - wiceprzewodnioqcy GKR, bxi@interia.pl 

- Mirostaw Rainy SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemysfaw Kurpisz SP3SL0 — cztonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzistaw Sieradzki SPIN - cztonek GKR, sp1ii@wp.pl 

Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator w^ztow APRS PZK:Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 
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Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU MS Manager: 

Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ, sp3suz@neostrada.pl 
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Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. i^cznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager): 

RafatWolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 

VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp 1 th j@m ierzyn . eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AMQ, sp3arro@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 
Oficert^cznikowy IARU-PZK: 

PawetZakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK: 

ZygmuntSzumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

dr Armand Budzianowski, SP3QFE kontakt@sp3qfe.net 

Redakcja Radiowego Biulety nu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sutkowskiego 21, 05-825 
GrodziskMazowiecki, Skype: spSbld 
Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krotkofalowcach „Krotkofalowcy Bis", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 

nadestanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoSci za 
trescogtoszeri i reklam. 7astrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mog^ byckontrowersyjne lub naruszacprawa osob 

trzecich, wtym czytelnikow. 


Od Redakcji 

Za oknem czerwiec. Juz prawie wakacje, czas relaksu 
i urlopow. Czas wi?kszej aktywnosci w eterze. Niech nam stuzy! 
Niech nasze logi wypefniq si? wartosciowymi QSO, a nasze pot- 

ki wyczekanymi QSI-kami. 

Drodzy Koledzy i Kolezanki, niech zawartosc tego numeru 
cieszy wasze oczy. Jak zawsze mamy nadziej?, ze starannie 
przez nas wybrane tresci trafi^ do was - odbiorcow i nie pozo- 
stan$ w pami?ci tylko przez miesi^c do kolejnego wydania, ale 
na diuzej, tak do konca. 


^ ^ * 

w 
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Wspolpraca MAiC i PZK 

Minister Michal Boni oraz prezes Pol- 

skiego Zwi^zku Krotkofalowcow Jerzy Ja- 
kubowski podpisali 7 maja porozumienie 
o wspolpracy. Celem porozumienia jest po- 
dejmowanie dziatan wspomagaj^cych prze- 
kazywanie informacji w sytuacjach kl?sk 
zywiofowych i podobnych zdarzeri zagraza- 
j$cych bezpieczeristwu powszechnemu. 

Doswiadczenia z ostatnich kl?sk zywio- 
towych, zwtaszcza powodzi, ucz$, ze cza- 
sem komercyjne systemy telekomunika- 
cyjne - telefonia stacjonarna, komorkowa, 
Internet mog$ nie zadziatac. Dlatego juz 
w 201 1 roku Polski Zwi$zek Krotkofalow- 
cow zaproponowal central nej administracji 
paristwowej po raz kolejny porozumienie 
o wspolpracy wtesnie na takie wyfatkowe 
okolicznosci. Projekt uzgadniany by! z ow- 
czesnym Ministerstwem Spraw Wewn?trz- 
nych i Administracji, a za jego posrednic- 
twem -z przedstawicielami wojewodow, 

Minister administracji i cyfryzacji reko- 
menduje wojewodom i samorzqdom podpi- 
sanie porozumien z terenowymi oddzialami 
Polskiego Zwi$zku Krotkofalowcow. Wspot- 
praca jest dobrowolna, nie powoduje zobo- 
wiqzah finansowych, chyba ze strony ustal^ 
(w porozumieniu szczegofowym), ze wspie- 
rajq si? finansowo lub rzeczowo. Wsparcie 
moze miec form? wypoiyczania lub finan- 
sowania zakupu sprz?tu albo uzyczenia kadr, 
zarowno w czasie cwiczeri, jak i na wypadek 
zaistnienia sytuacji kryzysowej. 

Zrodto informacji: https://mac.gov.pl/ 
dzialania/porozumienie-o-wspolpracy-z- 
polskim-zwiazkiem-krotkofalowcow/ 

SP5ELA 

Porozumienie jest owocem trudnych 

negocjacji i uzgodnieri. Pocz^tek i tzw. 


pierwsze podejscie miato miejsce jeszcze 
w 2006 roku. Juz wowczas aktualny Em- 
Com Manager PZK Marek SQ2GXO widzial 
potrzeb? podpisania takiego porozumie- 
nia, ktore miafoby zast^pic wci^z obo- 
wi^zuface, aczkolwiek oparte na starych 
przepisach porozumienie z szefem Obrony 
Cywilnej Kraju. Wowczas zalecono nam 
cierpliwosc, poniewaz byly w tym czasie 
w trakcie zmiany akty prawne dotyczqce 
interesuj^cego nas sektora dziatalnosci 
administracji rz^dowej. 

Tak wi?c mozna uznac porozumienie 
z 7 maja 2013 za owoc naszych prawie 7- 
letnich staran. 

W uzupefnieniu dodam, ze oso- 
bami wyznaczonymi do kontaktow 
z MAiC z ramienia PZK $$ Rafal Wolanow- 
ski SQ6IYR, Hubert Anusz SP5RE oraz pisz$- 
cy te slowa Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

Tresc porozumienia jest dost?pna na 
portalu PZK wzakladce EmCom. Realizacja 
porozumienia b?dzie przebiegate poprzez 
Oddzialy Terenowe PZK lub nawet kluby 
w ramach podpisywanych w oparciu o po- 
wyzsze porozumienie umow i porozumien 
lokalnych. 

SP2JMR 
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Krotkofalarstwo i kosmos 

MiniSAT to eksperyment - element 
wielkosci kapsulki po jajku niespodzian- 
ce, wykonany przez dzieci i mlodziez, 
wyslany przy pomocy balonu stratosfe- 
rycznego w blisk$ przestrzen kosmiczn^. 
W wykonaniu takiego eksperymentu 
pomaga Fundacja Copernicus Project, 
organizuj^c loty balonow stratosferycz- 
nych kilka razy w roku. 

W dniach 4-6 pazdziernika 2013 roku 
odb?dzie si? Ill Ogolnopolska Konferen- 
cja Uczestnikow Programu Edukacyj- 
nego ARISS. Partnerem tej konferencji 
jest Fundacja Copernicus Project, ktora 
w sobot? 5.10.2013 wypuszcza balon 
stratosferyczny przeznaczony do ekspe- 
rymentu miniSAT. 

Imprezy te wpisane w obchody 
Swiatowego Tygodnia Przestrzeni Ko- 

smicznej World Space Week 2013. 

Jak zrealizowac wlasny eksperyment 
podczas lotu z towicza w czasie obcho- 
dow Swiatowego Tygodnia Przestrzeni 
Kosmicznej -4-10.10.2013? 

1 . Zapoznaj si? z zalozeniami programu 
miniSAT (www.minisat.pl) lub popros 
o przykiadowy konspekt opracowany 
przez Fundacj? Copernicus Project pi- 
sz^c na adres abmasador@aminisat.pl 

2. Przygotuj krotki opis eksperymentu. 

3 . Wy s I i j zgloszenie eksperymen- 
tu najpozniej do 4 wrzesnia 2013: 
http://www.minisat.pl/zgloszenie.php. 
Im szybciej to wykonasz tym lepiej. 

4. Oczekuj na potwierdzenie otrzymania 
zgloszenia. 

5. Pami?taj, Twoj miniSAT musi najpoz- 
niej dotrzec do organizatorow 27 
wrzesnia 2013 roku lub, w przypadku 
osobistego uczestnictwa w starcie 
balonu miniSAT, mozna dostarczyc 
go 4.10.2013 roku, ale 27 wrzesnia 
nalezy zglosic do Fundacj i informacj? 
o doktadnej wadze ladunku. Opisane 
miniSAT-y wysyla si? na adres: 

Fundacja Copernicus Project 
Rozgarty, Sarnia 1 2B 
87-1 34 Ziawies Wielka 

6. Podziel si? wynikami eksperymen- 
tu ze spolecznosci^ miniSAT, pisz^c 
na adres: minisat@minisat.pl. Do- 
l^cz do medibw spolecznoSciowych: 
Facebook: 

h tt p://w w w.face boo k.co m/m i n i sate I i ta 
Twiter: https://twitter.com/miniSAT_pl. 
Armanad SP3QFE, kordynator ARISS 
Polska, mentor ARISS R1 IARU . 

Pokazy krotkofalarskie 

Pod patronatem Bydgoskiego Oddzialu 
PZK OT-04, kluby SP2PUT i SP2PBY zorga- 
nizowaly pokazy krotkofalarskie zatytu- 


lowane „J?zyki globalne w globalnych 
technolog iach l^cznosci radiowej", ktore 
zostaly przeprowadzone 27 kwietnia 201 3 
r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyzszej 
w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 55-57, 
w ramach Mi?dzynarodowych Otwartych 
Dni Nauki. 

Z okazji pokazow krotkofalarskich wy- 
dano specjaln^ okolicznosciow^ kart? 
QSL. Pracowaly dwie radiostacje: SP2PUT 
i SP2PBY. Pokazom towarzyszyla wystawa 
historycznego sprz?tu nadawczo-odbior- 
czego i muzealnych odbiornikow radio- 
wych zatytulowana „Radio Retro". 

W dobie ekspansji komunikatorow 
internetowych nikt z organizatorow nie 
spodziewal si? tak ogromnego zaintere- 
sowania technikami t^cznosci radiowej 
i krotkofalarstwem. W sali, w ktorej odby- 
wala si? prelekcja, zmiescito si? zaledwie 
70 osob, a jeszcze okolo 200 doslownie 
szturmowalo drzwi. Zostali oni „przekie- 
rowani" na teren wystawy i stanowisk ra- 
diooperatorskich stacji SP2PUT i SP2PBY, 
gdzie na bardzo szczegolowe pytania 
techniczne odpowiadali nasi klubowicze. 
Podczas imprezy w godz. 10.00-13.00 
udokumentowano udzial ok. 1000 osob! 
Nasze pokazy dowiodty, ze krotkofalar- 
stwo i radioamatorstwo cieszy si? wielkim 
zainteresowaniem spolecznym pomimo 
stale go rozprzestrzeniania si? telefonow 
komorkowych i Internetu. 

Punktualnie o godz. 10.00 pokazy krot- 
kofalarskie otworzyl Slawomir SP2JST, na 
co dzien dziekan Wydzialu Filologicznego, 
ktoryw imieniu organizatorow przedstawil 
prezesa Zarz^du OT-04 PZK Zbigniewa 
SQ2ETN, wiceprezesa Zarz^du OT-04 PZK 
Witolda SP2JBJ i skarbnika klubu SP2PUT, 
Andrzeja SP2CA. 

W blisko godzinnej, doskonale przepro- 
wadzonej prelekcji, Andrzej SP2CA zapre- 

zentowal uczestnikom pokazow histori? 
radia i krotkofalarstwa, ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem pasji krotkofalarskiej na 
sfuzbie spoteczeristwu. Kolega Andrzej 
z oratorskim zaci?ciem omowil wszyst- 
kie dziedziny wspolczesnego krotkofa- 
larstwa, nie zapominaj^c o APRS, D-Star, 
EME i f^cznosciach satelitarnych. Jak przy- 
jemnie bylo zobaczyc zainteresowanie na 
twarzach sluchaczy! 

Po prezentacji i teoretycznym wprowa- 

dzeniu do problematyki l^cznoSci radio- 
wych prowadzonych w j?zykach global- 
nych, przyszla pora na praktyczne pokazy 
amatorskiego i profesjonalnego sprz?tu 
do pracy stacjonarnej i terenowej, l^czno- 
sci na falach krotkich: analogowych i cyfro- 
wych oraz prezentacj? systemu APRS. 

Pracuj^ce radiostacje byly nie lada gratk^ 
dla uczestnikow pokazow. L^cznosci DX-owe 
robily wrazenie, a mlodziez z wypiekami na 
twarzy kr?cila„gal^" Kenwooda i Icoma. 

Prawdziw^ furor? zrobil prezentowany 




przez Henryka SQ2AHJ, najnowszy na 
krotkofalarskim rynku transceiver YAESU 
FT DX 3000. 


Ogromny sukces odniosla wystawa 
„Radio Retro", ktorej kuratorem byl Witold 

SP2JBJ. Ze swojej, licz^cej ok. 1000 egz. 
wielkiej kolekcji, kolega Witold zaprezen- 
towal blisko 100 przedwojennych i po- 
wojennych odbiornikow radiowych oraz 
radiostacji profesjonalnych i amatorskich. 
Zwiedzaj^cy wystaw? byli po prostu za- 
chwyceni eksponatami i osobowosci^ 
kuratora, ktory z prawdziw^ pasj^, tech- 
nicznym profesjonalizmem i prawdziw$ 
milo&i^ rozprawial o kazdym eksponacie. 

Pokazy krotkofalarskie to takze okazja 
do spotkan i wymiany doswiadczen poza 
pasmami - na zywo, lokalnego srodowiska 
radioamatorow i krotkofalowcow. Wielu 
czytelnikow tej notatki na zal^czonych 
fotografiach rozpozna siebie i kolegow 
z pasm. Dyskusjom nie bylo konca 1 po 
godz. 13.00, kiedyjuz umilkl zgielk zwie- 
dzaj^cych, a caly sprz?t i anteny zostaly 
zdemontowane, wszyscy przeniesli si? na 
spotkania towarzyskie by dzielic si? swoimi 
krotkofalarskimi radosciami z innymi. 

W imieniu organizatorow bardzo dzi?- 
kuj? czlonkom Zarz^du i Komisji Rewi- 
zyjnej OT 04 PZK, klubowiczom z SP2PUT, 
klubowiczom z SP2PBY, klubowiczom - 
harcerzom z SP2ZAO i SP2ZCI, niezawod- 
nej grupie Adama SQ2BNT z cz?stotliwosci 
439,700 MHz oraz wszystkim krotkofa- 
lowcom z naszego regionu za przybycie, 
a wszystkim osobom, ktore pomagaly 
w zorganizowaniu tego pi?knego i udane- 
go przedsi?wzi?cia - klaniam si? nisko. 

Slawomir SP2JST 
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Wielkie osobowosci 
krotkofalarstwa 


Mike VK6HD s.k., pionier t^cznosci na 

160 m z Australii. 

Niedawno pozegnalismy wybitne- 
go krotkofalowca australijskiego Mike'a 
VK6HD. Postaralismy si^ nieco przyblizyc 
jego sylwetk^. 0 wspomnienie o Nim po- 
prositem Mirka VK6BXI. (SP2JMR) 

J a pami^tam znakVK6HD jeszcze z kon- 
ca lat 70. Wtedy po raz pierwszy polscy 
krotkofalowcy otrzymali mozliwosc pracy 
na pasmie 1 60 m. Nie byto stychac zbyt 
duzo DX-ow. Troch^ Europy, czasami Bra- 
zylia, Stany. 

Od czasu do czasu pojawial sie nagle 
VK6HD z bardzo dobrym sygnalem. Stara- 

tem si^ zrobic Mike'a na 160 m, aby wresz- 
cie zaliczyc Oceania Jednak si^ nie udato, 
pierwsza stacja z Ocean ii d la m nie to byly Fi- 
lipiny- DU. Mike wychodzilwspaniale wSP 

W czasie jednych z wakacji, pod koniec 
lat 70., jeszcze jako mlody SP5IXI, odwie- 
dzitem Ludka OKI HAS. Traf byt taki, ze 
akurat kiedy tam byiem, przyszedl,, direct" 
z Australii: VK6HD na 160 m. Ludek si$ 
ogromnie si$ tym ucieszyt. I oczywiscie to 
uczcilismy tego wieczoru. To wydarzenie 
bardzo mi utkwito w pami^ci. Nie mogtem 
si^ wtedy spodziewac, ze w przysztosci za- 
mieszkam prawie po s^siedzku od Mike'a. 

Mike pochodzii z rodziny krotkofa low- 
cow. Jego ojcem byt G2BOZ, natomiast 
brat to byly G3HCT, a obecnie VK40Q. 
Z tego co wiem, to Mike wyemigrowal do 
Australii pod koniec lat 60. W Perth Mike 
wykiadat rachunkowosc na lokalnym uni- 
wersytecie. 

Mike'a spotkalem po raz pierwszy w paz- 
dzierniku 2004 w jego QTH niedaleko od Al- 
bany, poniewaz Mike po przejsciu na eme- 
rytur^ przeniost si^ na poludnie od Perth. 
Albany znajduje si^ ok. 400 km od Perth. 

Pami^tam, jak Mike mo wit, ze zawsze 
miat anteny przy domu. Miat takze kiedys 
duze anteny w okolicach Perth. Osi^gat 
wielkie sukcesy w zawodach. M.in. CQWW 
CW 1970, pierwsze miejsce w Oceanii, 
trzeci wynik na swiecie. Mike wygrywal tez 
w zawodach z Europy, kiedy nadawal pod 
znakiem G3HDA. Na przyklad w roku 1 967 
wygral CQWW Phone Eu. 

Pozniej zaprzestat pracy w zawodach, 
bo, jak mowil w pozniejszym wieku, po 



dtuzszym sluchaniu na radiu musiat robic 
dlugie przerwy ze wzgl^du na bole gtowy. 
Jak mawial, OM znaczy Old Man (stary czto- 
wiekj.To chyba wynik tych godzin wsluchi- 
wania si^ w trzaski i szumy z pasma 1 60 m. 
Mi mo to miat cierpliwosc, ktora pozwolita 
Mu zrobic mnostwo DX-ow na 160 m. Ale 
przede wszystkim umozliwiat zaliczenie 
Australii wielu stabiej wyposazonym sta- 
cjom na pasmie 1 60 m. 

Mike, zanim kupil dom, to zawsze 
sprawdzat w stosownym urz^dzie, czy 
moze postawic anteny. Dopiero wtedy 
zabierat brat zone w celu wyboru domu :-) 

Tak tez byto z domem, ktory Mike kupit 
po przejsciu na emeryture w okolicach 
Albany. Otrzymal pozwolenie na postawie- 
nie masztu i anteny. 

Zakupil ziemie, postawil dom. Nie mial 

jednak szcz^scia. Zanim postawit wieze, 
jego dzielnica zostata dot$czona do dziel- 
nicy Albany i zacz^ty obowiqzywac nowe 
prawa miejskie. Wtedy wszedt tez nowy 
przepis. Nalezato uzyskac zgode s^siadow 
na postawienie anteny. Poszedt wi$c do 
nich, ale niestety jedna s$siadka mieszka- 
j$ca dose daleko, moze 1 km lub wi^cej 
powiedziata, ze jej antena b^dzie przeszka- 
dzata w widokach. Mike miat wi$c pozwo- 
lenie na wiez$, ale nie na anteny na wiezy. 

Posadzit rozne krzewy i drzewa w stro- 
ng s^siadki, aby zastonic anteny. W mie- 
dzyezasie przez wiele lat nadawal na dru- 
tach, b^d^c juz na emeryturze. 

Mial tez kilka beverage's na 160 m, jak 
I vertical na WARC. Posiadanie anten po- 
ziomych to cz^ste ktopoty z ich naprawq. 
Mieszkat po s^siedzku przy parku narodo- 
wym i kangury cz^sto mu jego beverage 
urywaly. 

Zanim to wszystko zaroslo, po latach 

s^siadka zd^zyta odejsc z tego swiata. 
Zmienili sie wtasciciele i Mike dostat po- 
zwolenie na montaz anteny. Chyba byto to 
dopiero w roku 2007 czy 2008. 

Mike pozniej zamontowat tam STEP- 
PIR-a i wychodzil bardzo dobrze na 
wszystkich pasmach, plus na WARC-ach. 
Mike nadawal na CW, RTTY, PSK i fonii. Pra- 
cowat wszedzie. Mike miat prawdopodob- 
nie zrobione 255 DXCC I 39 WAZ na 1 60m. 
To jest wyj$tkowy wyezyn, bo jak m6wi$, 
Perth jest najbardziej odizolowan^ stok- 
er (stanow$) na swiecie. Nastepne duze 
miasto, Adelajda jest odlegla o 2700 km 
od Perth. Z Mike'em spotkalem sie jeszcze 
kilka razy w Perth. Czasami dawat znac, jak 
byt w miescie i wowczas spotykalismy sie 
na obiedzie, aby porozmawiac o DX-ach 
i 1 60 m. 

Od 2008 roku Mike zacz^t przyjezdzac 
do Perth na leczenie. Niestety odkryto 
raka. Mike byt twardym cztowiekiem i sie 
nie poddawat, walczyt do konca. Byt na 

pasmach prawie codziennie i to prawie do 
ostatniej chwili. 


i 


Bedzie nam brakowato MikeVK6HD na 

pasmach. On byt jak radiolatarnia na 160 
m. 73 Mike i spoczywaj w spokoju. 



Mirek VK6DXI, SP51XI 



MIKE I AUTOR ARTYKUtU 


Historia SP DX 
Contestu, cz^sc III 

Kolejne II Mi^dzynarodowe Za- 
wody Krotkofalowcow LPZ odbyty sie 
17.10.1953 roku. Zbyt pozno rozestane 

przez organizatorow zaproszenia i regu- 
lamin sprawity, ze w zawodach wystarto- 
walo niewiele staeji, szczegolnie z ZSRR. 
W zawodach sklasyfikowano jedynie 26 
staeji klubowych i 35 indywidualnych. 
Z Polski wystartowalo jedynie 4 staeje 
klubowe i 14 indywidualnych. Pierwsze 
dwa miejsca w kategorii staeji klubowych 
zajety staeje radzieckie, ale trzecie miej- 
sce przypadlo SP5KAB. W kategorii staeji 
indywidualnych na czwartym miejscu 
uplasowat sie 5P6WF. Zwyci^zyta tu stacja 
OK3IA. 

III Miedzynarodowe Zawody Krotkofa- 
lowcow odbyty sie w pazdzierniku 1954 
roku. Po raz pierwszy w kategorii staeji klu- 
bowych zwyci^zyta polska stacja SP9KAD 
z Krakowa, czwarte zas miejsce przypadlo 
SP2KAC z Gdanska. Stacja organizatora 
zawodow SP5KAB zaj^ta 1 2. miejsce. W kla- 
syfikacji staeji indywidualnych zwyci^zyt 
DM2ABL,zas najlepsza polska stacja SP9KJ 
zaj^ta 1 0. miejsce. 

IV Mi^dzynarodowe Zawody Krotko- 
falarskie zorganizowano w pazdzierniku 
roku 1955, jak zwykle w Dniu Wojska 
Polskiego. Zawodom nadano duzy roz- 
glos. Stacja SP5KAB nadawala codzienne 
komunikaty Komitetu Organizacyjnego 
zawodow. Komunikaty te byly tez roz- 
sylane w formie pisemnej do polskich 
staeji. Dla zwi^kszenia udziatu polskich 
uezestnikow ulatwiono uzyskanie licencji 
wielu ch^tnym, jak tez prolongowano 
licencje wygasaj^ce. Byto to niecodzienne 
post^powanie wtadz, na co dzien niezwy- 
kle nieprzychylnych dla ubiegaj^cych si^ 
o zezwolenia. Przed zawodami gtownymi 
zorganizowano zawody kontrolne, aby 
lepiej przygotowac polskie staeje. Samo 
otwarcie zawodow odbyto si§ rownocze- 
snie na trzech pasmach, gdzie nadano 
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okolicznosciowe audycje poprzedzone 
hymnami krajow uczestnicz^cych w za- 
wodach. Do wszystkich uczestnikow prze- 
mawial tez prezes LPZ, general Jozef Tur- 

ski. 

W zawodach uczestniczylo 745 stacji 
z krajow demokracji ludowej. W klasy- 
fikacji general nej stacji telegraficznych 

najlepsza polska stacja SP5FM zaj^la 
22. miejsce, zas w kategorii stacji fonicz- 
nych najlepsza z polskich stacji SP9KAD 
uplasowala si^ na 9. miejscu. W l^cznej 
klasyfikacji krajow ekipa polska zaj^la 3. 
miejsce za ZSRR i Czechoslowacj^. Wynik 
ten odzwierciedlal dost^p do krotkofalar- 
stwa w tych krajach. Po 12 latach przy- 
musowego wl^czenia PZK w struktury 
LPZ, w czerwcu 1 957 roku PZK odzyskuje 
osobowosc prawn^ i ponownie staje si^ 
samodzieln^ organizacj^. 

Pierwsze powojenne otwarte mi^dzy- 
narodowe zawody PZK zorganizowano 
jednak dopiero w roku 1 962. Byly to zawo- 
dy Milenium SP Contest. W roku 1963 na 
wniosek SPDXC Klubu Specjalistycznego 
PZK te wlasnie zawody przeksztalcone 
zostaly w SPDX Contest. Staly si^ w ten 
sposob kontynuacj^ zapocz^tkowanych 
w roku 1933 Mi^dzynarodowych Zawo- 
dow PZK. Decyzj^ ZG PZK z 21 grudnia 

1965 roku oraz 11 stycznia 1966 roku orga- 
nizacje zawodow SPDX Contest powierzo- 
no SPDXC Klubowi Specjalistycznemu PZK. 
W SPDX Contest zorganizowanym w roku 

1966 uczestniczylo 201 stacji polskich. 

Od roku 2002, SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych t^cznosci 
Radiowych przy wspolpracy z ZG PZK 
kontynuuje te obowi^zki. Rok 1963 zapo- 
cz^tkowal nowy rozdzial w historii polskich 
zawoddw mi^dzynarodowych. W kalen- 
darzu imprez pojawil si^ SPDX Contest. 
Pocz^tkowo byly to wyl^cznie zawody 
telegraficzne. Rozwoj techniki SSB zmusit 
organizatorow do wprowadzenia rowniez 
tej emisji. Przez pewien czas SPDX Contest 
organizowano w dwoch turach, najpierw 
CW, a dwa tygodnie pozniej SSB. Na szcz$- 
scie po pewnym czasie dokonano kolejnej 
zmiany i wprowadzono tylko jedn^ tur^, 
obejmuj^c^ obie emisje rownoczesnie. 

I tak jest do tej pory. Mimo zaniku popular- 
nosci wielu zawodow mi^dzynarodowych, 
SPDX Contest zachowal swoj^ mocn^ po- 
zyqq w kalendarzu zawodow. 

Zawdzi^czac to nalezy kilku czynnikom: 

- w zawodach startuje bardzo duzo stacji 
polskich 

- na swiecie aktywnie pracuje liczna grupa 
krotkofalowcow polonusow 

- stale rosn^cy poziom techniczny stacji 

polskich 

- bardzo duza liczba klasyfikacji w SPDX 
Contest (w kazdej edycji zawodow wysy- 

lanychjest ponad 500dyplomow) 
-stabilny regulamin 


- szybkie rozliczanie zawodow (oficjalne 

wyniki najpozniej po 6 miesi^cach). 

SPDX Club, dzialajqc z upowaznienia 
PZK jako organizator SPDX Contest sta- 
le doklada staran dla jego uatrakcyjnie- 
nia oraz poprawy obslugi startuj^cych. 
Jednym z najwazniejszych tematow prac 
Komisji SPDX Contest jest usprawnienie 
przyjmowania logow za zawody i ich roz- 
liczanie. Nowe mozliwosci w usprawnieniu 
tej zmudnej pracy stworzylo pojawienie 
si^ komputerow. 

W roku 2002 po raz pierwszy rozliczo- 

no zawody SPDX Contest wykorzystuj^c 
specjalnie do tego celu napisane oprogra- 
mowanie komputerowe. Pionierami tego 
przedsi^wzi^cia w komisji SPDX Contest 
byli Leszek Przybylak SP6CIK i Marek Nie- 
dzielski SP7DQR wraz z licznq grup^ zapa- 
lencow wspierajqcych ich dzialania. 

Oprogramowanie uzywane przez Ko- 
misje Zawodow jest nadal udoskonala- 
ne. Corocznie wzrasta liczba uczestnikow 
SPDX Contest. 

W roku 201 2 w zawodach uczestniczylo 
1 746 stacji (tyle otrzymano logow) z 78 kra- 
jow. Historia ostatnich kilkunastu lat SPDX 

Contest b^dzie przedmiotem oddzielnego 

opracowania. 

opracowali: Tomasz Ciepielowski SP5CCC, 

Tomasz Niewodniczahski SP6T 

PS. Zwracamy si^ z gorqcym apelem 
o nadsylanie wszelkich materialow, ktore 
mog^ wzbogacic nasz^ wiedz§ o tych zawo- 
dach. Informacje (dokumenty, zdj^cia, wspo- 
mnienia) prosz^ przesylac na adres: sp5ccc@ 
gmail.com lub pocztowy: Tomasz Ciepielow- 
ski, ul. Marszalkowska 26, 05-200 Wotomin. 

Gliwicki rekord balonu 
SEBA-2 

Zgodnie z zapowiedziq w sobot^ 4 maja, 
o godz. 1 1 .00 zostal wypuszczony balon 
SEBA-1 . Osi^gn^l wysokosc 38 959 m n.p.m. 
Zasobnik zostal odnaleziony niemal natych- 
miast po wyl^dowaniu. 

O godz. 1 2.00 zostal wypuszczony kolejny 
balon SEBA-2. Osiqgnql on wysokosc 42 650 
m n.p.m. Do rekordu swiata zabraklo 1 650 m, 
czyli niecale 4,5 minuty (pi^dkosc wznosze- 
nia 6,5 m/s) - do pobicia rekordu brakowalo 
wi$c przyslowiowego wlosa :-). Ale zostal 
ustanowiony nowy rekord SP - 42 650 m. 

Zyski po stronie PR - informacje i zdj^- 
cia w lokalnych mediach elektronicznych, 
dwa wejscia na zywo w TVN24, migawki 
w Panoramie i 2,5-minutowa relacja wTV 
Katowice. No i wspaniala zabawa z udzia- 
lem kilkudziesi^ciu stacji monitoruj^cych 
lot balonow. 

Balon monitorowaly w sumie 54 stacje, 
w tym 2 z OE i trzy z OM, reszta czyli 49 to SP. 

Andrzej SP9ENO 
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0D LEWEJ ST0JA : GRZEG0RZ BIALA5,SQ9REA,W0JTEK APEL,SP9UXY,SQ9FK, 

SP9U0B, SP9MRN, SQ9RHX, SQ9SMC, GRZEGORZ NOSAL, SQ90NP, SQ90UE, SQ9PNG 



ELEKTRONIKA BALONOW SEBA 


SP5DS s.k. 

W dniu 8 marca 2013 r. w wieku 
83 lat odszedl od nas Kolega Leopold 
Purek SP5DS. Uczestnik Powstania 
Warszawskiego ps. „Szczypior". Byl 

uczynnym Kolega, doskonalym elek- 
tronikiem i konstruktorem. Zegnamy 

Ciebie, Poldku 

Koledzyz klubu SP5KGT 


OK2BAA s.k. 

Stanislaw Urbas 0K2BAA ex 
SP9CSS, 0K8BAA, byl czlonkiem Sl^- 

skiego Oddzialu Terenowego PZK. 
Niech spoczywa w pokoju wiecznym. 

Marek SP9BQJ 


SP6LSZ s.k. 

7 maja, w wieku 57 lat po dlugiej 

walce z chorob^, odszedl do krainy 
wiecznych DX-ow jeden z naszych ko- 
legow - Janusz Opulski SP6LSZ. Wspa- 
nialy i zyczliwy kolega, telegrafista, 
or^downik pracy QRP oraz pracy z te- 
renowych QTH. Czesc Jego pami^ci. 

Piotr Kaznodziej SP6QKP 


SP2UT s.k. 

Odszedl od nas kolega Roman Roso- 

lowski SP2UT. Czesc Jego pami^ci. 

SQ7AN 
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Oswietlenie LED 



Wybrane parametry: 

• diody SMD typu 5050 

• ochrona IP65 

• tasma elastyczna, zatopiona w silikonie 

• mozliwosc ci^cia co 5cm (3 diody) 

• napi^cie 12Vdc 

• pobor mocy 6W / 0.5m tasmy 

• 30 diod / 0.5m tasmy 

• szerokosc 10mm 

• biate podtoze 

• podtoze pokryte dwustronn^ tasm^ klej^c^ 3M 


• czerwony 

• biaty zimny 


1 2zt / 0.5m 
1 2zt / 0.5m 

• zielony 

• biaty ciepty 

• zotty 

• niebieski 


1 2zt / 0.5m 
1 2zt / 0.5m 
1 2zt / 0.5m 
1 2zt / 0.5m 


LED-LB5050R 

LED-LB5050W 

LED-LB5050G 

LED-LB5050WW 

LED-LB5050Y 

LED-LB5050B 


Typowe zastosowania: 

• oswietlenie dekoracyjne 

• podswietlanie reklam 

• elementy aranzacji wn^trz 

• oswietlenie na zewn^trz pomieszczen 

• oswietlenie architektoniczne mebli, scian, wn$k 

• swiatta obrysowe - schody, drogi ewakuacyjne 

• podswietlenie gablot, witryn, eksponatow, 
potek sklepowych i barowych... 




AVT Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
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